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1. Allgemeines 


Paul Diergart. Bemerkung tiber die vermeintlichen Glasblaser 
im vorrémischen Agypten (12. Dynastie, um 1900 vor Chr.), Glas- 
techn. Ber. 14, 422—423, 1937, Nr.11. (Bonn.) 

Herbert Kiihnert. Alte Glasmeistergeschlechter im béhmisch- 
deutschen Grenzgebiet. Bemerkungen zu einem Aufsatz von Jan Barta 
tiber ,,Alte Glasmeistergeschlechter in Béhmen“. Glastechn. Ber. 14, 423, 1987, 
Nr. 11. [Rudolstadt (Thiir.).] 


A. Wendler. Kar] Scheel zum Gediachtnis. Glastechn. Ber. 14, 409—410, 
1937, Nr. 11. 


Francis Carnegie. Brigadier-General Sir H.C. L. Holden. Nature 139, 
704, 1937, Nr. 3521. 


Prof. S. Young. Nature 139, 705, 1937, Nr. 3521. 
Mr. Adolf Gallenkamp. Nature 139, 745, 1937, Nr. 3522. 


E. Toporeseu. Henry le Chatelier. Bull. math. et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 
185, 1937, Nr. 1/3. 


P. Debye. Das Kaiser Wilhelm-Institut fiir Physik. Naturwissensch. 
25, 257—260, 1937, Nr. 17. 

Sidney L. Wright The story of the Franklin Institute. Journ. 
Franklin Inst. 223, 417—441, 1937, Nr. 4. 

J. K. Beggild. Nobelpristagerne i Fysik for 1936. Fysisk Tidsskr. 35, 
1—10, 1937, Nr. 1. 

R. W. Asmussen. Nobelpristageren i Kemi for 1936. Fysisk Tidsskr. 
35, 11—16,, 1937, Nr.1. 

N. W. MeLachlan and A. L. Meyers. Contour Integral Expressions 
for Bessel Functions. Phil. Mag. (7) 23, 762—774, 1987, Nr. 156. Dede. 


W. Richter. Eine graphische Lésung des Wasserschlofiiproblems 
mit nomographischen Hilfsmitteln. Ingen.-Arch. 8, 1—3, 1937, Nr. 1. 
(Prag.) Zur Integration einer gewoéhnlichen Differentialgleichung F (a, y, 9’) = 0 
kann man ein von H. Heinrich entwickeltes nomographisches Verfahren be- 
nutzen. Hat die Differentialgleichung die Form y’ = [},.(#) —fo5(¥)I/[hi1(@) —fo1 )], 
so lassen sich « und y durch zwei Kurven X (a), Y (y) in Parameterform in einem 
(§, 7)-System darstellen, wo & = f;1, 7 = fig (¢ = 1,2) ist. Verbindet man zwei 
Punkte #; und y; auf diesen Kurven durch eine Gerade, so schlieit diese einen 
Winkel « mit der &-Achse ein, so dafi tga = y; ist. Die graphische Integration ge- 
schieht also durch Parallelverschiebung dieser Geraden. Das Verfahren ist auch 
auf gewisse Differentialgleichungen zweiter Ordnung F (y, y’,y’) = 0 anwendbar, 
insbesondere auf das Wasserschlofiproblem, wo das Dampfungsglied f (y’) im allge- 
meinen Fall aus einem quadratischen und einem linearen Glied besteht. Hier ist die 
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Y-Leiter die 7-Achse, die Z-Leiter besteht aus zwei zueinander ursprungssymme- 
trischen Parabelstiicken. Eine noch allgemeinere Form des Dampfungsgliedes andert 
nur die Z-Leiter. Maier. 


Paul Lévy. Sur quelques points dela théorie des probabilités 
dénombrables. Ann. Inst. Henri Poincaré 6, 153—184, 1936, Nr. 2. Dede. 


Fr. A. Willers) Zum Newtonschen Naherungsverfahren. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 16, 315—316, 1936, Nr.5. Bei wiederholter Anwendung des 
Newtonschen Naherungsverfahrens nahert man sich der Nullstelle einer Funktion 
y = f () um so schneller, je geringer die Kriimmung des zwischen Naherungswert 
und Wurzelwert liegenden Kurvenstiickes ist. Man kann daher zur Beschleunigung 
der Konvergenz diesen Kurvenbogen durch eine Transformation z = » (a) strecken, 
doch muf§ man dabei darauf achten, daB die Kriimmung ihr Vorzeichen nicht andert; 
auch mu die transformierende Funktion im Interesse bequemer numerischer 
Rechnung geniigend einfach sein. Eine Untersuchung der Konvergenz ergibt, dafi 
diese beschleunigt wird, wenn bei Ausgang von zu grofen Naherungswerten y” (x) 
in dem in Frage kommenden Gebiet positiv bzw. negativ ist, je nachdem ob g’ (a) 
und a gleiches oder entgegengesetztes Vorzeichen haben. Bei Ausgang von zu 
kleinen Niherungswerten muf y” (a) das entgegengesetzte Vorzeichen wie im obigen 
Fall haben. An einigen Beispielen wird das Verfahren erlautert. Willers. 


R. Weitzenbéck. Bemerkungen tiber Trivektoren. Proc. Amsterdam 
40, 312—315, 1937, Nr. 4. 

Carl V. Henrichsen. Relativitetsprincippet. Fysisk Tidsskr. 35, 25—27, 
1937, Nr. 1. Dede. 


A.B. Wood, G. A. Tomlinson and L. Essen. The Effect of the Fitzgerald- 
Lorentz Contraction on the Frequency of Longitudinal Vi- 
bration of a Rod. Proc. Roy. Soc. London (A) 158, 606—633, 1937, Nr. 895. 
(Admirality Res. Lab. and Nat. Phys. Lab.) Wird ein Stab in einer horizontalen 
Ebene gedreht, so verandert sich seine Linge periodisch (Lorentz-Kontraktion). 
Fiihrt er auferdem longitudinale Schwingungen aus, so sollte sich, falls alle anderen 
Groen konstant blieben, auch seine Frequenz periodisch andern. Andererseits 
fordert die Relativitétstheorie die Konstanz der Frequenz, d. h. eine Anderung der 
Schallgeschwindigkeit oder Elastizitaétskonstanten. Verff. fiihren nun Versuche mit 
zwei gleichen longitudinal schwingenden Piezoquarzen durch, von denen der eine 
feststeht, der andere rotiert und deren relative Frequenz gemessen wurde. Die 
Ergebnisse stehen mit der Relativitiitstheorie in Einklang: Eine Frequenzinderung 
konnte nicht festgestellt werden, wobei die Mefigenauigkeit eine relative Anderung 
von mehr als + 4-101, also 1 % des infolge der Erdbewegung etwa zu erwarten- 
den Effektes, nachzuweisen gestattet hatte. Henneberg. 


M. H. L. Pryee. On the New Field Theory. II Quantum Theory 
of Field and Charges. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 355—382, 1937, 
Nr. 898. (Inst. Advanced Study Princeton, N.J.) Verf. behandelt die Quanten- 
theorie, die dem in I (vgl. diese Ber. 17, 2097, 19386) gegebenen klassischen Ver- 
fahren fiir die neue Feldtheorie entspricht. Es erweist sich als notwendig, neue 
Variable z,, die in der klassischen Theorie keine Rolle spielten, einzufiihren, Sie 
sind dem Ausdruck p — e A/c in der Pauli- Heisenbergschen Theorie analog 
und erscheinen als additive Terme im Gesamtimpuls. Die im Hamilton-Operator 
auftretenden neuen Terme W,, sollten aus relativistischen Griinden eine Linear- 
kombination der z, sein. Statt der vier Matrizen a in der Diracschen Theorie 
treten hier nur drei auf. Es werden alsdann die Feldgleichungen und die dyna- 
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mischen Gleichungen fiir die Ladungen, die den Spin + 1/2 h haben miissen, ab- 
geleitet. SchlieSilich wird der Einfluf} der Lorentz-Transformation auf die Quanten- 
variablen untersucht. Henneberg. 


Godofredo Gareia et Alfred Rosenblatt. Sur la régularisation du 
probléme plan des trois corps. C. R. 204, 1029—1031, 1937, Nr. 13. 
Verff. verbessern eine friiher angegebene Formel fiir den Fall des StoBes im ebenen 
Drei-K6rperproblem [Bull. Sciences mathém, (2) 52, 1, 1928] und geben weitere 
Formeln an, aus denen spater Schliisse gezogen werden sollen. Henneberg. 


D. R. Inglis and L. A. Young. Stable Isobars. Phys. Rev. (2) 51, 525—526, 
1937, Nr. 6. (Univ. and Carnegie Inst. Techn. Pittsburgh, Penn.) [S. 1378.] Henneberg. 


P. Jordan. Beitrage zur Neutrinotheorie des Lichtes. I. ZS. f. 
Phys. 102, 248—252, 1936, Nr. 3/4. Mathematisch vereinfachte Darstellung der vom 
Verf., zum Teil gemeinsam mit R. de L. Kronig entwickelten Neutrinotheorie 
des Lichtes (diese Ber. 17, 1603, 1936) unter Beriicksichtigung der von Born und 
Nagendra Nath (diese Ber. 17, 1931, 2097, 1936) hervorgehobenen Beziehung 
zur Diracschen Lochertheorie. Dabei scheint sich die Méglichkeit einer Ab- 
anderung der bisherigen Theorie des f-Zerfalls zu ergeben. Henneberg. 


P. Jordan. Beitrage zur Neutrinotheorie des Lichtes. Il. ZS. f. 
Phys. 105, 114—121, 1937, Nr.1/2. (Rostock.) Nachdem in I (vorstehendes Ref.) 
der Zusammenhang der Fourier-Koeffizienten a,, b, von Neutrino- und Lichtfeld 
untersucht wurde, geht Verf. hier auf den Zusammenhang der zugehérigen Wellen- 
amplituden ein. Dabei folgt in Umkehrung der friiheren Konstruktion (Herleitung 
der b; aus den a,) ein Aufbau der a, aus den b,. — Die von Fock aufgestellte 
Behauptung, daf} die vom Verf. angegebenen b, vertauschbar seien und nicht der 
Beziehung [bi, b,] = —1 (Bose-Statistik) gentigten, wird durch einen neuen Be- 
weis dieser Beziehung widerlegt. Ebenso spricht die oben erwahnte Umkehrbarkeit 
des Zusammenhanges zwischen Licht- und Neutrinofeld fiir die Méglichkeit, B ose - 
sche 6, aus Fermischen a, abzulciten. Henneberg. 


P. Jordan. Beitrage zur Neutrinotheorie des Lichtes. III. ZS. f. 
Phys. 105, 229—281, 1937, Nr. 3/4. (Rostock.) Ergainzung des §10 und Berichtigung 
des §15 von II (s. obiges Ref.) Henneberg. 


M. H. L. Pryce. Zur Neutrinotheorie des Lichtes, ZS. f. Phys. 105, 
127—132, 1937, Nr.1/2. [Inst. Advanced Study Princeton (N.J.).] Aus der von 
Jordan und R. de L. Kronig entwickelten Neutrinotheorie des Lichtes folgt 
eine Wechselwirkung zwischen einem Neutrino und einem materiellen Teilchen, 
die in derjenigen zwischen Licht und Materie begriindet ist. Die fiir den eindimen- 
sionalen Fall berechnete Kraft zwischen Neutrino und Elektron wirkt nur in dem 
Augenblick, in dem das Neutrino durch das Elektron hindurchgeht; an dieser Stelle 
sind kinetische Energie des Neutrinos und Wechselwirkungsenergie unstetig. 
Henneberg. 
A. F. Stephenson. Correction Due to Motion of Center of Gravity 
in the Hartree Approximation in Nuclei. Phys. Rev. (2) 51, 590, 
1937. Nr.7. (Dep. Appl. Math. Univ. Toronto, Canada.) [S. 1378.] Henneberg. 


N. H. Frank. Note on the Hartree and Hartree-Fock Methods. 
Phys. Rey. (2) 51, 577—583, 1937, Nr.7. (Inst. Advanced Study Princeton, N. J.) 
Am Beispiel zweier gekoppelter eindimensionaler Oszillatoren zeigt Verf., dafi die 
Verfahren von Hartree und Fock nur gewisse Teile der Wechselwirkung be- 
riicksichtigen, andere dagegen nicht. Kommen die leiztgenannten Teile der Wechsel- 
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wirkung vor, wie z. B. in der Metalltheorie, so kann man ein vollstandiges System 
orthogonaler Hartree-Eigenfunktionen und auferdem eine Reihe gianzlich anderer, 
aber von ihnen abhingiger Hartree-Fock-Funktionen gewinnen. Verf. stellt mit 
Hilfe konsequent durchgefiihrter Stérungsrechnung Beziehungen zwischen den 
Funktionen beider Systeme auf. Die hier aufgezeigten Unvollkommenheiten der 
untersuchten Methoden diirften mitbestimmend dafiir sein, dafi sich Kerne mit 
Wellenfunktionen, die aus Produkten der Wellenfunktionen der Einzelteilchen be- 
stehen, nicht darstellen lassen. Henneberg. 


E. K. Broch.. A Note on the Density of Eigenfunctions for an 
Electron Obeying Dirac’s Equation. Phys. Rev. (2) 51, 586—588, 
1937, Nr. 7. (Univ. Oslo.) In der Theorie des idealen Gases nach der statistischen 
Mechanik ist die Anzahl der unabhiangigen Eigenfunktionen eines vorgegebenen 
Energiebereichs von Bedeutung. Verf. zeigt, dai fiir den Fall eines die Elektronen 
umschlieSenden kugeligen Potentiallochs die beiden bisher zu ihrer Berechnung 
verwendeten Methoden (Verschwinden der Higenfunktionen an der Grenze oder 
Periodizititsbedingungen fiir die Eigenfunktionen) auch bei Zugrundelegung der 
Dirac-Gleichung zum gleichen Ergebnis fihren. Henneberg. 


Hans Raj Luthra. An automatic water-regulator. Journ. scient. instr. 
14, 141, 1937, Nr. 4. (Irrigat. Res. Inst. Lahore.) Der Wasserstand wird konstant ge- 
halten, indem die Wasseroberfliche einen Schwimmer tragt, der je nach der Héhe 
des Wasserstandes den Wasserzuflufi} drosselt oder frei gibt. H. Ebert. 


Chr. Jensen. Skoleforsog over en Kondensators Udladninger. 
Fysisk Tidsskr. 35, 16—20, 1937, Nr. 1. Dede. 


Joseph Schrock. Genauigkeitsgrenzen beim Mafischleifen von 
ebenenFlichen. Werkstattstechnik 31, 177—179, 1937, Nr. 8. (Offenbach a. M.) 
Die Mafigenauigkeit, die beim Rund- und Flachen-Feinschleifen kurzer zylindrischer 
bzw. einfacher prismatischer geharteter (und als starr angenommener) Stiicke auf 
Genauigkeitsmaschinen zu erreichen ist, hangt ab von Einfliissen, die a) aufierhalb 
der Maschine liegen, b) sich aus ihr ergeben. Zu a) gehéren EHinfliisse der Gestalt 
der Werkstiicke (Spannen zwischen Spitzen oder auf Magnetspannplatte), des 
Messens (bei Rundkérpern leichter als bei Prismen), des Schleifdruckes und der 
Erwérmung beim Schleifen; zu b) Einfliisse des Schleifspindelantriebs, der Uber- 
tragungsorgane, der Schleifspindellagerung, des Schleifwerkzeugs, des Schleif- 
spindelschlittens, der Zustellung, des Tischantriebs und der Werkstiickaufspannung, 
die im einzelnen erértert werden. Berndt. 


A. Meeckel. Die Normgewinde, ihre Werkzeuge und Lehren im 
Lokomotivbau. Werkstattstechnik 31, 180—186, 1937, Nr.8. (Berlin.) Uber- 
blick tiber die im Lokomotivbau auf dem Gebiete der Gewinde vorgenommene 
Normung, einschliefilich Aufstellung von Toleranzen fiir Bolzen und Muttern sowie 
Schneidzeuge, Priifvorschriften, Herstellungstoleranz und Abnutzung der Lehren. 
Fiir 19 Gewinde bestehen zur Zeit iiber 60 Normblatter. Als Regelgewinde wird 
unter 1/5” das metrische Gewinde benutzt. Bei den Gewinden mit’ metrischem und 
Whitworth-Profil hat sich der Lokomotivbau in den Grundsitzen uneingeschrankt 
an DIN 2244 angeschlossen. Fiir die Feingewinde wurden die Toleranzen ihrer 
Flankendurchmesser aus denen der Regelgewinde unter Hinzufiigung eines Durch- 
messer- und Einschraublangenzuschlages berechnet. Ebenso wurden bestimmte 
Festsetzungen fiir die Toleranzen ihrer anderen Durchmesser getroffen. Besondere 
Wege muften bei tibergrofien Einschraublingen eingeschlagen werden. Gewinde- 
festsitz wird durch Verklemmen im Auslauf, unterstiitzt durch Bolzen mit geringem 
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Ubermafi gegeniiber dem theoretischen Mah, erzielt. Dichtgewinde sind noch nicht 
genormt. Fir Schneidzeuge bestehen Normen bisher fiir Handgewindebohrer fiir 
metrisches und Whitworth-Regel- und fiir 10-Gang-Whitworth-Feingewinde, ohne 
dai indessen ein Zwang fiir ihre Benutzung von Seiten des Werkstiickherstellers 
damit verbunden ist. Berndt. 


2. Mechanik 


Kerr Grant. Eddy-Current Resistancein Fluids dueto Rotation. 
Nature 139, 678, 1937, Nr. 3520. (Univ. Adelaide.) [S.1397.] W. Hohle. 


M. I. Koifman und 0. A. Ssokowa. Der Mechanismus der Dispergie- 
rung von Steinsalz bei Schwingungen von Pendelapparaten 
zurHartemessung. Journ. techn. Phys. (russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki) 
6, 17183—1721, 1936. Bei verschiedenen Belastungen wird der Durchmesser und die 
Tiefe der kegelférmigen Dispergierungszonen in Steinsalz bei der Pendelhirte- 
priifung mit verschiedenen Schwingungsamplituden und in verschiedenen Stadien 
untersucht. Mit zunehmendem Eindringen des Pendels in die Molekiile wird, un- 
abhangig von der Dampfung der Schwingungen, der Durchmesser der Vertiefungen 
vergrofert. Die Dispergierung ist zu Beginn der Schwingung am stirksten. Aufer 
der unmittelbar durch die Schwingung getroffenen Zone ist noch eine Zone mit 
teilweiser Zerkleinerung oder Deformation durch mittelbare Einwirkung des Pendels 
zu erkennen. Mit steigender Belastung nimmt die absolute Groéfe der ,,zerstérten 
Zone“ zu, dagegen nimmt ihr Verhialtnis zum Volumen des eindringenden 
Pendels ab. *R. K. Miiller. 


J. Holtsmark, W. Ramm and S. Westin. Measuring of Pumping Speeds 
of Oil Diffusion Pumps. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 90—91, 1937, Nr. 3. 
(Phys. Inst. Trondheim.) Die Pumpgeschwindigkeit einer 10cm weiten Oldiffusions- 
pumpe wurde systematisch untersucht, um die giinstigste Form des Dampfstrahl- 
ablenkers zu finden. Ein zylindrischer Hut ist ungiinstig, die gréite Pumpgeschwin- 
digkeit von etwa 80 Liter/sec wurde mit einem konischen Hut von 75° und einer 
effektiven Weite der ringférmigen Diffusionséffnung von etwa 12mm erreicht. 
Der kritische Vorvakuumdruck betrug dann 3,2-10-?mm Hg. J. Holtsmark. 


C. Weber. Streifen mit Einzellast. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 
372—375, 1926, Nr.6. Verf. geht aus von dem bekannten Ausdruck fiir die Span- 
nungen o, in einer Halbebene y > 0, die durch eine Druckkraft P im Koordinaten- 
anfangspunkt hervorgerufen werden. Wahlt man als Belastung der Halbebene im 
Abstand z/ periodisch angreifende Druck- und Zugkrafte, so erhalt man durch den 
Grenziibergang | —> oo einen Ausdruck fiir o, bei Belastung durch eine Einzellast, 
der sich auf den Fall, da die Begrenzung und der Angriffspunkt der Last um 
y = mh hoher liegen, iibertragen lift. — Ubertragung dieser Uberlegungen auf 
den durch die Geraden y = + h begrenzten Streifen ergeben die Spannung o, fiir 
einen solchen Streifen mit Einzellast in Form einer unendlichen Doppelsumme. 
Verf. untersucht nun die den einzelnen Reihen dieser Doppelsumme _ ent- 
sprechenden Belastungen und findet, dafi jede folgende Reihe die vorhergehende 
Belastung auf einem der Streifenriinder aufhebt und auf dem anderen Rande eine 


flacher verteilte Belastung hervorruft. — Auch fiir das rotationssymmetrische 
Problem einer Platte mit Einzellast wird eine gleichgebaute Lésung angegeben. 
Willers. 


Hirosi Yamanouti, Masahiko Fuziwara and Seiichiré Sakezawa. Stress distri- 
bution in the welded joints subjected to tension or bending 
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(measured by photoelastic methods). Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 
2, 316—327, 1936, Nr.8, japanisch; englische Ubersicht S.S-89—S-90. (Waseda 
Univ., Hitati Iron Works and Mitubisi Syézi Co.) An 37 Modellen typischer Schweif}- 
verbindungen aus Celluloidplatten mit ,,Filmzement* als Bindemittel wird die 
Spannungsverteilung fiir etwa 80 verschiedenartige Fille der Beanspruchung auf 
Zug, Schub und Biegung durch photoelastische Messungen ermittelt. Die Ergeb- 
nisse sind im japanischen Original durch eine Reihe mafistabsgetreuer Abbildungen 
dargestellt. Saur, 


E. Schapitz. Uber einige Probleme der versteiften Schalen im 
Flugzeugbau. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 361—363, 1936, Nr.6. Verf. 
weist auf eine Reihe von Problemen hin, die meist mit dem Verformungswiderstand 
ausgebeulter Bleche zusammenhiangen. Bei Druckbeanspruchung kann man die 
Beulsteifigkeit eines gekriimmten Streifens durch die anschaulichen Hilfsvorstel- 
lungen der mittragenden Breite oder durch die Vorstellung des Zugfeldes zu er- 
fassen suchen. Wahrend der erste Begriff bei kombinierter Druck- und Schub- 
beanspruchung seine anschauliche Bedeutung verliert, lassen sich durch Erweiterung 
der Zugfeldtheorie auch solche zusammengesetzte Beanspruchungen erfassen. 
Weiter wird die reine Biegung einer versteiften Kreiszylinderschale und ihre 
Bruchfestigkeit bei Druck, Biegung und Drillung kurz erortert. Willers. 


Adolf Smekal. Bruchtheorie spréder Ké6érper, ZS. f. Phys. 103, 495 
—525, 1936, Nr. 7/8. Die Arbeit bringt eine systematische Entwicklung der Theorie 
athermischer sowie wirmebeeinfluSiter Bruchvorgiinge ,,spréder“ Korper, d. h. von 
Korpern, die bei den betrachteten Anderungsgeschwindigkeiten der Beanspru- 
chungen keine makroskopisch-plastischen Forménderungen zeigen. Fiir den ather- 
mischen Bruch sind zwei Bruchbedingungen erforderlich: eine Erweiterung. der 
von Griffith herriihrenden energetischen Bedingung, wonach die Oberflachen- 
energie der Bruchflichen auf Kosten elastischer Deformationsenergie geleistet 
werden mu, und die ,,Sprédigkeitsbedingung“, nach der der Bruchflachenspalt die 
doppelte molekulare Wirkungsreichweite als Mindestweite haben und allein durch 
den Riickgang elastischer Dehnungen zustande kommen mu. Eine gréfenordnungs- 
mabig allgemeine Lésung der beiden Bedingungen ist, daf der Bruch an jener 
K6rperstelle beginnt, an der zum erstenmal eine Zugspannung von der Gréfe 


\E o/ry auftritt (LF Elastizitatsmodul, o spezifische Oberflachenenergie, 7) molekulare 
Wirkungsreichweite); sie wird auf den Fall des ideal-homogenen Kd6rpers”* an- 
gewendet, sowie auf Kérper mit verschiedenen Typen von KHinzelkerbstellen 
(gerader Riff im plattenformigen K6rper, ebener kreisformiger Innenrifi, Kugel- 
hohlraum, beliebige Hohlraumform). Es wird im einzelnen gezeigt, wie z. B. die 
Griffithsche Behandlung des geraden Risses. vervollstandigt werden muf} und 
welche Abanderungen bei dreidimensionalen Hohlraumformen auftreten. Unter be- 
stimmten Bedingungen ist es sinnvoll, das Bestehen einer von der Bruchgrenze 
verschiedenen Elastizitaétsgrenze des spréden K6érpers anzugeben. Die Bruchfort- 
pflanzung ergibt bei homogenen Kérpern mit Einzelkerbstellen glatte Bruchflachen, 
bei inhomogenen Kérpern mit merklichen Kerbstellendichten Bruchflaichen- 
verzweigungen (,,Splitterbruch*) durch Auslésung sekundarer Bruchvorgange, deren 
Verlauf naher besprochen wird. — Die thermische Beeinflussung der Bruchvorgiinge 
beruht auf einer Kopplung der mechanischen Beanspruchungen mit thermischer 
Stoffwanderung langs Kerbstellenoberflaéchen (,,Selbstdiffusion*), die zumeist auf 
submikroskopische Bereiche mit hohen Spannungsspitzen beschrankt bleiben, so 
daf} nur ein winziger Bruchteil der aufzubringenden Oberflachenenergien thermisch 
geleistet wird. Bei maBiger Warmebewegung wird die fiir den Brucheintritt maf- 
gebende dufere Beanspruchung gegen den athermischen Fall herabgesetzt, bei 
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hohen Temperaturen kann ein Wiederanstieg zustande kommen. Bruchverlauf und 
Bruchflachenbeschaffenheit stimmen bei ,,athermischem‘ und_,,spannungsthermi- 
schem* Bruch im wesentlichen iiberein. Wegen der Tragheit der spannungsthermi- 
schen Vorgange ist der warmebeeinflufite Bruch jedoch von der Beanspruchungs- 
geschwindigkeit abhangig, wofiir einfache, priifbare Gesetzmafigkeiten angegeben 
werden. — Beim Vergleich zwischen Theorie und Erfahrung ergibt sich sowohl 
fiir Glaser wie fiir Kristalle, daB der Brucheintritt im allgemeinen nicht von einer 
einzigen Kerbstelle abhangt, sondern durch das Zusammenwirken einer Mehrzahl 
von Kerbstellen eingeleitet wird, wofiir auch selbstiindige Belege vorhanden sind. 
Die Anwendung der Theorie fiihrt demnach zu Aussagen iiber die Korper- 
beschaffenheit. — Die ausfiihrliche Wiedergabe der Versuchsergebnisse, ins- 
besondere fiir Glaser, findet sich in dem Bericht ,,Festigkeitseigenschaften spréder 
Koérper“ in den Ergebn. d. exakt. Naturwissensch. 15, 106, 1936. A, Smekal. 


Walther Gerlach, Die Aushartung der Nickel-Beryllium-Legie- 
rungen. ZS. f. Metallkde. 29, 124—131, 1937, Nr.4. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) 
[S. 1412.] Gerlach. 


J. Czochralski und S. Brunne. Anisotropie der Harte von Zink- 
einkrystallen. (Wiadomoégci Inst. Metalurg. Metaloznawstwa 3, 180—183, 
1 Tafel, 1936. Warschau, T. Hochsch. Inst. f. Metallurgie u. Metallkde.) [S.1386.] 

*R. K. Miiller. 
Michel Cymboliste. La dureté du chrome électrolytique. C. R. 204, 
1069—1071, 1937, Nr.14. Die Verchromung erfolgte in Baidern von iiber 100 Litern, 
um die Anderungen der Zusammensetzung vernachlissigen zu kénnen, bei auf + 1/° 
konstanter Temperatur. Die Harte wurde an Cr-Schichten von iiber 0,5mm Dicke 
aus der Eindruckdiagonale einer Pyramide oder der Eindringtiefe eines Kegels aus 
Diamant bei Belastungen mit 10 bis 40 kg bestimmt und auf Brinellharte H um- 
gerechnet. In Badern auf CrO;-Grundlage wurde H durch die Gegenwart von 
Anionen (SO,, Cl, Br, Fl) erniedrigt und durch die von Kationen (Na, K, Al, Zn, 
Cd, Fe, Ni, Co, Cr) erhéht, und zwar in mit ihrer Konzentration steigendem Mafe. 
Ausgesprochener waren aber die Einfliisse der CrO;-Konzentration, sowie von Strom- 
dichte und Temperatur. Mit wachsender CrO 3-Konzentration — bei konstantem 
Cr/SO,-Verhiltnis — nahm H bei allen benutzten Stromdichten und Temperaturen 
ab. Mit steigender Stromdichte wurde H (bei einer Konzentration von 300g CrOs 
je Liter und Cr/SO, = 60) bei Temperaturen unter (iiber) 55° kleiner (gréfer). 
Bei 55° war die Anderung von H mit der Stromdichte am geringsten. Mit zu- 
nehmender Badtemperatur stieg H bis zu einem Gréfitwert, der fiir alle benutzten 
Stromdichten bei etwa 50° auftrat. Oberhalb 50° war der Einfluf{ der Temperatur 
mit gesteigerter Stromdichte starker. Je nach den (vorstehend aufgefiihrten) Ver- 
suchsbedingungen liefen sich Harten von 1200 bis 400 erreichen (bei ausgegliihtem 
Cr ist H = 130). Berndt. 


A. Piliger. Beitrag zur Ermittlung der Schubspannungen in 
mehrzelligen Hohlquerschnitten. Ingen-Arch. 8, 25—29, 1937, Nr. 1. 
(Bremen.) Die Beanspruchung eines stabl6rmigen Triigers durch eine beliebige 
Querkraft laBt sich zerlegen in ein Drillmoment und eine ,,reine Querkraft*, die 
dureh den Drillruhepunkt des Querschnitts geht. Verf. gibt eine Lisung an fiir den 
Fall der reinen Querkraft unter der Annahme, da der Querschnitt sich nicht ver- 
wolbt. Die Schubspannungsverteilung in einem geschlossenen Hohlquerschnitt mit 
n—1 Zwischenstegen ist bis auf mn Grdfen bekannt, die durch Forminderungs- 
bedingungen zu bestimmen sind. Der Schubflu® la®t sich als senkrecht zum Quer- 
schnitt wirkende Querkraft deuten, erzeugt durch eine fiktive Belastungsfliche. 
Damit kénnen die Unbekannten nach der bei statisch unbestimmten Systemen 
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tiblichen Methode ermittelt werden. Die Elastizititsgleichungen lassen sich zu 
n dreigliedrigen Gleichungen umformen, die vorkommenden Koeffizienten werden 
durch einfache Integrationen gewonnen. Maier. 


G. Welter. Dauerbiege- und Dauerzug-Druckversuche. II. Wia- 
domosci Inst. Metal. Metaloznawstwa 3, 189—198, 1986. (Warschau, Hochsch. Inst. 
Metallurgie u. Metallkde.) Im Vergleich mit dem dynamischen Biegeversuch weist 
der Zug-Druckversuch infolge der gleichmafigen Belastung des Probestabes und der 
Méglichkeit beliebiger Verainderung der Belastungsart Vorteile auf; die beim dyna- 
mischen Biegeversuch stérenden Einfliisse wirken hier erheblich weniger. Eine 
Maschine fiir die Ausfiihrung von Dauerproben nach dem Zug-Druckverfahren wird 
beschrieben. Der Stab wird hierbei méglichst kurz gefaft und in eine kraftige 
Fiihrungshiilse eingebaut, wodurch ein seitliches Ausknicken verhindert wird. Die 
Versuche kénnen auch unter gleichzeitiger Einwirkung korrodierender oder oxy- 
dierender Einfliisse bei verschiedenen Temperaturen durchgefiihrt werden. Nach 
dem Bruch wird, um das Bruchgefiige zu erhalten, die Maschine sofort stillgesetzt. 
Bei praktischen Ermiidungsproben an verschiedenen Werkstoffen (gealterter und 
normalisierter Stahl, Al-Cu-Mg-Legierung vom Duralumintyp) wird geringe Streuung 
der Ergebnisse beobachtet. *R. K. Miller. 


Wilhelm Burgsmiiller. Festigkeitsuntersuchungen an Steinsalz- 
kristallen. I. Einfluf von Temperatur und eingebauten 
Fremdatomen. ZS. f. Phys. 103, 633—654, 1936, Nr. 9/10. Die Zerreififestigkeit 
reinster natiirlicher und-synthetischer NaCl-Kristalle, sowie von NaCl-Kristallen mit 
atomdispersen Fremdstoffzusatzen fiir Zug senkrecht zur Wiirlelebene, wird zwischen 
— 271,8 und + 500° C systematisch untersucht. Unterhalb — 190° C liegt ein praktisch 
spréder Kristallzustand vor, in dem die Festigkeit mit zunehmender Fremdstoff- 
menge abnimmt und bis zu verhaltnismaé®ig hohen Fremdstoffgehalten angendhert 
temperaturunabhiangig bleibt. Oberhalb — 190° wird die Kristallplastizitat immer 
merklicher, die durch VergréSerung der Fremdstoffmenge bei allen Temperaturen 
zunimmt, bis bei Temperaturen iiber + 200° der Einflufi der Warmebewegung immer 
iiberwiegender wird. — Abgesehen von den Konzentrationsverhaltnissen bewirken 
gitterfremde und mischkristallartig eingebaute Zusatzstoffe grundsatzlich gleich- 
artige Festigkeitsanderungen; fiir die gepriiften Zusatzstoffe SrCl,, PbCl:, KCl und 
AgCl gibt es je eine Konzentration, bei der die Zerreiffestigkeit bis gegen + 200° 
hinauf nahezu temperaturunabhangig wird. — Die Festigkeitswerte sind durch den 
Eigenspannungsgehalt der Kristalle beeinfluBt; eigenspannungsfreie Kristalle kénnen 
durch Spalten bei — 190°C erhalten werden und haben durchweg hoéhere Festig- 
keiten. Die Unterschiede sind jedoch temperaturunabhangig und nehmen mit 
wachsendem Fremdstoffgehalt ab. — Die Tieftemperaturkohésion der reinsten 
spannungstreien NaCl-Kristalle ergab sich fiir die benutzte Versuchsgeschwindigkeit 
von rund 6g/mm?sec zu etwa 600g/mm?. Da sie nicht nur durch atomdispersen 
Fremdstoffeinbau, sondern auch dureh mikroskopisch feine Liicken im Kristal] 
herabgesetzt wird (H. G. Miiller, diese Ber. 17, 748f.), ist damit der experi- 
mentelle Nachweis fiir die Méglichkeit erbracht, den bekannten gréfenordnungs- 
ma®igen Unterschied zwischen Idealgitterkohésion und makroskopischer Kristall- 
kohasion auf die Kerbwirkung von Kristallbaufehlern zuriickzufiihren. — Die Reif- 
flachen der Kristalle sind bei Zerreifispannungen unterhalb 500 ¢/mm? zur Ginze 
spiegelnd glatt, unabhangig von den sonstigen Versuchsbedingungen; bei héheren 
Spannungen wird der glatte Bruchflichenanteil desto kleiner, je gréfer die Zerreif- 
festigkeit. A. Smekal. 


Wilhelm Burgsmiiller. Festigkeitsuntersuchungen an Steinsalz- 
kristallen. Il, Hochvakuum-Festigkeit und Einfluf® adsor- 
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bierter Fremdatome. ZS. f. Phys. 103, 655—670, 1936, Nr.9/10. Zur Aus- 
fiihrung der Hochvakuumversuche wurde eine Versuchsanordnung entwickelt, die 
ein Ausheizen der Kristallproben bis 500° C erméglichte und hierauf die Einstellung 
beliebiger Versuchstemperaturen bis zu —90 bzw. —135°C herab zulieB, wobei 
ein Vakuum von 104mm erreicht wurde. Die Zerreififestigkeit senkrecht zur 
Wiirfelebene wurde an synthetischen NaCl-Kristallen und solchen mit 0,015 Mol-% 
SrCl, im Hochvakuum zwischen — 90 und + 500°C bestimmt und ergab einen sehr 
viel einfacheren Temperaturgang als fiir Kristalle in Luft. Adsorption durch ent- 
gaste Kristalle lieferte fiir +- 20° (Luft, SO2) und —170°C (Luft) die Wiederkehr der 
Zerreifwerte des nichtentgasten Kristallmaterials. Durch Bestimmung der zeit- 
lichen Abhangigkeit der Festigkeitsiinderungen wurde eine bedeutende Trigheit 
der Gasaufnahmen festgestellt, die keine merkliche Temperaturabhingigkeit besitzt 
und daher mit einem kapillaren Eindringen des Gases in das Kristallinnere in Ver- 
bindung gebracht wird. — Die Zeitabhaingigkeit des Gaseinflusses auf die Zerreif- 
festigkeit bedeutet, dafi der Beginn des von der Kristalloberflache ausgehenden 
Zerreifivorganges durch das Verhalten von Teilen des Kristallinneren mitbestimmt 
wird, was mit der Theorie in Einklang steht. Die innerlich adsorbierten Fremd- 
atome vergrofern die Kristallkohdsion, beeintrachtigen jedoch die Kristallplastizitat; 
da die Theorie eine desto héhere Zerreififestigkeit erwartet, je kleiner die festig- 
keitserniedrigenden Kristallbaufehler sind, ist auch dies mit ihr in Ubereinstim- 
mung. A. Smekal. 


Kurt Kriiger}. Zur Temperaturabhangigkeit der Zerreififestig- 
keit von Steinsalzkristallen. ZS. f. Phys. 104, 194—196, 1937, Nr.3/4. 
(Inst. f. theor. Phys. d. Martin-Luther-Univ. Halle a.d.S.). Die Zerreififestigkeit 
synthetischer NaCl-Kristalle wird fiir Zug senkrecht zur Wiirfelebene zwischen 20 
und 500° C in Stufen von je 25° bestimnit. Unterhalb 350°C verlauft der Festigkeits- 
anstieg vollig regelmafig. Die starken, oberhalb 350°C auftretenden Schwankungen 
stehen mit der Ausbildung von Einschniirungen und Gitterdrehungen in Zusammen- 
hang und werden mit dem Fiihlbarwerden eines Einflusses der Gitter-Selbstdiffusion 
auf die Plastizitatsvorginge in Verbindung gebracht. A. Smekal. 


A. Lurie. Die Gleichgewichtsgleichungen einer diinnen Platte 
von veranderlicher Dicke. Trans. Leningrad. Ind. Inst. 1936, S.57—80, 
Nr.6 (Sect. Phys. and Math. Nr.1). (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) 
Der Spannungszustand lat sich durch acht Gréfen (Schnittkrafte und -momente) 
darstellen. Die Gleichgewichtsbedingungen ergeben fiinf schon von Love fiir die 
Platte konstanter Dicke benutzte, jedoch auch fiir veranderliche Dicke streng 
richtige Gleichungen. Nun wird der Fall behandelt, dai die Platte eine Symmetrie- 
ebene z = 0 besitzt. Mit der iiblichen Naherung, daf die Dehnung der Mittelflache 
klein gegen die Dehnungen im Abstand z von ihr ist, folgen sechs weitere Glei- 
chungen zwischen den Spannungs- und Verschiebungsgréfien. Fiir das ebene Problem 
wird eine Spannungsfunktion eingefiihrt; im Falle der Kreissymmetrie erhalt man 
die Stodolasche Gleichung fiir die Radialverschiebung, bei Biegung eine ganz 
entsprechende. Jetzt wird obige Niaherung fiir die Dehnungen ersetzt durch 
Lam ésche Gleichungen. In den Ausdriicken fiir die Verschiebungen werden die 
trigonometrischen Funktionen durch Potenzreihen ersetzt. Betrachtet man die 
Spannung og, als klein, so erhalt man eine Beziehung zwischen den Verschiebungs- 
komponenten und damit Formeln fiir die Spannungen. Beim ebenen Problem und 
bei Biegung werden die Unbekannten nach Potenzen der Plattendicke h entwickelt. 
Als erste Niherung gewinnt man die obigen Ergebnisse. In den Gleichungen fiir 
Biegung sind die Formeln von Love als Sonderfall enthalten. SchlieBlich wird ein 
Fall behandelt, bei dem die Platte keine Symmetrieebene besitzt, namlich die 
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Spannungsberechnung der rotierenden unsymmetrischen Scheibe; man erhalt die 
Stodolasche Gleichung fiir die Radialverschiebung und eine gleichgebaute Glei- 
chung fiir die Biegung der Scheibe. Maier. 


0. S. Heck, Untersuchung ebener Spannungszustande mit 
Hilfe von Dehnungsmessern. Ingen.-Arch. 8, 30—34, 1937, Nr. 1. 
(Bremen.) Verf. zeigt die Auswertung von Dehnungsmessungen zur Bestimmung 
von Verzerrungs- und Spannungszustanden auf der Oberflache eines Kérpers. An 
einer von aufieren Kraften freien Kérperoberflache herrscht ein ebener Spannungs- 
zustand. Wirkt auf ihr etwa ein Fliissigkeitsdruck, so kommt eine dritte Haupt- 
spannung von der Gréfie dieses Druckes hinzu. Aus Dehnungsmessungen in drei 
Richtungen lassen sich die Hauptdehnungen und ihre Richtungen und bei Giiltigkeit 
des Hookeschen Gesetzes und Isotropie des Werkstoffes die Hauptspannungen 
rechnen, ebenso die Vergleichsspannung zur Beurteilung der Sicherheit gegen Er- 
reichen der Streckgrenze. Die Formeln werden spezialisiert auf symmetrische An- 
ordnung der drei Mefirichtungen unter 120° gegeneinander. Maier. 


H. Bay. Die geradlinig gesttitzte rechteckige Platte mit einer 
gleichmafiigen Konsolbelastung. Ingen~-Arch. 8, 4—10, 1937, Nr. 1. 
(Frankfurt/Main.) Die Belastung tritt bei Briicken auf, wenn der mittlere Teil der 
Fahrbahnplatte kreuzweise zwischen Haupt- und Quertrager gespannt wird, wahrend 
die EHisenbetonplatte der Fufiwege frei aus den Haupttragern auskragt. Ist die 
Verdrehsteifigkeit des Haupttragers klein gegen die Biegesteifigkeit der Fahrbahn- 
platte, so ist deren Randmoment bekannt. Zundchst lat man die Quertrager weg 
und setzt die elastische Flache des verbleibenden mit konstantem Randmoment 
belasteten Halbstreifens als Fourier-Entwicklung an. Nun fiigt man eine zweite 
elastische Flache hinzu, welche die Durchbiegung des Parallelstreifens langs der 
Quertrager zum Verschwinden bringt. Es werden die Falle durchgerechnet, dafi' die 
Platte langs: der Quertrager eingespannt ist (Fall vieler Quertrager), dafi sie dort 
nur gestiitzt ist und dafi das Kragmoment nur einseitig angreift. Die Ergebnisse 
werden verglichen mit der Naherungrechnung als gekreuzte Streifen. Maier. 


Cristea Mateesco. Calcul des plaques élastiques rectangulaires 
Ssimplement appuyeées sur vespourtoure ect soumauses sala 
flexion par un moment le long d’un cété. Bull. math. et phys. 
Bucarest 7 (1935/1936), 94—111, 1987, Nr. 1/3. 

G. G. Constantineseo. Sur la flexion des piéces droites. Bull. math. 
et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 111—121, 1937, Nr. 1/8. Dede. 


J. Bartaa Uber die Randwertaufgabe der gleichmafiig be- 
lasteten Kreisplatte. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 311—314, 1986, 
Nr. 5. Verf. zeigt, dai man die Randwertaufgabe einer gleichmafiig belasteten Kreis- 
platte bei beliebiger Einspannung, also bei am Rande vorgeschriebener Durch- 
biegung ¢ und gegebenem d¢/dn (n innere Normale), auf die Randwertaufgabe des 
Balkens zuriickfiihren kann. Dazu 148t man jeder der durch einen Punkt P der 
Kreisplatte gehenden Sehne, deren Lage man durch den Richtungswinkel g be- 
stimmt, einen unendlich breiten Balken der gleichen Linge entsprechen. Die Rand- 
bedingungen fiir diesen Balken sind die gleichen, wie sie am Ende der zugeordneten 
Sehne gelten, wobei natiirlich am Rande die Ableitung.der Durchbiegung in Sehnen- 
richtung zu nehmen ist. Bezeichnet man dann mit 7 die Durchbiegung des Balkens, 
die eintritt, wenn man ihn durch eine gleichmafig verteilte Last beansprucht, die 
auf die Flaicheneinheit nur %/s der Flachenbelastung der Kreisplatte betrigt, so gilt 


4 
fiir die Durchbiegung der Kreisplatte im Punkte P ¢, = = | Np ag. Willers. 
0 
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B. R. Seth Symmetrical Flexure of an Angle-Iron. Phil. Mag. (7) 
23, 745—757, 1937, Nr.156. (Hindu Coll. Delhi.) Die friiher [Phil. Mag. (7) 20, 632, 
1935] gegebene allgemeine Lésung fiir zweidimensionale Probleme, bei denen die 
Grenzen durch gerade Linien gebildet werden, wird auf die symmetrische Biegung 
eines Winkeleisens angewendet, wobei die Spannung, trotz des einspringenden 
Winkels, nicht unendlich wird (was aber bei unsymmetrischer Biegung der Fall sein 
wiirde). Es ergibt sich, daf§ die Spannung in den Begrenzungslinien und in der 
Achse angenihert nach einer Parabel verlaufen, mit dem Maximum nahe der Mitte 
jener beider- Linien. Berndt. 


Taro Uéda. On the elastic after effect in torsion. Trans. Soc. Mech. 
Eng. Japan 2, 401—404, 1936, Nr. 8, japanisch; englische Ubersicht S. S-109—S-110. 
(Res. Inst. Metal Ind. Univ. Osaka.) An Stiiben von 8mm Durechmesser und 200 mm 
Lange aus Armco-Hisen, Staihlen mit 0,2 bis 1,3% C und Cu wurde bei Kalt- 
verdrehungen um 0,05 bis 0,6-2/em der Verlauf der elastischen Nachwirkung mit 
einer Genauigkeit von 10-*Grad/em bestimmt. Einige Ergebnisse (Verlauf der 
Nachwirkung © mit der Zeit t und mit dem C-Gehalt der Stihle) sind graphisch mit- 


geteilt. Danach gilt die Beziehung: © = a/b”—a/(t-+b)”, in der a und b vom 
Werkstoff und vom Verdrehungswinkel abhingige Konstanten bedeuten. Der Betrag 
der Nachwirkung wachst ferner mit der vorgenommenen Verdrehung, und zwar 
bei Armeco-Eisen sowie bei Stahlen mit 0,2 bis 0,4%C proportional dazu. Ein 
deutlich ausgeprigtes Maximum zeigt sich beim eutektoiden Stahl. Bernat. 


G. Welter und A. Bukalski. Der Einflui von Schwingungen auf die 
Festigkeitseigenschaften von Konstruktionsmaterialien. 
Wiadomoésci Inst. Metal. Metaloznawstwa 3, 205—211, 1936. (Warschau, T. Hochsch., 
Inst. Metall. u. Metallkde.) Untersuchungen iiber die Einwirkung von mechanischen 
Schwingungen von Schallfrequenz auf Probedrihte und -staébe von Stahl, Messing, Al 
und Al-Cu-Mg-Legierung zeigen, da} in allen Fallen auBer beim Duralumin’ eine 
deutliche Herabsetzung der Festigkeitseigenschaften eintritt, so wird die scheinbare , 
Elastizitaétsgrenze um 9,7 bis 8,1 %, die Bruchfestigkeit um 3,7 bis 8,6 %, die Dehnung 
um 7,5 bis 47%, die Brucharbeit um 18,1 bis 54,7 % verschlechtert, obwohl die 
Einwirkungsdauer der Schwingungen nur 5 bis 15min betragt. Bei starkerer Be- 
anspruchung hinsichtlich der Dauer, der Belastung, der Temperatur und der 
Frequenz sind noch weitergehende Einwirkungen zu erwarten. *R. K. Miller. 


S. Iguchi. Die Biegungsschwingungen der vierseitig ein- 
gespannten rechteckigen Platte. Ingen-Arch. 8, 11—25, 1937, Nr.1. 
(Sapporo, Japan.) Die Eigenfunktion w’ (x,y) wird als die Randbedingungen 
erfiillende Doppelreihe angesetzt, deren Glieder aus Produkten von Funktionen von 
x und y bestehen. Jeder Faktor ist eine Summe aus algebraischen Ausdriicken von 
« baw. y bis zum’ dritten Grad und einer trigonometrischen Funktion. Die Doppel- 
reihe fiir w’ la®t sich in eine viel schneller konvergierende Reibe umformen. Es 
gibt drei Familien von Schwingungsformen, die sich in der Symmetrie bzw. Anti- 
symmetrie beziiglich der beiden Seitenhalbierenden unterscheiden. Die Frequenz- 
gleichung ist eine Deierminantengleichung mit oo vielen Elementen. Mit dem ersten 
Element allein erhilt man einen ersten Niéherungswert, der durch» Hinzunahme 
weiterer Zeilen und Spalten verbessert wird. Die Ergebnisse werden fiir die 
quadratische Platte zahlenma®ig ausgewertet und mit bisher bekannten Ergebnissen 
verglichen. Die Formeln fiir andere Randbedingungen lassen sich aus den ent- 
sprechenden Formeln fiir die vom Vert. friiher behandelte Knickungsaufgabe ab- 
leiten. Maier. 
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J. Barta. Uber die elastische Grundschwingung eingespannter 
Stabe. Ingen.-Arch. 8, 35—37, 1937, Nr.1. (Budapest.) Verf. gibt einen Mittel- 
wertsatz an zur Berechnung der tiefsten Eigenfrequenz des geraden, beiderseits ein- 
gespannten Stabes von verinderlichem Querschnitt und veranderlicher Massen- 
verteilung, und zwar fiir Lings-, Dreh- und Querschwingungen. Ist wu, die Eigen- 
funktion des Stabes und setzt man u,; = f+ g, wo} eine méglichst gute Naherung fiir 
ux, ist, welche dieselben Randbedingungen erfiillt, so laft sich das Quadrat des Eigen- 
wertes w? als eine Summe zweier Ausdriicke angeben, von denen der eine nur die 
Funktion f/ enthalt und der andere fiir 0< «#< ! positive und negative Werte an- 
nimmt. Also mufi @? zwischen dem Groft- und dem Kleinstwert des ersten Aus- 
drucks liegen. Man erhalt zugleich eine obere und eine untere Schranke fiir den 
tiefsten Eigenwert, durch die bei mehrmaliger Anwendung der _ schrittweisen 
Naherung auf / der genaue Wert sehr eng umgrenzt wird. Das Verfahren laft sich 
auch auf andere Schwingungs- und Stabilitétsprobleme anwenden. Maier. 


J. Lennertz. Beitrag zur Frage nach der Wirkung eines Quer- 
stoBes auf einen Stab. Ingen-Arch. 8, 37—46, 1937, Nr.1. (Aachen.) 
Wahrend des Stofies eines elastischen K6rpers auf einen beliebig gestiitzten Stab 
vollfiihrt dieser erzwungene Biegeschwingungen. Die Anderung der Stofikraft mit 
der ,,Annaéherung* beider Kérper wird nach der Hertzschen Theorie berechnet. 
Daraus folgt eine Integralgleichung fiir die zeitlich veranderliche StoBkraft P. Die 
Nullstellen von P (t) bestimmen die Stofidauer. Die Geschwindigkeit des stofSenden 
Kérpers sowie Durchbiegung und Geschwindigkeit des Stabes am Ende des Stofes 
werden berechnet. Die Stofigleichung laBt sich, 4hnlich wie bei Timoshenko, 
in ein System algebraischer Gleichungen umformen, wenn man P iiber ein kleines 
Zeitintervall konstant annimmt. Eine Naéherungslésung kann mit dem Verfahren der 
fortgesetzten Naherungen verbessert werden. Wichtig sind kurze Stofe, bei denen 
die StoBdauer klein gegen die Grundschwingungsdauer des Stabes ist. In diesem 
Fall ergeben sich bei Beschrankung auf die Grundschwingungen einfache 
Naherungen fiir den Gréftwert von P, die StoBdauer und die Geschwindigkeit des 
stoienden K6érpers nach dem Sto®. Fiir kurze Stéfe werden zwei Zahlenbeispiele 
gerechnet und mit den Ergebnissen von Timoshenko verglichen. Es kann auch 
der Fall behandelt werden, daf die Stofdauer grof gegen die Grundschwingungs- 
dauer des Stabes ist. Maier. 


Fritz Hénig. Grundgesetze der Zerkleinerung. VDI-Forschungsheft 
378, 21S. Beilage zu Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 7, 1936, Mai/Juni. 
Berlin NW 7, VDI-Verlag G.m.b.H. (Techn. u. Montan. Hochsch. Graz-Leoben.) 
Es wird nachgewiesen, dafi es eine zwangsliufige ,Beziehung zwischen der auf- 
gewendeten Arbeit und der Gréfenordnung der Bruchstiicke nicht gibt. Der grofe 
Kraftverbrauch bei auSerster Feinmahlung erklart sich durch den Aufbau der zu 
mahlenden Kérper. Eine Ermittlung der neuen Oberfliiche fiihrt zur ,,idealen 
kleinsten Trennungsarbeit*. Je gréBer der beanspruchte Raumteil ist im Vergleich 
zur neu erzeugten Oberflache, desto ungiinstiger ist der Mahlvorgang. — Inhalt: 
Einleitung. Gesetzmafigkeiten der Zerkleinerungsvorginge. Festlegen einer Be- 
urteilungsgrundlage. Arbeit bei der Zerkleinerung. Einflufs der Beanspruchungsart. 
Wirkungsgrad. Ausnutzungsgrad. Einflu§ ungleichmaéfigen Gefiigeaufbaues. Ver- 
suche zur Unterstiitzung der Theorie. Zusammenfassung. Schrifttum. Riewe. 


Etienne Kondor. Sur la théorie de l’équilibre de terres de 
M. Caquot. C. R. 204, 1054—1055, 1987, Nr.14. A. Caquot hat eine Theorie 
entwickelt, wie sich eine auf der freien Oberfliiche eines Erdkérpers gleichformig 
verteilte Last fortpflanzt (Equilibre des massifs 4 frottement interne, Paris 1934). 
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Die vorliegenden Bemerkungen betreffen Richtigstellungen, hauptsiachlich in der 
Vorzeichenfrage zu Abschnitt VI, S.31—33, Abb.14 und 15 sowie S.62—64 dieser 
Ver6éffentlichung. A, Leon. 


Wolfgang vy. Ohnesorge. Die Bildung von Tropfen an Diisen und die 
Auflésung fltissiger Strahlen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 355 
—358, 1936, Nr. 6. Veri. hat mit einem kinematographischen Hochfrequenzgerat die 
verschiedenen Erscheinungsformen beim Austritt eines Fliissigkeitsstrahles aus 
einer Diise in die Atmosphaére aufgenommen. Er unterscheidet abgesehen vom 
langsamen Abtropfen unter Gewichtswirkung ohne Strahlbildung drei Fille: 1. Auf- 
lésung des Strahles infolge achsensymmetrischer Oberflachenschwingungen. 2. Zer- 
wellen des Strahles infolge schraubensymmetrischer Schwingungen der StrahImasse. 
3. Zerstauben des Strahles. Tragt man in doppeltlogarithmischem Funktionspapier 


die dimensionslose Kennzahl Z = Gai (o Oberflachenspannung, 9 Dichte, 7 abso- 
o-o-d 
lute Zahigkeit, d Durchmesser der Diisenbohrung) als Funktion der Re ynoldschen 
Zahl auf, so werden die Gebiete dieser drei Vorginge durch zwei gerade Linien 
getrennt, die eine Neigung von etwa 135° gegen die positive Richtung der Abszissen- 
achse haben. Gebiet II wird von den beiden Geraden begrenzt, waihrend Gebiet I 
im Bereich kleiner Reynoldscher Zahlen liegt, insbesondere bei Fliissigkeiten 
mit grofer innerer Reibung. Willers. 


G. Vogelpohl. Fortschritte in der Strémungsuntersuchung mit 
dem Ultramikroskop. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 371, 1986, Nr.6. Verf. 
hat die Jaminare Rohreinlaufstr6mung auf Grund photographischer Aufnahmen 
untersucht und dabei auch im unterkritischen Gebiet Schwingungen der abgeflachten 
Profile vor der noch nicht ausgebildeten Poiseuilleschen Parabel festgestellt. 
Einen ausfiihrlichen Bericht iiber seine Methoden und Ergebnisse gibt der Verf. in 
Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 8, 42, 1937. Willers. 


W. Tollmien. Zum Ubergang von Unterschall- in Uberschall- 
stro6émungen. ZS. f. angew. Math. und Mech. 16, 370, 1936, Nr. 6. Die Schwierig- 
keit dieses Problemes liegt darin, daf} die lineare partielle Differentialgleichung 
fiir das Strémungspotential, die bei Unterschallgeschwindigkeit elliptisch ist beim 
Ubergang zur Uberschallgeschwindigkeit hyperbolisch wird und da die Grenzen 
dieser beiden Gebiete erst bei der Lésung der Differentialgleichung mit bestimmt 
werden miissen. Verf. berichtet iiber die Ergebnisse einer Arbeit, in der er diese 
Rechnungen fiir den Fall einer Strémung durchgefiihrt hat, deren Stromlinien 
logarithmische Spiralen sind. Die Arbeit selbst ist in der ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 17, 117, 1937 erschienen. Willers. 


Wilhelm Miiller. Zum Problemder Anlaufstrémung einer Fliissig- 
keit im geraden Rohr mit Kreisring- und Kreisquerschnitt. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 227—238, 1936, Nr. 4. Die vorliegende Untersuchung 
bezieht sich eigentlich nicht auf den wirklichen Anlaufvorgang, sondern gibt als 
exakte Lésung der Stokes-Navierschen Gleichungen eine mathematisch 
strenge Darstellung der laminaren Ubergangsstr6mung unter der Annahme, daf die 
rein axial gerichtete Strémung das ganze unendlich lange Rohr erfiillt, dessen 
Querschnitt von zwei konzentrischen Kreisen mit den Radien a und b begrenzt ist. — 
Zunichst gibt Verf. fiir die Gleichung 


Lo dp eee 
Eee Ceo 
bei konstantem Druckgefalle see = —4e die stationaire Loésung in geschlossener 
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Form. Sie weist eine unsymmetrische Geschwindigkeitsverteilung iiber die Ring- 
breite auf. Die Unsymmetrie ist um so gréfer, je kleiner q =b:a ist. Die Ver- 
teilung geht fiir q = 0 in den einen Zweig der Poise uilleschen Parabel tiber. — 
Fiir die homogene Gleichung 4» = ae wird dann die Lésung in der Form einer 
Reihe ES , 
2 = >) Aer 2, ae) 
fa 
angesetzt. Diese wird der Bedingung unterworfen, daf} v, fiir alle t= 0, fir r = a 
und r = b verschwindet und fiir t —> 0 in die Funktion U — x tibergeht, wo U die 
gegebene Anfangsverteilung der Geschwindigkeiten ist. In diesem Ansatz ist Z» eine 
lineare Verbindung der Besselschen Funktion Jy) (Ar) und der Zylinderfunktion 
Yo (Ar) nullter Ordnung zweiter Art. Die A; sind Wurzeln der Gleichung 
Jo (Aa) Yo (Ab) — Jo (Ab) Yo (Aa) = 0. 

Sie sind alle reell, lassen sich zum Teil aus vorhandenen Tabellen entnehmen, 
miissen aber zum Teil neu berechnet werden. Die Koeffizienten der Bessel- 
Fourierschen Entwicklung werden mittels der Anfangsverteilung U — v, be- 
stimmt. Fiir den Fall,-dafi U gleich der mittleren Geschwindigkeit wu der stationaren 
Strémung ist, wird die Rechnung durchgefiihrt. Es heben sich zunachst drei Gebiete 
ziemlich scharf voneinander ab, die beiden Randgebiete, in denen die Geschwindig- 
keit vom Rande aus von Null steil anwachst und das Mittelgebiet, in dem das 
Geschwindigkeitsprofil geradlinig ist, aber wegen der Ungleichheit der Reibung am 
inneren und aéufieren Rand eine geringe Neigung gegen die Querrichtung aufweist. 
Unter dem Einflufi der inneren Reibung verbreitern sich dann die Randgebiete und 
der Geschwindigkeitsverlauf nahert sich mehr und mehr dem stationaren. Die 
mittlere Geschwindigkeit fallt bei Beginn der Bewegung zunachst stark ab, erreicht 
bald ein Minimum und wachst dann allmahlich wieder auf u an. Verf. berechnet 
weiter die auf die Lingeneinheit der 4ufieren und inneren Zylinderwand wirkende 
Reibung und behandelt eingehend den Fall q = 0, also den Fall des kreisrunden 
Rohres. — Am Schluf gibt er dann die Lésung fiir den Fall, dai das Druckgefalle 
eine Funktion der Zeit ist, insbesondere den Fall des exponentiell abnehmenden 
und des periodisch veranderlichen Druckgefalles, und zwar nimmt er die Anfangs- 
geschwindigkeit zunachst als konstant, dann aber auch als beliebige Funktion des. 
Radius an. Willers. 


R. Gran Olsson. Geschwindigkeits- und Temperaturverteilung 
hinter einem Gitter bei turbulenter Strémung. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 16, 257—274, 1986, Nr.5. Der Prandtlsche Ansatz fiir die schein- 
bare Schubspannung bei freier Turbulenz hat bei Str6émungen in der , pidge 


| @ der’ 


Ya 
parallel zur «w-Achse die Form + = « san wo die Austauschgrofie «= ¢ 1? 


sogenannte Mischungsweg) bzw. nach einem neueren Ansatz 


=e Vs) ea) 


ist. Der Verf. berechnet mit beiden Ansidtzen die ce oneefindlipeeitesrseilimg im 
turbulenten Mischungsgebiet hinter einem System paralleler Stabe, die alle den. 
gleichen Abstand 2 voneinander haben. Anders als sonst gestaltet sich in diesem 
Falle die Rechnung bei der speziellen Annahme I’ = i/2z, einer Annahme, die nur 
wenig von dem experimentell bestimmten Wert fiir I’ abweicht,.einfacher als fiir 
Vv’ = 0. Zwischen den beiden nach Linearisierung der Gleichungen berechneten 
Lésungen interpoliert der Verf. linear. Da die Messungen einen Wert nur wenig- 
kleiner als I’ = i/2 ergeben, und da die beiden berechneten Geschwindigkeits-- 
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verteilungen sich nur sehr wenig voneinander unterscheiden, diirfte die richtige 
Lésung durch die angegebene Formel mit geniigender Genauigkeit erfaft werden. 
Weiter wird die Temperaturverteilung mit einer Erweiterung eines Ansatzes von 
Taylor unter Benutzung des Prandtlschen Ansatzes fiir den Austausch be- 
rechnet. Sie ergibt sich ebenfalls sinusférmig. Hat man nur einen geheizten Stab 
im Gitter, ergibt sich im Falle l’ = 2/2 xdie Gaufische Verteilung fiir die Tempe- 
ratur. — Die Versuche ergeben fiir eine Entfernung hinter dem Gitter, die etwa das 
Sechsfache des Abstandes der Gitterstiibe ist, die berechnete Geschwindigkeits- 
verteilung. Fiir kleinere Entfernungen ist das Geschwindigkeitsprofil hinter den 
Staében zu spitz, in der Mitte zwischen zwei Stiben zu flach. Die Messungen der 
Temperaturverteilung hinter vielen geheizten Staben waren wegen des zu schnell 
erfolgenden Temperaturaustausches zu einem Vergleich mit der Theorie nicht ge- 
eignet. Dagegen ergaben die Messungen hinter einem geheizten Stabe bei unge- 
heizten Nachbarstaében in gréferer Entfernung hinter dem Gitter gute Uberein- 
stimmung mit der Rechnung. Die Messungen der Temperaturverteilung hinter einem 
geheizten Stab ohne Nachbarstaibe zeigten gute Ubereinstimmung mit friiheren 
englischen Messungen. Die Konstante fiir den Mischungsweg / ergibt sich fast genau 
so grof} wie aus den Nachlaufmessungen hinter dem Einzelstab, namlich | = 0,122. 

Willers. 
H. Henschke. Strahlgeblaise mit hohem Wirkungsgrad ins- 
besondere zur Tunnellitiftung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 348 
—349, 1936, Nr. 6. Beschreibung eines Strahlgeblases fiir Tunnelliiftung, das Verf. 
auf Grund systematischer Versuche konstruiert hat und das einen Wirkungsgrad 


Energie am Tunnelanfang nach Beendigung der Mischung 


er Energie der Luftstrahlen beim Verlassen der Strahldiise 
von etwa 45 % hat, wihrend der der bisher fiir diesen Zweck verwendeten reinen 


Strahlapparate etwa 10 % ist. Willers. 


Albert Métral et Francois Raymond. Sur une méthode de mesure dela 
résistance exercée par l’airsurunconvoi de chemins de fer. 
C. R. 204, 742—744, 1937, Nr. 10. In der empirischen Formel fiir den Widerstand 
eines Eisenbahnzuges W = A+ Bv-+ Cv? (v = Fahrgeschwindigkeit) wird C als 
der Beiwert des Luftwiderstandes gedeutet. Es wird eine Methode angegeben, nach 
welcher die Anderung des Widerstandsbeiwertes infolge Anderung der Formgebung 
des Zuges durch eine einfache Messung des Anfahrvorganges erhalten werden kann. 

H. Schlichting. 
W. G. Bickley. The Plane Jet. Phil. Mag. (7) 23, 727—731, 1937, Nr. 156. 
(Imp. Coll. Se. and Technol.) In einer friiheren Arbeit von H. Schlichting 
wurde auf Grund der Prandtlschen Grenzschichttheorie die laminare Ausbreitung 
eines Fliissigkeitsstrahles behandelt, der aus einem kleinen runden Loch bzw. einem 
schmalen langen Schlitz in einer Wand austritt. Fiir den ersteren Fall wurde die 
Integration in geschlossener Form ausgefiihrt, wahrend fiir den letzteren Fall auf 
numerischem Wege eine Naherungslésung ermittelt wurde. Verf. zeigt, dafi auch 
fiir das ebene Problem sich die Integration in geschlossener Form durchfiihren lafit. 

H. Schlichting. 
W. Kinner. Die kreisférmige Tragflache auf potentialtheore- 
tischer Grundlage. Ingen.-Arch. 8, 47—80, 1937, Nr.1. (Kassel.) Verf. be- 
nutzt nach Prandtl das Potential der induzierten Beschleunigungen fiir die Be- 
rechnung der stationiren Strémung um die beliebig verwélbte Flaiche mit kreis- 
férmigem Grundrif. Dieses Potential ist auferhalb der tragenden Flache stetig. 
Fiir die kreisférmige Berandung gibt es elementare Lésungen der Potential- 
gleichungen, die aus Kugelfunktionen mit konstanten Koeffizienten bestehen und 
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an der Grundkreisflache unstetig sind. In den Koeffizienten lassen sich die Formeln 
fiir Auftrieb, Kippmoment, Widerstand, Abwind, Form der iragenden Flache und 
zugehorige tragende Linie ausdriicken. Zu diesen ,,Potentialfunktionen erster Art“ 
gehért ein bestimmter Anstellwinkel, bei dem der vordere Staupunkt auf dem Rande 
liegt. Fiir beliebigen Anstellwinkel werden ,,Potentialfunktionen zweiter Art* be- 
notigt. Es folgt eine Methode zur Bestimmung der Auftriebsverteilung bei gegebener 
Fliigelgestaltung und die numerische Behandlung .der ebenen Kreisscheibe, der 
Kugelkalotte und einer druckpunktfesten Tragflache mit S-Schlag. Die Theorie ist 
auf Tragfliigel mit elliptischem Grundrifi iibertragbar. Maier. 


M. Wolarowitsch and R. Fridman. A Study of the Viscosity of the 
System K,B,0;,—B,0; in the Fused State. Acta Physicochim. URSS. 6, 393 
—400, 1937, Nr.3. (F. I. Loevinson-Lessing Petrogr. Inst. and Inst. Econ. Min. 
Moscow.) Dede. 
Adalbert Farkas. On the rate determining step in the diffusion 
of hydrogen through palladium. Trans. Faraday Soc. 32, 1667—1679, 
1936, Nr. 12 (Nr.188). Um zu entscheiden, ob die Vorgainge an der Oberflache oder 
die im Innern des Metalles die Diffusion von H, durch Pd regeln, wird eine Pd-Platte 
auf einer Seite mit Parawasserstoff unter einem bestimmten Druck in Kontakt ge- 
bracht, wahrend auf der anderen Seite dauernd abgepumpt wird. Da die Molekiile 
des p-Wasserstoffs bei der Reaktion mit der Metalloberflache in solche von normalem 
Wasserstoff iibergehen, d. h. einem Gleichgewichtsgemisch von p- und o-Wasserstoff, 
kann durch Messung der Zusammensetzung des Gases an der Vorderseite der Platte 
in Abhangigkeit von der Zeit die Riickdiffusion des Gases von der Platte bestimmt 
werden. Gleichzeitig ergibt die Messung der aus der Rtickseite der Platte aus- 
tretenden Gasmenge den Betrag des durch die Platte durchgegangenen Gases. Es 
zeigt sich, dafi je nach der Vorbehandlung des Pd entweder der Grenzprozef}- drei- 
bis viermal rascher erfolet als die Diffusion und beide Vorgainge ungefahr den 


eleichen Temperaturkoeffizienten haben oder dafi der Grenzprozef} sehr viel rascher 


erfolgt als die Diffusion und einen viel kleineren Temperaturkoeffizienten hat. 
Der Vergleich der Diffusionsgeschwindigkeiten von H. und Dy, zeigt, dafi die erstere 
etwas rascher erfolgt als die letztere. Fiirth. 


H. A. Daynes. The absorption and diffusion of water in rubber. 
Trans. Faraday Soc. 33, 531—544, 1937, Nr.4 (Nr.192). (Croydon.) Als Beispiel 
fiir den in der Wissenschaft und Technik so bedeutenden Vorgang der Absorption 
von Fliissigkeiten durch kolloidale Stoffe wird die Absorption von Wasser in Kaut- 
schuk angefiihrt. Die fiir den allgemeinen Fall der Diffusion giiltige Gleichung 
dc/dt = D0d*c/) x wird bei Diffusion von Wasserdampf in Kautschuk in die Glei- 
chung d¢c/dt = D!d°h/d 2? iibergefiihrt. Das soll heifien: Auf der rechten Seite 
der Gleichung wird die Konzentration ¢ des Wassers ersetzt durch die relative 
Feuchtigkeit h der Luft, die mft der Lésung aus dem Kautschuk stammender wasser- 
léslicher Substanzen im Gleichgewicht ware. Dabei ist die Konzentrationsanderung 
dieser Lésung mit wachsender Tiefe x zu beriicksichtigen. Die Giiltigkeit dieser 
Behauptung wird durch eine Anzahl von praktischen Beispielen bewiesen. F. Teller. 
W. Richter. Eine graphische Lésung des Wasserschlofiproblems 
mit nomographischen Hilfsmitteln. Ingen.-Arch. 8, 1—3, 1937, Nr. 1. 
(Prag.) [S.1349.] Maier. 
W. y. Ohnesorge. Die Bildung von Tropten an Diisen und der 
Zerfallflitssiger Strahlen, ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 465—466, 1937, Nr. 16. 
(Berlin.) Bei dem Zerfall eines aus einem Rohr oder einer Diise austretenden 
Fliissigkeitsstrahles stellen sich mit wachsender Geschwindigkeit die folgenden drei 
Formen ein: 1. Auflésen des zylindrischen Strahles durch achsensymmetrische 
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Schwingungen der Oberflache (nach Rayleigh); 2. Auflésen des Strahles durch 
schraubensymmetrische Schwingungen (,,Zerwellen* nach C. Weber); 3. Zer- 
stauben unmittelbar an der Diisenmiindung. — Durch Untersuchungen mit einem 
Thunschen Zeitdehner (200 bis 12 000 Bilder pro Sekunde) ist festgestellt worden, 
dafi sich eine einfache Gesetzmafigkeit dafiir ergibt, welcher dieser drei Zustande 


eintritt, wenn man die Tropfenkennzahl Z = nlVood liber der Reynolds schen 
Zahl Re = vdoeln auftragt. (7 = Zahigkeit, oe = Dichte, d = Diisen- bzw. Rohr- 
durchmesser, 6 = Oberflachenspannung, » = Strahlgeschwindigkeit.) Die Grenzen 
zwischen den Bereichen 1, 2 und 8 im logarithmischen Z, Re-Diagramm sind 
parallele Geraden (Z = C Re—1”), H. Schlichting. 


René Lucas. Absorption et diffusion des ultrasons et structure 
des liquides. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 41—48, 1937, Nr. 2. (Ecole 
Phys. et Chim. Paris.) Die experimentell bestimmten Werte der Ultraschall- 
absorption in Fliissigkeiten sind um ein Vielfaches grofier als die nach der 
Stokes-Kirchhoffschen Theorie berechneten. Diese klassische Theorie 
nimmt vollkommen homogene Struktur der Fliissigkeiten an. Verf. deutet aber die 
von ihm beobachtete Erscheinung, dafi ein Gemisch von Hexan und Nitrobenzol eine 
mindestens zehnmal so grofe Ultraschallabsorption bewirkt wie die reinen Fliissig- 
keiten, obwohl die Viskositat des Gemisches zwischen den Viskosititen der Kompo- 
nenten liegt, als Hinweis auf eine elastische Heterogenitat des Gemisches. Ein von 
P. Biquard (diese Ber. 17, 1396, 1936) ausgefiihrtes Experiment sieht Verf. als 
einen Beweis fiir seine schon friiher mitgeteilte (diese Ber. 17, 606, 1936) Auf- 
fassung an; daf} Fliissigkeiten fiir elastische Wellen triibe Medien seien, in denen 
Schallstrahlen diffus werden. Er berechnet die auf der Viskositaét beruhende Schall- 
absorption unter Mitberiicksichtigung der thermischen Dichteschwankungen sowie 
die Energiezerstreuung durch Schalldiffusion in Fliissigkeiten, deren Volumen- 
elemente verschiedene Kompressibilitit haben, sowie in reinen Fliissigkeiten mit 
thermischen Dichteschwankungen. Auch diese theoretischen Uberlegungen fiihren 
zu viel kleineren Gréfenordnungen der Ultraschallabsorption als denen der experi- 
mentellen Bestimmungen. Verf. schliefit daraus, dafi die elastische Heterogenitat 
der Fliissigkeiten viel gréfer sei als die allein durch die thermischen Dichte- 
schwankungen bewirkte. Die Auffassung von einer quasikristallinen Struktur der 
Fliissigkeiten wiirde dagegen sowohl die Gréfenordnung der Absorption wie der 
Diffusion von Ultraschall erklaren k6nnen. -Hiedemann. 


René Lucas and Pierre Biquard. The diffusion and absorption of 
ultrasonics in liquids. Trans. Faraday Soc. 83, 130—135, 1937, Nr.1 
(Nr. 189). (Ecole Phys. et Chem. Univ. Paris.) Bekanntlich ist die Schallabsorption 
in Fliissigkeiten betrachtlich (bis zu 2000fach) gréfier, als nach der klassischen 
Theorie zu erwarten ist, welche als Ursache der Absorption lediglich die Zahigkeit 
des Mediums, Warmeleitung und Warmestrahlung in Betracht zieht. Die Verff. 
untersuchen, in welcher Weise die Absorption mit der Inhomogenitaét des Mediums 
zusammenhiangen kann, welche etwa von den thermischen Dichteschwankungen 
oder von dem Streben der Fliissigkeitsmolektile nach kristalliner Ordnung herriihrt. 
Insbesondere fiihrt die Annahme kleiner Fliissigkeitsgebiete mit anderer: als. der 
makroskopisch vorliegenden Kompressibilitat auf eine Diffusion und damit schein- 
bare Absorption der Ultraschallwelle. Die Verff. haben auch Versuche unter- 
nommen, welche fiir die Existenz einer Schallstreuung zu sprechen scheinen. 
Indessen hingt die auf Grund dieser Annahme berechnete Streuung ebenso wie die 
Lichtstreuung in triiben Medien von der vierten Potenz der Frequenz ab, ein Er- 
gebnis, das durch die vorliegenden Absorptionsmessungen keinesfalls bestatigt wird. 

Schreuer. 


86* 
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J. Claeys, J. Errera and H. Sack. Absorption of ultrasonic waves in 
liquids. Trans. Faraday Soc. 33, 1836—141, 1937, Nr.1 (Nr.189). (Brussels.) 
Mit Hilfe einer Schalldruckmethode werden die Absorptionskoeffizienten fiir eine 
Reihe von Fliissigkeiten, Flissigkeitsgemischen und Lésungen in Abhangigkeit von 
Frequenzen des Ultraschallgebietes bestimmt. Die Ergebnisse sind in guter Uberein- 
stimmung mit den von Biquard (diese Ber. S. 1086) ermittelten Werten 
und bestitigen erneut die Erfahrung, daf die Schallabsorption vielfach (bis zu 
2000 fach) gréfer ist, als nach der klassischen Theorie errechnet wird. Die Ur- 
sachen, welche zu der auferordentlich hohen Absorption fiihren kénnen, werden 
diskutiert. Unter anderem wird auf die Méglichkeit einer Schalldispersion hin- 
gewiesen, welche, wie im Analogiefall bei Gasen bereits festgestellt und theoretisch 
begriindet ist, stets von einer anomalen Absorption begleitet ist. In dieser Hinsicht 


ist es bemerkenswert, da in zwei Fallen — bei Methyl- und Athylacetat — im 
Absorptionsverlauf mit der Schallfrequenz ein ausgesprochenes Maximum fest- 
gestellt werden konnte. Schreuer. 


Ernest Baumgardt. Sur l’absorption des ondes ultrasonores dans 
le benzéne. C. R. 204, 416—418, 1937, Nr.6. Verf. berichtet itber Messungen 
der Ultraschallabsorption in Benzol bei verschiedenen Frequenzen mit Hilfe einer 
Schalldruckmethode. In guter Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von Biquard 
und Claeys, Errera und Sack (diese Ber. 17, 1947, 1936) wird der Wert von 
a,/N? («, = Absorptionskoeffizient, N = Schallfrequenz) als frequenzunabhangig 
und etwa 100 mal gréfer gefunden, als nach der klassischen Theorie zu erwarten 
ist. Der maximale Fehler der Mefimethode wird mit 10 % angegeben. Schreuer. 


L. W. Nikitin. Zur Frage der Charakteristik schallaktiver Zu- 
stainde einiger metallischer Elektroden. Chem. Journ. (A) Journ. 
allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68), 
1393—1400, 1936. Versuche mit Pt-, Al- und Fe-Elektroden zeigen, dafi die Starke 
des polarisierten Stromes stets héher sein muff, um eine Anode schallaktiver zu 
machen, als dies bei kathodischer Verwendung desselben Metalles der Fall ist. Mit 
zunehmender Stromstaérke nimmt die Schallaktivitét zunachst rasch zu, nach einem 
Maximum dann ab, um entweder einen konstanten Wert zu erreichen oder nach 
einem Minimum wieder anzusteigen und erst bei héheren Werten konstant zu 
werden. Es werden tabellarische Versuche mit Al-, Cu- und Pb-Elektroden mit- 
geteilt, bei denen stets ein ausgepraigtes Minimum festzustellen ist. Bei gegebener 
Stromstirke nimmt mit der Zeit f,, die bis zum ersten Auftreten von Gasbliaschen 
(Beginn der Schallempfindlichkeit) vergeht, auch die Zeit t. zu, die von da an be- 
notigt wird, bis die Schallempfindlichkeit verschwindet. Offenbar wird zunichst 
ein Film gebildet, der dann zum Trager der Schallempfindlichkeit wird. Eine 
wesentliche Rolle spielen dabei die Dimensionen und die Vorgeschichte der Elek- 
trode. *R. K. Miiller. 


L. W. Nikitin. Der Einflu®8 der Elektrolytkonzentration auf die 
Schallaktivitat von Platinelektroden. Chem. Journ. (A) Journ. allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68), 1401 
—1403, 1936. (Vgl. vorstehendes Ref.) Bei Versuchen mit Pt-Elektroden in 0,0001 
bis 0,2 n HCl wird eine verhaltnismaBig geringe Zunahme der minimalen Strom- 
starke und eine sehr erhebliche Zunahme der maximalen Stromstirke mit zu- 
nehmender Elektrolytkonzentration festgestellt. Bei steigender Konzentration ist 
eine immer gréfere Stromstirke erforderlich, um die untere und die obere Grenze 
der Schallempfindlichkeit zu erreichen. *R. K. Miiller. 


L. Beljawskaja. Eine neue Methode zur Messung der Absorptions- 


koeffizienten von Ultraschall in den Gasen. Bull. Acad. Sci. 
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URSS. (russ.: Iswestija Akad. Nauk SSSR.) (7) 1935, S.917—925. (Moskau, Univ. 
Inst. Phys. Labor. des Oscillations.) Verf. beschreibt eine einfache Methode zur 
Messung des Schallabsorptionskoeffizienten a von Gasen. Sie besteht darin, daf 
die vom Quarz ausgehenden Ultraschallwellen nach dem Durchgang durch das zu 
untersuchende Gas senkrecht auf eine ebene Metallscheibe treffen und dort wieder 
zum Quarz zuriickreflektiert werden. Beim Verschieben der Scheibe lings der 
Schallrichtung andert sich der Anodenstrom J periodisch. Theoretische Betrach- 
tungen zeigen, daf} zwischen a, J und der Entfernung d der Scheibe vom Quarz ein 
einfacher Zusammenhang besteht, so dafi a aus J und d bestimmt werden kann. 
Gleichzeitig ergibt sich hieraus der Schallreflexionskoeffizient y fiir die Metall- 
platte. Ergebnisse: Fiir a von Luft wurde bei 21,59 gefunden 0,044 (bei 375,5 Kilo- 
hertz), 0,061 (425,5), 0,082 (491), 0,107 (600), 0,190 (750) und fiir a von CO, bei 
13° 0,76 (600) (Druck je 760mm Hg). Fiir y der Metallscheibe aus Messing ergab 
sich 0,95 (875,5), 0,93 (425,5) und 0,91 (600) in Luft und 0,98 (600) in CO... *Fuchs. 


L. Thompson and N. Riffolt Characteristics of Shock-Wave Propa- 
gation Near an Explosive Source. Phys. Rev. (2) 51, 377, 1937, Nr.5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Proving Ground, Dahlgren, Va.) Der Druck- 
sprung der StoBwelle wird an entsprechenden Punkten des Feldes fiir verschiedene 
Ladungen untersucht. Es zeigt sich, dai die Verhaltnisse zumindest in bezug auf 
das Druckmaximum entsprechend sind. Die Stofiwelle ist in einer Entfernung vom 
15 fachen Radius des Sprengk6érpers schon voll ausgebildet. Fiir die Ausbreitung 
gelten die Formeln eines freien Schallfeldes; die Geschwindigkeit der Stofiwelle 
betragt allerdings ein Vielfaches der normalen Schallgeschwindigkeit. Seitz. 


F. Kriiger und H. Casper. Uber die Wirbelbildung bei Schneiden- 
ténen. ZS. f. techn. Phys. 17, 416—423, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 842—849, 
1936, Nr. 22/23. 12. D, Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Nach einer kurzen Dar- 
legung der Wirbeltheorie der Hieb-, Spalt- und Schneidenténe von F. Kriiger 
wurden in dem Vortrag selbst Zeitlupenaufnahmen der Wirbelbildung bei Schneiden- 
ténen vorgefiihrt, aufgenommen mit der Zeitlupe der Firma Zeiss-Ikon, Dresden, 
die 1500 Bilder normaler Gréfe pro Sekunde aufzunehmen gestattet. Die Aufnahmen 
waren nach der Téplerschen Schlierenmethode von einer Kohlensiurelamelle 
gemacht. Von den Bildern sind in der Arbeit mehrere wiedergegeben, welche die 
Wirbelbildung einmal bei ganz langsamen Schwingungen der Frequenz 4 Hertz, dann 
bei solchen von 122, 284 und 196 Hertz bei verschiedenem Schneidenabstand sehr 
klar erkennen lassen; im ersteren Falle ist der Wirbelabstand gleich dem 
Schneidenabstand, im zweiten bei den Frequenzen von 122 und 284 Hertz gleich 
dem halben Schneidenabstand (also im Intervall nach dem ersten Oktavensprung 

des Tones), im dritten bei 196 Hertz gleich dem Drittel des Schneidenabstandes (also 
_ im Intervall nach dem zweiten Oktavensprung des Tones). Die Zeitlupenaufnahmen 
selbst zeigen deutlich, wie das Auftreffen der abwechselnd rechts- und _ links- 
drehenden Wirbei auf die Schneide die Gaslamelle hin- und herpendeln laBt. Die 
Entwicklung der Wirbel und das Entlanglaufen der rechtsdrehenden Wirbel auf der 
rechten, der linksdrehenden auf der linken Seite der Schneide lassen die Aufnahmen 
deutlich erkennen. An Hand dieser Aufnahmen werden dann verschiedene gegen 
die oben erwahnte Theorie erhobene Einwénde widerlegt. Zum Schluf wird auf 
enge Beziehungen zwischen der Wirbelbildung bei tonempfindlichen Gasstrahlen 
(und empfindlichen Flammen), wie sie die Aufnahmen von G. B. Brown aufs 
deutlichste zeigen, mit der Wirbelbildung bei den Schneidenténen hingewiesen: Die 
Gabelung eines tonempfindlichen Gasstrahls bei Einwirkung eines Tones, die in 
einer Trennung der links- und rechtsdrehenden Wirbel in zwei Aste besteht, ist 
gewissermafien die Umkehrung des Vorgangs bei der Wirbeltrennung bei Schneiden- 
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tonentstehung; hier fiihrt die Trennung der Wirbel an der Schneide das Pendeln 
der Gaslamelle, dort das durch Einwirkung des Tones bewirkte Pendeln der 


Lamelle die Trennung der Wirbel in zwei Reihen, die Gabelung, herbei. F. Kriiger. 


Tamio Kuyama. Uber den magnetostriktiven Unterwasserschall- 
Empfinger. Proc. Phys. Math. Soc. Japan (3) 19, 250—254, 1937, Nr. 3. (Marine 
Versuchsanst. Tokio.) Als Eichempfanger fiir Wasserschall werden magnetostriktive 
Empfinger benutzt, deren Eigenschwingung durch Anbringen von Kreisplatten an 
Stiben von 9 bis 10mm Linge zwischen 37000 und 8000 Hertz liegt. Der Eich- 
empfanger ist unempfindlicher als gewéhnliche Geraéuschempfanger, zeichnet sich 
aber durch grofe Stabilitat und Einfachheit der Frequenzeigenschaften aus. Es wird 
eine mit seiner Hilfe gewonnene Hichkurve eines Geraiuschempfingers gegeben. Der 


Empfinger ist stark selektiv. Liibcke. 
H. Liechte. Physik der Geraiusche. Schweizer Arch. 3, 53—64, 1937, Nr. 3. 
(Lab. Telefunken Berlin.) Dede. 


Ambrose H. Stang and Leroy R. Sweetman. Load distribution and 
strength of elevator cable equalizers. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
17, 291—322, 1936, Nr.2 (RP.912). Verff. entwickeln ein Priifverfahren, um die 
Verteilung der Zugkrafte zu ermitteln, die auf die einzelnen Tragseile von Forder- 
kérben bei Verwendung verschiedener Krafteausgleicher entfallen. Pfestorf. 


Joseph Schréck. Genauigkeitsgrenzen beim Mafischleifen von 
ebenenFlachen. Werkstattstechnik 31, 177—179, 1937, Nr.8. (Offenbach a. M.) 
[S. 1852.] Berndt. 


W. Eberle. Oberflachenhiartung mit der Azetylen-Sauerstoff- 
Flamme. Maschinenb.-Betrieb 16, 203—205, 1937, Nr. 7/8. Gegenwartiger Stand 
der Oberflaichenhartung mit der Acetylen-Sauerstoff-Flamme, die auf reiner Ab- 
schreckwirkung beruht und nicht, wie vielfach irrigerweise angenommen wird, mit 
einer Aufkohlung des Werkstoffes durch das Acetylen verbunden ist. Notwendig- 
keit der Verwendung von Brennern sehr hoher Warmeleistung, insbesondere zur 
Erreichung geringer Hiartetiefen. Anforderungen an den Werkstoff und deren Ab- 
hangigkeit von Abmessungen und Form der Werkstiicke. Die iiblichen Einsatz- 
stahle eignen sich fiir die Flammenhartung nicht. Ausfiihrungsformen der Flammen- 
hartung: Mantel-, Strich- und Spiralhirtung. Ausbildung der Brenner. Notwendig- 
keit der Verwendung von Gleichdruckbrennern, bei denen Sauerstoff und Acetylen 
unter gleichem Druck (0,5 bis 0,9 atii) zustr6men. Schlitz- und Vielflammenbrenner. 
Gasverbrauch je Flacheneinheit in Abhangigkeit der Ausfiihrungsform der Hartung, 
der Form und Gréfe des Werkstiickes, der Lage der zu hartenden Flache, der an- 
gestrebten Hartetiefe sowie der Brennerbauart. Vorteile und Anwendungsméglich- 
keiten der Flammenhartung, die fiir jeden Einzelfall meist einen besonderen 
Brenner verlangt und daher in erster Linie fiir Reihenfertigung in Betracht kommt. 

A, Leon. 
G. Vogelpohl. Hydrodynamische Lagertheorie und halbfliissige 
Reibung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 371—372, 1936, Nr. 6. Beriicksichtigt 
man die Erwarmung des Oles durch innere Reibung, so geniigt zu seiner Kenn- 
zeichnung nicht allein die Zahigkeit, sondern dazu sind erforderlich: die Verinder- 
lichkeit der Zihigkeit 7 mit der Temperatur , die man in der Form 7 = n,e~?@—%) 
ansetzen kann, das Raumgewicht y, die spezifische Warme c und die Warmeleitzahl, 
ebenfalls als Funktion der Temperatur. — Unter einigen vereinfachenden An- 
nahmen lat sich die Rechnung fiir den Schmierkeil durchfiihren. Es ergibt sich, 
dai bei gleicher geometrischer Gestalt der Schmierschicht fiir verschiedene Ole mit 
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nahezu der gleichen Temperaturanderung stark voneinander abweichende Ziahig- 
keits- und Druckverteilungen und demnach verschiedene Tragfihigkeiten zu er- 
warten sind. Verf. geht naiher auf den Vorgang der Lagerreibung ein, bei dem 
nebeneinander die Zustande der halbfliissigen Reibung und der Grenzschmierung 
bestehen kénnen, woraus sich eine Erklarung der verschiedenen Schmierfihigkeit 
von Olen ergibt. Fiir diese liefert die Gréfe f/yc ein gleiches Ma, wie die Mes- 
sungen auf der Olpriifmaschine von Thoma. Willers. 


K. Novotny. Minimalsinkgeschwindigkeit von Flugzeugen. ZS. 
f. angew. Math. u. Mech. 16, 316—317, 1936, Nr.5. Der Auftriebsbeiwert c, eines 
Tragfliigels ist meist als Funktion des Beiwertes c,,, seines Profilwiderstandes ge- 
geben. Fiir gegebene Spannweite ist daher, wenn man Fluggewicht des Flugzeuges, 
Schwerebeschleunigung, spezifisches Gewicht der Luft und Summe der Produkte 
aus Flache und Widerstandsbeiwert aller nichttragenden Flugzeugteile als konstant 
annimmt, die Sinkgeschwindigkeit nur von ¢,,,, und dem Seitenverhiltnis des 
Fliigels abhangig. — Macht man die Sinkgeschwindigkeit als Funktion dieser beiden 
Grofen zum Minimum, so ergibt sich: fiir Flugzeuge, die bei kleinster Sinkgeschwin- 
digkeit méglichst hohe Fluggeschwindigkeit erreichen sollen, sind Tragfliigelprofile 
mit méglichst hohem Gleitwert Hy bei unendlich grofem Seitenverhaltnis zu wahlen. 
Alle Profile mit gleichem EZ, sind hinsichtlich der kleinsten Sinkgeschwindigkeit 
gleichwertig. Entscheidend fiir die Wahl eines Profils werden die Eigenschaften bei 
kleinen c,-Werten sein. Auch in diesem Bereich werden fiir ein hochwertiges 
Flugzeug relativ kleine Sinkgeschwindigkeiten anzustreben sein. Das zu wahlende 
giinstigste Seitenverhaltnis ist bei gegebenem Ey) proportional dem Beiwert des 
Tragfliigelprofilwiderstandes, fiir den die Sinkgeschwindigkeit zum Minimum wird. 
Von allen gleichwertigen Tragfliigelprofilen wird man daher jenen den Vorzug 
geben, die auf ein Seitenverhaltnis fiihren, bei dem das Tragfliigelgewicht ein 
Minimum erreicht. Willers. 


H. Sehlichting. Tragfliigeltheorie bei Uberschallgeschwindig- 
keit. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 363—365, 1936, Nr.6. Auf Grund der neuer- 
dings von L. Prandtl gemachten Ansitze hat der Verf. eine Theorie des Trag- 
fliigels endlicher Breite bei Uberschallgeschwindigkeit entwickelt. Dadurch, daf 
auch hier vorausgesetzt wird, daf} die vom Tragfliigel hervorgerufenen Stérungs- 
geschwindigkeiten klein gegen die Fluggeschwindigkeit sind und dafi infolgedessen 
die Dichte- und Druckunterschiede klein gegeniiber der mittleren Dichte und dem 
mittleren Druck sind, lat sich das Problem linearisieren, und damit ist die Méglich- 
keit der Uberlagerung verschiedener Lésungen gegeben. Man kann so durch 
Superposition von Quellpotentialen die tragende Linie und die tragende Flache fiir 
verschiedene Auftriebsverteilung behandeln und damit auch den induzierten Wider- 
stand erhalten. Fiir den unverwundeten Rechtecksfliigel werden die Ergebnisse 
dieser Rechnung kurz mitgeteilt. Willers. 


Lucien Malavard. La méthode des analogies électriques pour le 
calcul des corrections de parois. C. R. 204, 1052—1054, 1937, Nr. 14. 
Einige Bemerkungen iiber eine schon friiher ausfiihrlich beschriebene Methode, mit 
Hilfe einer elektrischen Analogie auf experimentellem Wege die Korrektur fiir 
Anstellwinkel und Widerstand eines Tragfliigels im Windkanal infolge der end- 
lichen Strahlabmessungen zu bestimmen (vgl. Publ. sc. et tech. du Ministére de 
l’Air 57, 1932 u. Science aérienne 6, 360, 1936). H. Schlichting. 


R. C. J. Howland. Methods for the Calculation of Lift Distri- 
butions of Aerofoils. Phil. Mag. (7) 23, 731—744, 1937, Nr. 156. Erganzungen 
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zu einer friiheren Arbeit (Howland and Shenstone, diese Ber. 17, 2635, 1936), 
in der die folgende Umkehrung der zweiten Hauptaufgabe der Tragfliigeltheorie be- 
handelt wird. Gegeben: Fliigelgrundrif} und Zirkulationsverteilung langs der Spann- 


weite; gesucht: die Verwindung und der induzierte Widerstand. H., Schlichting. 

H.. Benz. Sperrholz im Flugzeugbau. Maschinenb.-Betrieb 16, 211—213, 

1937, Nr. 7/8. [S.1897.] Leon. 
3. Warme 


K. L. Wolf und H. Frahm. Uber ein Calorimeter zur Ausfitthrung 
von Messungen an Fliissigkeiten grofen Dampfdrucks. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 178, 411, 1987. Ein Unterwassermetallkalorimeter wird beschrieben, 
mit dem man bis etwa 60° Mischungs-, Lésungs-, Verdiinnungs-, Reaktions- und 
spezifische Warmen auf wenige Promille genau messen kann. Elektrische Eichung, 
Riihren durch Schwenken ohne Warmeableitung durch metallische Riihrer, Mischen 
durch von aufen erfolgende Zertriimmerung eines Glasgefafies, gute Thermo- 
konstanz durch mehrere elektrisch beheizte und automatisch regulierte Thermo- 
staten, Temperaturmessung mit 20 Thermoelementen auf 0,0002° -~J 0,02 cal, gute 
Konstanz der spezifischen Gangiinderung. Abbildungen, ausfiihrliche Beschreibung 
ohne Angabe von Resultaten. Roth-Braunschweig. 


W. H. Keesom. Sur la thermométrie des basses températures. 
Comm. Leiden Suppl.-Nr. 80 a to Nr. 241—252, 18S., 1936. Es werden die Uber- 
legungen iiber die Grundlagen einer Temperaturskale zusammengestellt und kritisch 
besprochen. Unterhalb 6¢C wird im K. Onnesschen Laboratorium fiir den Tempe- 
raturkoeffizient (Avogadro-Skale) angenommen 0,0036611; das entspricht einer 
Temperatur — 273,14°C fiir den absoluten Nullpunkt; realisierbar ist diese Skale 
durch ein Heliumthermometer mit dem Koeffizienten 0,003 6607). Fiir Tempera- 
turen zwischen 0 und —190°C ist die Skale durch Platin-Widerstandsthermometer 
realisiert; die Reproduzierbarkeit bei einer geringeren Unsicherheit von 0,05° lait 
zu wiimschen tibrig; es steht die Frage offen, ob etwa das Platin ersetzt werden 
kénne. Auch fiir den Bereich — 190 und — 259° C ist die Brauchbarkeit eines Platin- 
Widerstandsthermometerg noch nicht geniigend gefestigt. Fiir die Temperatur des 
Sauerstoff-Siedepunktes wird der Wert — 182,9839C angegeben. In der Niéhe der 
Temperatur des fliissigen Heliums (2,190° K) sind Dampfdruckformeln brauchbar. 
Unter Beriicksichtigung des thermomolekularen Effektes sollen neue Versuche 
durchgefiihrt werden. Als Ersatz fiir Platin sind Phosphorbronze, Cer und Magnesium 
nur mit bedingtem Erfolg verwendet. Aussichtsreich erscheint die Verwendung 
eines Thermoelements zwischen 2,5 und 17,5°K Au- 2,11 Atom-% Co gegen 
Ag +- 0,37 Atom-% Au. Unterhalb 19K kann zunichst die Dampfdruckformel bis 
0,719 K verwendet werden (auch hier thermomolekularer Effekt!), dariiber hinaus 
zwei weitere Methoden: Warmeeffekte bei adiabatischer Demagnetisierung unter 
Verwendung paramagnetischer Salze und bei Entspannung des Heliums bei héheren 
Drucken. H. Ebert. 


Johannes 8. Buck. Ein Laboratoriumswarmeregler. Journ. chem. 
Educat. 13, 131, 1936. Tuckahoe, N. Y. Burroughs Wellcome and Co. Exp. Res. Lab.) 
Das Prinzip des einfachen Wiarmereglers besteht darin, dafi bei Uberschreiten der 
gewiinschten Temperatur durch die sich ausdehnende Reglerfliissigkeit (Hg) der 
Regler in den Stromkreis eingeschaltet wird, so daB der Heizstrom nicht mehr durch 
das Heizelement, sondern durch den. Regler flieSt. Eine Gliihlampe dient als Wider- 
stand. Als Heizelement kann ebenfalls eine Gliihlampe benutzt werden. Der Regler 


ae 
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besteht aus einem birnenformigen, mit Hg gefiillten Gefa aus Pyrexglas, das sich zu 
einer Kapillare verjiingt, in der der eine Kontaktdraht endigt. Der zweite Kontakt- 
draht liegt in einem ebenfalls in eine Kapillare auslaufenden Seitenarm. Durch Ver- 
schieben der mit Siegellack an den Spitzen der Capillaren festgelegten Kontaktdrahte 
kann die Einstellung auf eine gewiinschte Temperatur erfolgen. *Woeckel. 


J. Y. Yee und R. 0. E. Davis. Ein einstellbarer empfindlicher 
Warmeregler. Ind. Eng. Chem., Analyt. Edit. 8, 477, 1936. (Washington, D. C., 
Bur. Chem. and Soils.) Der Wirmeregler, mit dessen Hilfe die Temperatur eines 
36-Liter-Thermostaten leicht geindert und zwischen 25 und 40° mit einer Genauig- 
keit von + 0,001° eingestellt werden kann, ahnelt beziiglich seiner Hinstellvorrichtung 
dem Wiarmeregler von Parks. Dieser besteht aus einem Jenaer KPG-Rohr mit 
einem sehr gleichmafiigen Durchmesser, das mit dem einen Tubus eines Hg-gefiillten, 
mit Einstiilpungen versehenen (zur Vergréferung der Empfindlichkeit) Glaskérpers 
verbunden ist. In dem KPG-Rohr la®t sich ein Hg-dicht eingepafiter Kolben aus 
Invarstah] auf- und niederschrauben, wodurch die Einstellung auf eine bestimmte 
Temperatur ermoéglicht wird; denn je nach der Stellung des Kolbens im KPG-Rohr 
steigt oder fallt der Hg-Spiegel in dem zweiten zu einer Kugel ausgeweiteten Tubus 
des Glask6rpers. In einem Seitenarm dieser kugelf6rmigen Erweiterung liegt der 
eine Kontakt des Reglers, waihrend der andere am oberen Ende einer Kapillare 
endigt, die die kugelférmige Erweiterung mit einer zweiten dariiberliegenden 
verbindet. *Woeckel. 


Everett M. Barber und A. V. Ritchie. Ein Dampfdruckbestimmungs- 
apparat nach dem barometrischen Prinzip mit verander- 
lichem Dampfvolumen. Ind. Eng. Chem., Analyt. Edit. 8, 472—476, 1936. 
(New York, N. Y., Texas Comp.) Der nach dem barometrischen Prinzip arbeitende 
Dampfdruckbestimmungsapparat besteht aus einer Birette mit mehreren Erweite- 
rungen, die an ihrem unteren Ende mit einem Hg-Niveaugefi{} und mit einem 
geraden, graduierten, offenen Standrohr verbunden ist und an ihrem oberen Ende 
eine mit einem Hahn verschlieBbare Verbindung zu dem Probengefafi besitzt. Die 
Biirette und das Standrohr befinden sich in einem von einem de Khotinsky-Warme- 
regler auf einer Temperatur von 37,89 = 100°F gehaltenen Thermostaten. Durch 
Offnen des Hahnes und Senken des Hg wird zunichst etwas von der zu untersuchen- 
den Fliissigkeit angesaugt, danach wird der Hahn wieder geschlossen. Nachdem der 
Temperaturausgieich erfolgt ist, wird zur Verdampfung das Hg weiter gesenkt. Es 
werden dann Barometerstand, Dampf- und Fliissigkeitsvolumen und die Hg-Stande 
abgelesen. Durch weiteres Senken wird dann weiter verdampft, wieder abgelesen 
usw., bis der Boden der Biirette erreicht ist. Kontrollbestimmungen mit Cyclohexan, 
Benzol, Chloroform, CS: und Wasser ergaben eine gute Ubereinstimmung mit den 
in den International Critical Tables angegebenen Werten. Der Apparat ist vorteil- 
haft fiir Dampfdruck-, Dampfvolumen- und Verdampfungsverlustbestimmungen unter 
sich fnderndem Pruck von Gasolin, Erdél und ihnlichen Fliissigkeiten anwendbar. 

*Woeckel. 
0. Trapeznikowa und G. Miljutin. Die spezifische Wairme von wasser- 
freiem MnCl. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 55—59, 1937, Nr.1. (Ukrain. Phys.- 
techn. Inst. Charkow.) Friihere kalorimetrische Untersuchungen der Verff. an 
wasserfreiem FeCl, NiClz, CrCl; und CoCl, haben gezeigt, daf} in der Nahe des aus 
Suszeptibilitatsmessungen ermittelten © ein Sprung der spezifischen Wiirme auftritt; 
sowohl die thermischen wie die magnetischen Anomalien sollen in diesen Salzen 
vom molekularen Feld hervorgerufen werden. Da nun nach Leidener Messungen 
zwischen 65° und Zimmertemperatur das wasserfreie MnCl, einem Curie-Gesetz bzw. 
einem Curie-Weiss-Gesetz mit sehr kleinem @ folgt, war zu erwarten, daf} dieses den 
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vorher untersuchten Salzen isomorphe Praparat zwischen 13 und 130° keine Anomalie 
der spezifischen Warme ergibt. Diese Erwartung hat sich erfillt, die spezifische 
Warme steigt monoton von etwa 0,48 cal/Mol - Grad bei 14,18° auf 13,94 cal/Mol - Grad 
bei 130,4° abs. an, und zwar zunichst ein wenig schneller als linear, am Ende etwas 
langsamer. Justi. 


C. Travis Anderson. The Heat Capacities of Molybdenite and 
Pyrite atLowTemperatures. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 486—487, 1937, 
Nr. 3. (Metallurg. Div. U.S. Bur. of Mines.) Die spezifische Warme von FeS, (Pyrit) 
und MoSs (Molybdanit) wurde zwischen 56 und 300° abs. gemessen. Daraus konnte 
die Entropie des Pyrits bei .298,1° zu 12,7, .diejenige des Molybdanits zu 
15,0 cal/Mol- Grad berechnet werden. Die Mefipunkte fiir Cy von FeS, werden 
folgendermafien angegeben: 


TRO ADS ad Ay Bete eee ODO 60,5 68,4 82,3 100,0 
C,, cal/Mol- Grad. . . 1,004 1,275 1,802 2,859 4,484 
TAROJAD Sergei eaethc ae 121,2 144,2 180,1 204,9 227,5 
C,cal/Mol-Grad. . . 6,467 8,356 10,72 12,01 12,90 
TOTaDSe cage. kanes . . 202.6 273,83 286,9 292.8 297,0 
C,,cal/Mol-Grad. . . 13,91 14,40 14,60 14,77 14,79 
Entsprechend ergab sich fiir Molybdanit: 

f LATE or cre Locus oth on le 60,7 70,5 80,6 100,2 118.7 143,5 
C,,cal/Mol-Grad. . . 2,297 2,601 38,264 3,944 5,764 736,8 9,318 
LSTA DS ee es coasts 161,3 1895 2204 249.5 279,7 292,3 

C,, cal/Mol-Grad. .’. 10,57 11,78 13,28 14,14 14,88 15,08 


Diese Mefiergebnisse kénnen durch folgende Kombinationen von Debye- und 
Einstein-Funktionen wiedergegeben werden: Cyes, = D (421/T) + 2 B (5832/7); 
Cyos, = D (280/T) + 2.E (528/T). Justi. 


C. C. Stephenson and W. F. Giauque. A Test of the Third Law of 
Thermodynamics by Means of Two Crystalline Forms of 
Phosphine. The Heat Capacity, Heat of Vaporization and 
Vapor Pressure of Phosphine. Entropy of the Gas. Journ. Chem. 
Phys. 5, 149—158, 1937, Nr.2. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Cal.) Die spezifische 
Wirme von festem und fliissigem Phosphin wurde zwischen 15° abs. und der Siede- 
temperatur (185,389 abs.) mit dem Vakuumkalorimeter durchgemessen. Dabei 
ergaben sich Umwandlungen bei 30,29, 49,43 und 88,10°, die mit Umwandlungs- 
warmen von beziehentlich 19,6, 185,7 und 115,8 cal/Mol verkniipft sind. Um bei der 
neuentdeckten Umwandlung bei 49,489 vollstandige Umwandlung in die Tieftempe- 
raturform zu erhalten, mute das Phosphin mehrere Tage auf 40° gehalten werden. 
Die Umwandlung bei 30,29° tritt in der unterhalb von 49,43° unstabilen Form auf, 
wobei sich ein C,-Maximum zwischen 30,29 und 35,66° ergibt. Bei dieser letzteren 
Temperatur fallt C, unvermittelt um etwa 15% ohne Anzeichen einer latenten 
Warme. Am Schmelzpunkt von 139,35° tritt eine Schmelzwarme von. 270,4 cal/Mol 
auf, wahrend die Verdampfungswarme am normalen Siedepunkt von 185,38? 
3489 cal/Mol betragt. Der Dampfdruck des festen Phosphins la®t sich in int. em Hg 
zwischen 128,67 und 139,359 durch logy p = — 895,700/T + 6,864 34 wiedergeben, 
der der fliissigen Phase bis hinauf zu 185,569 durch» logis p.= — 1027,300/T 
— 0,017 853 0 - T +- 0,000 029 135 - 72 +- 9,730 75. Berechnet man die Entropie des 
festen Phosphins fiir die stabile oder unstabile Form bei 49,43°, so erhalt man 8,14 
oder 8,13 Entropieeinheiten; diese Ubereinstimmung ist eine sehr genaue Verifi- 
zierung des Nernstschen Warmesatzes. Die Molentropie des Phosphins im 
idealen Gaszustand ergibt sich fiir den Siedepunkt zu 46,39 + 0,1, fiir 298,19 zu 
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50,35 Entropieeinheiten. Demgegeniiber hat man nach Y ost spektroskopisch unter 
Vernachlassigung der Kernspinentropie Sg9g1 = 50,5 Entropieeinheiten berechnet. 
Phosphin hat bekanntlich ein Molekiil der Form eines symmetrischen Kreisels mit 
zwei gleichen Trigheitsmomenten; das spektroskopisch nicht ermittelte dritte Trag- 
heitsmoment kann aus den kalorimetrischen Daten zu I, = (7,9 + 0.8) - 10-49 g - cm? 
berechnet werden, womit sich ein P-H-Abstand von 1,45 + 0,02 A und ein Bindungs- 
winkel von (98 + 5)° ergibt. Justi. 


S. W. Lebedew, M. A. Chochlowkin und A. W. Kalatschewa. Verbrennungs- 
warme von Isopren und seinen Polymerisationsprodukten. 
Chem. Journal (B) Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal (B) Shurnal 
prikladnoi Chimii] 9, 1605—1612, 1936. Verbrennungswarme in cal/g: Isopren 
(fliissig) 11165, (Gas) 11 259; Dimerengemisch 10844; Thermopolymeres (lésliche 
Form) 10666; Na-Polymeres (lésliche Form) 10765. Die molare Verbrennungs- 
wirme des Isoprens ist gleich 766,3 kcal, von Divinyl 608,2 kcal. Isopren: Kp. 33,5 
bis 34°; D.4° 0,6800; n39 = 1,4227; Molekularrefraktion 25,463; Exaltation 1,107; Ober- 


flachenspannung y = 16,9 + 0,1 Dyn/cm; Parachor p = M (D — @) yl = 203,8 (ber. 
207,2). Die homologe Differenz pro CH, ist bei den Kohlenwasserstoffen mit konju- 
gierter Bindung ebenso grofi wie bei gesattigten Kohlenwasserstoffen, d. h. 
158 keal/g Molekel. Die Berechnung nach Fajans ist auf Kohlenwasserstoffe mit 
konjugierter Doppelbindung anwendbar. *Schonfeld. 


P. de Pauw. Die Verbrennungswirme des rauchlosen Pulvers. 
ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffw. 32, 10—12, 36—37, 60--68, 1937, Nr.1, 2 u. 3. 
(Muiden/Holland.) Verf. zeigt, dafi die Temperatur, bei der das Gleichgewicht der 
Verbrennungsgase ,,einfriert“*, keinen Einfluf{ auf die scheinbare Verbrennungs- 
warme eines Pulvers ausiibt. Es wird eine Formel zur genauen und raschen Be- 
rechnung der Verbrennungswaérme eines Pulvers abgeleitet. Hierbei wurde der 
Begriff der ,,Charakteristik* eines Zusatzstoffes definiert und diese Gréfe fiir ver- 
schiedene Stoffe ermittelt. Nachdem Verf. auch die Verbrennungswarmen der 
Gelatinen und Nitrocellulosen ermittelt hat, kann man die Verbrennungswaérmen der 
Pulver nach seiner Formel berechnen. Ferner gibt der Verf, eine einwandfreie 
Methode zur Ermittlung der Verbrennungswarme yon Pulvern niedriger Ver- 
brennungstemperatur an und bestimmt schliefSlich die Verbrennungswarme des 
reinen Nitroglycerins. Justi. 


K. Kreutzer und W. Kast. Kalorimetrische Messungen beim Uber- 
gang der anisotrop-fliissigen Phase in die isotrope. Natur- 
wissensch. 25, 233—234, 1937, Nr. 15. (Phys. Inst. Univ. Freiburg i. Br.) [S. 1391.] 

W. Kast. 
Melville J. Marshall and Alexander 8. MacInnes. The heat of adsorption 
of oxygen on charcoal at low surface concentrations. Canad. 
Journ, Res. (B) 15, 75—79, 1937, Nr. 2. (Univ. Brit. Columbia.) Verff. kritisieren die 
Versuche, die sich mit der Messung der Adsorptionswaérme von Sauerstoff an akti- 
vierter Holzkohle beschiaftigen, wobei sie sich aber nur auf amerikanische Arbeiten 
beschrinken. Es wird dann eine Versuchsanordnung beschrieben unter Verwendung 
eines verbesserten Eiskalorimeters und eines neuen Holzkohlekolbens, in den zwecks 
besserer Verteilung der Sauerstoff an drei Stellen eintritt und auf diese Weise sofort 
in die Mitte der Versuchskohle gelangt. Die Versuchsergebnisse stimmen im grofien 
ganzen bei hohen Konzentrationen mit friiheren Arbeiten anderer Verff. iiberein 
— die konstante Adsorptionswarme liegt bei 72,0 keal/Mol Sauerstoff — jedoch liegt 
der Wert der Anfangswirme mit 129,0 keal/Mol Sauerstoff viel héher als der héchste 
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Wert, der je gefunden wurde, ein Zeichen, dafi bei den friiher verwandten Kalori- 
metern Wirme nach aufen hin verloren ging. Eine theoretische Deutung fiir diesen 
hohen Anfangswert kann noch nicht gegeben werden. F..Teller. 


F. Rzehulka. Der Einflufi des Patronendurchmessers auf den 
Detonationsvorgang. ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffw. 32, 98—99, 
1937, Nr. 4. Die Intensitaét der Detonation eines Sprengstoffes wachst mit der Dichte 
und dem Querschnitt des Sprengkérpers bis zu einem gewissen Maximum. Da die 
Bohrlécher meistens 38 bis 42cm lichte Weite haben und Sprengkérper von 30cm 
Durchmesser verwendet werden, schlagt der Verf. vor, Sprengkérper zu verwenden, 
die enger anliegen. Dadurch wiirde zwar die ,,Hohlraumwirkung“ verloren gehen, 
aber die Explosionsintensitaét erheblich gesteigert werden. Seitz. 


Roy W. Goranson. A Thermodynamic Treatment of Systems, in 
Particular of Solutions, from the Point of View of Activity 
and Related Functions. Journ. Chem. Phys. 5, 107—112, 1937, Nr.2. (Geo- 
phys. Lab. Carnegie Inst. Washington.) Es wird eine zusammenhangende Darstellung 
der Thermodynamik der Lésungen auf der Grundlage des Aktivitatskoeffizienten 
und der Aktivitit gegeben; Gleichungen als Funktion dieser Gréfien werden sowohl 
fiir dissoziierte wie undissoziierte Komponenten abgeleitet. Aufierdem werden Aus- 
driicke fiir die Fugazitét und Aktivitat einer Komponente in einer Gasmischung 
gegeben. Justi. 


L. Landau. Zur Theorie der Phasenumwandlungen. I. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 11, 26—47, 1937, Nr.1. (Ukrain. Phys.-techn. Inst. Charkow.) Phasen- 
umwandlungen, die ohne das Auftreten einer latenten Warme verlaufen, nennt Verf. 
kontinuierliche Phasenumwandlungen. Solche kontinuierlichen Umwandlungen 
kénnen prinzipiell nie zwischen KGrpern verschiedener Symmetrie, insbesondere 
zwischen Fliissigkeit und Kristall vor sich gehen, wie der Ubergang zwischen Gas 
und Fiissigkeit, weil der Kérper in jedem Moment entweder die eine oder die andere 
Symmetrie besitzt. Die kontinuierlichen Umwandlungen sind nur in dem Sinne 
kontinuierlich, dafi dabei kein Sprung im Zustand des K6rpers auftritt, aber dieSym- 
metrie findert sich sprunghaft. Solche Umwandlungen sollen notwendig mit einem 
Sprung der spezifisften Warme verbunden sein; sie kommen bei dem Ubergang der 
Kristalle in einen ungeordneten Zustand vor. Folgende kontinuierliche Phasen- 
umwandlungen mit Symmetrieainderungen erscheinen Verf. moglich: 1. Curie-Punkte, 
die auf einer Kurve im p, T-Diagramm liegen, Die Curie-Kurven kénnen auch stetig 
in Phasenumwandlungskurven iibergehen, in welchem Falle man dann von 
4-Punkten spricht; im 4-Punkt eines reinen Kérpers soll C,, unendlich grof} werden. 
2. Isolierte Punkte von kontinuierlichen Umwandlungen, die im Schnittpunkt von 
Phasenumwandlungskurven liegen. Unter den zuerst angefiihrten Fall gehéren 
die Curie-Punkte der ferromagnetischen Stoffe; bei diesen kontinuierlichen Uber- 
gangen handelt es sich um das Erscheinen oder Verschwinden von mittleren 
magnetischen Momenten bei den Atomen des Kristalls. Justi. 


A. H. W. Aten, Jr. On the Boiling Points of Organic Compounds, I. 
The FormulaofBoggia-Lera. Journ. Chem. Phys. 5, 260—263, 1937, Nr. 4. 
(Hilversum, Netherl.) 

E. W. R. Steacie and N. W. F. Phillips) The Thermal Decomposition of 
Ethane, A Note on the Paper by H. Sachsse. Journ. Chem. Phys. 5, 
275, 1937, Nr.4. (Me Gill Univ. Montreal, Canada.) Dede. 


R. Linke und W. Rohrmann. Bestimmung der Dipolmomente von 
Phosphorpentafluorid und Bortrifluorid und. der Dampf- 
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druckkurve von Phosphorpentafluorid. ZS. f. phys, Chem. (B) 35, 
256—260, 1937, Nr. 4. (Inst. phys. Chem. Hannover.) [S. 1384.] Fuchs. 


Allen L. Olsen and E. Roger Washburn. The vapor pressure of binary 
solutions of isopropyl alcohol and benzene at 25°C. Journ. phys. 
chem. 41, 457—462, 1937, Nr.3. (Dep. Chem. Coll. Manhattan, Kansas; Dep. Chem. 
Univ. Lincoln, Nebraska.) Die Verff. haben fiir binaére Lésungen von Isopropyl- 
alkohol und Benzol bei 25°C den gesamten Dampfdruck und die Partialdrucke der 
Komponenten bestimmt. Dazu bedienten sie sich der von Parks entwickelten 
statischen Differentialmethode, deren Genauigkeit sie diskutieren. Ihre Mefiergeb- 
nisse haben die Verff. benutzt, um die Aktivitatskoeffizienten zu berechnen, die die 
Abweichungen vom Raoultschen Gesetz angeben. Die beobachteten Ab- 
weichungen vom idealen Verhalten werden erértert und qualitativ durch Polaritats- 
vorstellungen erklirt. Justi. 


Joseph E. Mayer. The Statistical Mechanics of Condensing 
Systems. Part I. Journ. Chem. Phys. 5, 67—73, 1937, Nr. 1. 

Joseph E. Mayer and Philip G. Ackermann. Dasselbe. Part IJ. Ebenda S. 74 
—83. (Chem. Lab. Johns Hopkins Univ. Baltimore, Maryland.) Die freie Energie A 
und der Druck P als Funktionen der Temperatur T und des Volumens V in einem 
aus N identischen Molekiilen zusammengesetzten System lassen sich auf Grund der 
Gleichungen 


oA 
A=——k a) === | — 
4 kelvin Q. P, (>) 
aus dem Phasenintegral 
1 r f eo Ht (p* Qik T : 
earl \ PUT aD, dp, ... dy 


berechnen, worin H (p,q) die Hamiltonsche Funktion des Systems, durch den 
Ausdruck 


PP} 
Hip) = > 5 tS Sy, 
y eats i=jrij=1 
gegeben ist. Hierbei ist angenommen, dafi sich die gesamte potentielle Energie des 
Systems als Summe der potentiellen Energien 7;; aller méglichen Paare von Mole- 
kiilen ansetzen laBt, die Funktionen der Koordinatendifferenzen dieser Molekiile 
allein sind. Die Berechnung ergibt, dafi es bei geniigend tiefer Temperatur ein Ge- 
biet derselben gibt, worin P und A+ P V unabhingig von V sind, was ein Kenn- 
zeichen eines sich kondensierenden Systems ist. Aus den angegebenen Formeln 1aft 
sich der Druck und das spezifische Volumen des gesattigten Dampfes als Funktion der 
Temperatur numerisch berechnen, wenn die Gestalt der Funktion v;; gegeben ist. 
Unter der Annahme, dafi zwischen den Molekiilen Anziehungskriafte wirken, die mit 
der siebenten Potenz der Entfernung abnehmen, wird diese Berechnung durch- 
gefiihrt, wobei sich eine nicht unbefriedigende Ubereinstimmung mit den experi- 
mentellen Daten iiber CO. und CH, ergibt. Fiirth. 


W. Kofink. Statistische Thermodynamik unter Zugrunde- 
legung der Quantenmechanikin Hartreescher Niherung. Ann. 
d. Phys. (5) 28, 264—296, 1937, Nr. 3. (Inst. f. theor. Phys. d. Univ. Frankfurt a. M.) 
W(a:.. - Gz; 8) mége die Wahrscheinlichkeitsdichte fiir den Aufenthalt von 
k Teilchen aus einem System von n Teilchen an bestimmten Stellen des Raumes 
bezeichnen, wobei das System als kanonische Gesamtheit aufgefaSit wird, die mit 
einem Wirmebad der Temperatur T im Gleichgewicht steht (6 = 1/kT). &, und 
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y, seien die Eigenwerte und orthogonalen, normierten Eigenfunktionen der Einzel- 


teilchen. o(@) = Slee ‘a? ist dann die Zustandssumme des Einzelteilchens und 
u 


QP 


S(qq;4= de 
- tu 
die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Einzelteilehens. Es bedeutet schlieflich 


= By 


E, den »-ten Eigenwert des Gesamtsystems und Z = SS e p die Zustandssumme 


= 
des Gesamtsystems. In der Hartreeschen Naherung, bei der sich die Eigen- 
funktionen des Gesamtsystems, aus denen der Einzelsyteme zusammensetzen, lafit 
sich die folgende allgemeine Formel ableiten: 


Ww) q) = = S aK GTA Ree: 
nas Moe 06 (r 8) 
Von dieser kann man dann durch Differentiationen sukzessive zu den Formeln fir 
W™ (q1...q,;) tibergehen. Die Verteilung der kanonischen Gesamtheit ist dem- 
nach angebbar, wenn die Zustandssummen und die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 
der Einzelteilchen und die Symmetrie des Gesamtsystems bekannt sind. Zur Be- 
rechnung von Z werden gruppentheoretische Methoden herangezogen. Als Spezial- 
falle erhilt man aus der allgemeinen Theorie die Verteilungen fiir die Bose-, die 
Fermi- und die Boltzmann-Statistik. Ferner kommt man durch Grenziibergang zu 
verschwindend kleinen 7’ im Spezialfall eines antisymmetrischen Gesamtsystems zu 
bereits friiher von Dirac angegebenen Formeln fiir die Wahrscheinlichkeitsdichte. 
Firth. 
Ioan I. Placinteanu. Une statistique nouvelle pour les corpus- 
cules A masses variables. Application au rayonnement 
thermique. S.-A. Ann. scient. Univ. Jassy 18, 281—289, 1933, Nr. 3/4. In Er- 
weiterung eines Gedankenganges von Levi-Civita wird die Energieverteilung 
in einem Gas gesucht, dessen Teilchen eine veranderliche Masse m haben, die sie, 
ebenso wie die Energie « untereinander austauschen kénnen, wihrend die Gesamt- 
energie und die Gesamtmasse, nicht aber die Teilchenzahl konstant gehalten werden. 
Die Giiltigkeit der Boltzmannschen Statistik wird vorausgesetzt. Es ergibt sich 
die folgende Formel: we e 
el OARS pane meee 
f —— he Ws é . 
die sich unmittelbar auf ein Photonengas anwenden 1aft, da in einem solchen infolge 
der Emissions- und Absorptionsprozesse die Energie, Masse und Anzahl der Teilchen 
veranderlich ist. Aus der Formel wird die Teilchenzahl pro Volumeneinheit, die 
Energiedichte, die Massendichte, die Entropie, die freie Energie und die Zustands- 
gleichung des Photonengases berechnet. Es ergeben sich ferner Werte fiir die mitt- 
lere Energie und die mittlere Masse eines einzelnen Photons. Firth. 


Minpei' Tamura. A study on the corner form of the wall for 
keeping uniformin-doortemperature, Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 
2, 346—352, 1936, Nr. 8, japanisch; englische Ubersicht S. S-97—S-99. (Kiryai Techn. 
Coll.) Berechnung des Wirmeflusses und des Temperaturfeldes in der Ecke einer 
warmeleitenden Wand (zweidimensional, konforme Abbildung), wenn die Aufere 
Wandoberflache (gebrochene Flache), eine Potentialflache darstellt und die Warme 
von auffen nach innen strémen soll. Berechnung der Kurvenform, welche die Spur 


der Innenoberflache der Wand haben mu, damit auch auf der Innenoberfliche 
konstante Temperatur herrscht. W. Fritz. 
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Otto Beeck, The Exchange of Energy Between Organic Mole- 
cules and Solid Surfaces. Part Il. Accomodation Coefficients 
and Specific Heats of Paraffin Hydrocarbons and the In- 
fluence of Temperature on the Accomodation Coefficients 
(Including Argon) at Some 10%mm (Hg) Pressure. Journ. Chem. 
Phys. 5, 268—273, 1937, Nr. 4. (Shell Development Comp. Emeryville, Cal.) Dede. 


HE. F. M. van der Held. Warmeiibertragung durch Strahlung. Ge- 
sundheits-Ing. 60, 201—202, 1937, Nr.14. (Utrecht.) [S.1418.] Schoeneck. 


M. Schirokow. Der Einfluf der laminaren Endschicht auf den 
Warmeaustausch bei hohen Geschwindigkeiten. Techn. Phys. 
USSR. 3, 1020—1027, 1936, Nr.12. (Phys. Techn. Lab. Warmetechn. Inst. Moskau.) 
Verf. erginzt eine friihere Arbeit iiber den Warmeiibergang im Rohre an Gase mit 
hoher Geschwindigkeit in der Richtung, daf er den Einflu8 der laminaren Grenz- 
schicht auf den Warmeaustausch bei hohen Geschwindigkeiten einer genaueren 
Betrachtung unterzieht. Er findet, daf} das Gesetz der linearen Temperaturverteilung 
in der laminaren Schicht nicht mehr gilt, aus den entwickelten Gleichungen ist zu 
ersehen, daf} bei Gasen die laminare Grenzschicht auch bei hohen Geschwindig- 
keiten nicht viel gréf%eren Einfluf} hat als bei gewéhnlichen Geschwindigkeiten. 

W. Fritz. 
Shiré Nukiyama and Yijiré Itahashi. On the measurement of thermal 
conductivity by cylinder method. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 
342—344, 1986, Nr. 8, japanisch; englische Ubersicht S.S-95. (Téhoku Univ.) Verf. 
bestimmt die Warmeleitfahigkeit nach dem stationéren Zylinderverfahren. Der 
elektrische Heizkérper ist ein Zylinder, der Versuchskérper ein diesen vollstandig, 
auch an den Enden mit gleicher Schichtdicke umschliefiender Hohlzylinder mit End- 
stiicken. Die ganze Anordnung liegt in einem Bad mit konstanter Temperatur. Der 
EinfluB der Enden auf das Warmefeld wird in der Formel fiir den unendlich langen 
Zylinder durch ein Zusatzglied beriicksichtigt, weleches im wesentlichen durch Ver- 
gleichsversuche im elektrischen Felde experimentell bestimmt wird. Es werden ver- 
schiedene Warmeschutzstoffe untersucht (0 bis 200°C). W. Fritz. 


L. B. Turner. Self-oscillation in a retroacting thermal con- 
ductor. Proc. Cambridge Phil. Soc. 32, 663—675, 1936, Nr.4 (King’s Coll.) Verf. 
untersucht analytisch und experimentell die Bedingungen, welche mafigebend sind 
fiir die Temperaturschwingungen eines selbsttatigen Thermostaten von hoher Emp- 
findlichkeit (Schwingungen um die einzustellende Normaltemperatur). Ursache fiir 
diese Schwingungen, die auch bei kontinuierlicher Regelung auftreten, ist die Einstell- 
tragheit zwischen dem Temperaturmefiorgan (Steuerorgan) und dem iiber ein Relais 
gesteuerten Heizelement. Es gibt einen kritischen Wert der Empfindlichkeit der 
Steuerung, von welchem ab eine Temperaturschwingung mit einer festen Periode 
auftritt. Die Rechnung wird fiir ein vereinfachtes Modell eines solehen Thermo- 
staten durchgefiihrt und durch Versuche an einem solchen experimentell iiberpriift. 

W. Fritz. 


4. Aufbau der Materie 


G. W. C. Kaye, W.E. T. Perry und D.E. A. Jones. Die y-Strahlen- 
messung des Radiumgehaltes mittels eines ballistischen 
Ro6hrenverstarkers. Brit. Journ. Radiol. (N.S.) 10, 282—290, 1987. 
(Teddington, Nat. Phys. Labor.) Verff. beschreiben die Einzelheiten eines einstufigen 
Stromverstirkers, welcher in Verbindung mit einer grofen zylindrischen Ionisations- 
kammer als Prizisionsinstrument fiir Ra-Messungen nach der y-Strahlenmethode 
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dient. Ein hoher Stabilitaétsgrad wird erreicht durch eine Anordnung, die einen 
Kondensator in dem Ausgangsstromkreis der Rohre enthalt. Der Verstirker, welcher 
entweder als Null- oder als ballistisches Ablenkungsinstrument dient, ist in seiner 
Arbeitsweise betrichtlich schneller und liefert Ergebnisse, die ebenso genau sind 
wie die Werte, die mit der Standardionisationskammer und dem Au-Blattelektroskop 
erhalten werden. *G. Schmidt. 


M. Haissinsky. Surle comportement du polonium en présence de 
SOs. Journ. chim. phys. 34, 94—95, 1937, Nr.2. (Inst. Radium Paris.) Nach Be- 
sprechung bisheriger sich zum Teil widersprechender Ergebnisse tiber die Reduktion 
von Polonium aus seinen Verbindungen durch Schwefelsdéure gibt der Verf. ein 
neues chemisches Abtrennungsverfahren, durch das die auf einem sehr feinen 
Se-Niederschlag adsorbierten Po-Ilonen durch eine Ag- oder Ni-Schicht desorbiert 
und auf diese niedergeschlagen werden. Der Prozef} der Desorption kann durch An- 


wesenheit von Ionen hoher Valenzzahl beschleunigt werden, z. B. durch ZY. oder 


TV Jonen, wodurch eine Abscheidung des Poloniums auf dem Silber nach 
18 Stunden zu 55 bis 70 % erfolgt war. Nitka. 
Louis Cartan. Sur une nouvelle méthode de focalisation des 
faisceaux d’ions positifs rapides. Application a la spectro- 
graphie de masse. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 111—120, 1937, Nr. 3. 
(Lab. Phys. Rayons X.) Durch Einbau einer elektrischen Linse, die aus einem 
Drahtgitter oder Sieb besteht, in einen Thomsonschen Massenspektrographen 
gelang es, die Intensit&it des auf die photographische Platte auffallenden lonen- 
biindels um den Faktor 1000 zu erhéhen, ohne das Auflésungsvermégen zu ver- 
ringern. Es wurden negative Spannungen von einigen tausend Volt angelegt. Die 
Abbildungsgesetze derartiger Linsen werden aufgestellt. G. Johannsen. 


R. Signer. Die Ultrazentrifuge und ihre Verwendung. Schweizer 
Arch, 3, 1—8, 1937, Nr.1. (Chem. Inst. Univ. Bern.) Dede. 


A. F. Stevenson. Correction Due to Motion of Center of Gravity 
in the Hartree Approximation in Nuclei. Phys. Rev. (2) 51, 590, 
1937, Nr.7. (Dep. Appl. Math. Univ. Toronto, Canada.) Die Untersuchungen von 
Bethe und Rose (diese Ber. S. 1195) iiber den Einflu8S der Kernmitbewe- 
gung beim Hartree-Modell des Kernes werden auf den Fall beliebiger Ein- 
Teilchen-Wellenfunktionen erweitert. Die Bindungsenergie des He! ist nach dem 
Modell von Feenberg und Wigner (diese Ber. S$. 800) 11,83 MV ohne Schwer- 
punktbewegung, 22,0 MV nach der Korrektion des Verf., dagegen 25,1 MV nach der 


von Feenberg und Wigner, Henneberg. 
P. Jordan, Kernkrafte. Naturwissensch. 25, 273—279, 1937, Nr.18. (Rostock.) 
Dede. 


D. R. Inglis and L. A. Young. Stable Isobars. Phys. Rev. (2) 51, 525—526, 
1937, Nr.6. (Univ. and Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Penn.) Verff. zeigen, 
dafs man die von Wigner (Phys. Rev. 51, 106, 1937) abgeleiteten Ergebnisse iiber 
die Stabilitat der Kerne in einfacherer und allgemeinerer Weise erhalten kann. Sie 
legen eine Wechselwirkung zugrunde, bei der die Austauschoperatoren P’ (Raum- 
koordinaten), P (Raum-Spin-Koordinaten), P°-(Spin-Koordinaten) und 1 vorkommen, 
wihrend Wigner in erster Niherung nur P? mitnahm. Von der Theorie kann 
das Auftreten verschiedener Isobarenguppen recht gut wiedergegeben werden; da 
die Ergebnisse jedoch gegen die genaue Form der Wechselwirkung ziemlich un- 
empfindlich sind, kann ihnen eine allzu groBe Bedeutung nicht beigemessen werden. 

Henneberg. 
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D. R. Inglis. Perturbation Theory of Light Nuclei: Het and Li®. 
Phys. Rev. (2) 51, 531—544, 1937, Nr.7. (Univ. Pittsburgh, Penn.) Verf. wendet 
die Methoden der Stérungsrechnung auf die Theorie der Kerne an, bei der an- 
genommen wird, daf} zentralsymmetrische Krifte wirken und die Neutronen und 
Protonen die Wellenfunktionen dreidimensionaler harmonischer Oszillatoren haben. 
Die Abhiingigkeit der Teilchen voneinander wird erst in zweiter N&aherung beriick- 
sichtigt. Um die kinetische Energie exakt zu berechnen, wird die Transformation 
auf ein Koordinatensystem vorgenommen, in dem der Schwerpunkt in Ruhe ist. 
Die Bindungsenergie von He* wird vom Verf. nur wenig kleiner berechnet, als sie 
nach der entsprechenden Zweik6rpermethode herauskommt, ein Ergebnis, das als 
Stiitze fiir beide Verfahren dient. Bei der Berechnung der Bindungsenergie von Li® 
konnten noch die Beitrage zweiter Ordnung der sechsfach erregten Zustande und 
die Beitrige dritter Ordnung der zweifach erregten Zustande beriicksichtigt werden; 
die Konvergenz des Verfahrens war so, daf} weitere Beitrage vernachlissigt werden 
konnten. Von den untersuchten Wechselwirkungsansatzen hatte derjenige, der die 
Streuung und die Bindungsenergien von H? und He! richtig wiedergab, die Form 
einer Kombination aller Arten von Permutationsoperatoren mit ziemlich grofien 
negativen und positiven Koeffizienten. Henneberg. 


W. Maurer. Uber Lichtanregung durch Stof von Lithium-lonen 
gegen Helium-Atomemiteinem Beitragzum Spinerhaltungs- 
satz. ZS. f. Phys. 104, 658—665, 1937, Nr.9/10. (Darmstadt.) [S.1420.] Maurer. 


J. Stark, Struktur des Elektrons und Supraleitung. Phys. ZS. 38, 
269—277, 1937, Nr.8. (Phys. Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) [S. 1403.] 

Schoeneck. 
G. J. Sizoo. The disintegration-energy of artificial radio- 
active nuclei. Physica 4, 316, 1937, Nr.4. (Natuurk. Lab. Univ. Amsterdam.) 
Es ist eine auffallende Tatsache, daf} bei den leichteren Elementen die Maximal- 
energie beim Zerfall unter Positronenemission im allgemeinen kleiner ist als beim 
Zerfall unter Elektronenemission. Verf. weist darauf hin, daf} dieses Verhalten 
gerade zu erwarten ist, falls die Masse des Neutrons die des Protons iibertrifft. 


Bezeichnet man mit "2 die Bindungsenergie des Kernes "K und mit n, p, ¢ und n° 
die Massen von Neutron, Proton, Elektron und Neutrino, so folgt in einfacher Weise 
durch Anwendung des Energieprinzips auf die Prozesse 


ak ee gt et eee © 
und 

eae > + eo ma O-, 
fiir die Warmeténungen 


Qt = , JE" — (e+ m)—(n—p) 
und 
Q- = , JE "H—(e +m") + (wp) 


Aus den beiden letzten Gleichungen folgt, da durch die Massendifferenz zwischen 
Neutron und Proton die Zerfallsenergie bei Positronenemission verkleinert, dagegen 
bei Elektronenemission vergréfert wird, d. h. im allgemeinen sollte Q* kleiner 
als Q~ sein. Weiss. | 


G. Breit and E. Wigner. The Disintegration of Li§. Phys. Rev. (2) 51, 593, 
1937, Nr.7. (Univ. Madison, Wisc.) Wie von Lewis, Burcham und Chang 
beobachtet worden ist, wird der f-Zerfall des Li® von einem weiteren Zerfall des 
Restkernes Be® in 2a-Teilchen begleitet. Es besteht eine betrichtliche Diskrepanz 
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zwischen der Grenzenergie des f-Strahlspektrums des Li’ und der Massendifferenz 
zwischen Li8 und Be’, wie von Rumbaugh und Hafstad bei der Untersuchung 
.der Reaktion ;Li? + ,H? —> ;Li8-+ ,H' festgestelt worden ist. Die Auswahlregeln 
fiir den f-Zerfall zeigen, dafi der Be8’-Kern nach der Emission des Elektrons in einem 
angeregten Zustand zurtickbleibt. Die Verff. hatten friiher die Vermutung geadufert, 
dafi in diesem angeregten Zustand Ausstrahlung von y-Strahlen erfolgen miisse. 
Indessen zeigten neue Abschatzungen der Verff., dai ein Zerfall des (Be8)* in zwei 
a-Teilchen sehr viel wahrscheinlicher ist. Die Wahrscheinlichkeit ist so groB, daf 
daraus eine grofe Verbreiterung des angeregten Be®-Niveaus zu erwarten ist. Diese 
Verbreiterung folgt in der Tat aus Beobachtungen an den Reaktionen ;B! + ,H? 
—> (,Be®)* + ,.Het —> 3 -Het (Cockroft und Lewis) bzw. ;B1! + ,Ht —> (,Be8)* 
+ .Het —> 3,.Het (Dee und Gilbert). Die Halbwertsbreite betragt etwa 10° e-V 
fiir (,Be’)*. Die Halbwertsbreite desselben Niveaus bei y-Strahlung sollte dagegen 
nur 1 Volt betragen. Daher sollte die Emission von y-Strahlung belanglos sein 
gegeniiber dem Zerfall in a-Teilchen. Die weitreichenden a-Teilchen von 5cm 
Reichweite entstammen wahrscheinlich héher angeregten Niveaus. Weiss. 


H. Kallmann und E. Kuhn. Untersuchungen tiber die D—D-Kern- 
reaktion. Naturwissensch. 25, 231—232, 1937, Nr.15. (Berlin.) Die Verff. be- 
schrieben ihre Erfahrungen bei der Herstellung einer Neutronenquelle, bei der zur 
Erzeugung der Neutronen die (D + D)-Kernreaktion benutzt wurde. Es wurde ein 
Kanalstrahlrohr mit Nachbeschleunigung bis 300000 Volt verwandt. Zum Nachweis 
der Neutronen dienten Proportionalzaéhlrohre in Verbindung mit Linearverstarker 
und parallel geschalteten, verschieden hoch vorgespannten Thyratrons. Zur Beob- 
achtung langsamer bzw. schneller Neutronen waren die Zahler mit Bor- oder Lithium- 
schichten ausgekleidet bzw. mit verschiedenen Gasen gefiillt. Die Verwendung von 
Auslésezihlrohren an Stelle der Proportionalzihler bei Absolutmessungen wurde 
unterlassen, nachdem sich gezeigt hatte, dafi durch einen Storeffekt erheblich mehr 
St6®e im Zihler auftraten, als der Neutronenzahl entspricht. Fiir die Ausbeute- 
messungen wurde ein mit einer (Ra-+ Be)-Quelle geeichtes Neutronendosimeter 
hergestellt. Die Vergleiche zeigten, dafi von einer (D- D)-Neutronenquelle, die 
die gleiche Anzahl langsamer Neutronen liefert wie eine (Ra-+ Be)-Quelle von 1g 
Ra-Aquivalent, 3-107 schnelle Neutronen ausgesandt werden. Das giinstigste Ver- 
haltnis maximal erzielbarer langsamer Neutronen zur Gesamtzahl der Neutronen 
ist bei der (D+ D)-Quelle 1:8, bei der (Ra-+ Be)-Quelle 1:4. Die gefundenen 
Absolutausbeuten stimmen mit den Werten von Ladenburg und Roberts 
annihernd iiberein, sind dementsprechend erheblich gréfer als die von Dépel 
und betrichtlich kleiner als die von Alexopoulos. Die Ursache der Diskrepanz 
mit den Messungen von Alexopoulos wird darin gesehen, daf} der letztgenannte 
Ausliseziihlrohre kleinen Druckes verwendet hat, die nach Meinung der Verff. 
wegen des erwahnten Stéreffektes zu grofie Werte liefern. Die Intensitéiten an 
schnellen Neutronen, die die Verff. mit der Quelle im Dauerbetrieb erhalten konnten, 
entsprachen einer (Ra-+ Be)-Quelle von 5g-Ra-Aquivalent. Kurzzeitig, mit frischer 
(Salmiak-) Schicht, lie® sich eine Intensitét von etwa 20g (Ra-+ Be)-Aquivalent 
erzielen. Weiss. 


Katharine Way. Photoelectric Cross Section of the Deuteron. 
Phys. Rev. (2) 51, 552—556, 1937, Nr. 7. (Univ. Chapel Hill, North Carolina.) Fiir 
die Wechselwirkung zwischen Proton und Neutron haben sich im wesentlichen drei 
Annahmen als brauchbar erwiesen. Es sind die dem gewéhnlichen Kastenpotential 
entsprechende Kraft, die Majorana-Heisenberg-Kraft mit glockenférmigem Verlauf 
und eine geschwindigkeitsabhaingige Austauschkraft. Verf. benutzt diese Kraft- 
ansatze mit den aus den Bindungsenergien von H?, H® und He‘ folgenden Zahlen- 
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werten, um den lichtelektrischen Wirkungsquerschnitt des Deuterons zu berechnen. 
Wiahrend die Werte fiir die beiden letztgenannten Kriafte sich nur wenig unter- 
scheiden, herrscht zwischen ihnen und den fiir das Kastenpotential berechneten 
eine betrichtliche Abweichung. Wird der geschwindigkeitsabhingigen Wechsel- 
wirkung noch eine weitreichende AbstoSungskraft hinzugefiigt, so nimmt der 
Wirkungsquerschnitt stark ab. Die Flache unter der Wirkungsquerschnittskurve, 
die fiir gew6hnliche Krafte von dem Bereich und dem Typus der Wechselwirkung 
unabhiangig ist, ist es bei Austauschkraften nicht. Fiir alle untersuchten Krifte gilt, 


wie Verf. zeigt, nahezu die gleiche Formel fiir diese Fliche. Henneberg. 


L. I. Schiff. Inelastic Collision of Deuteron and Deuteron. Phys. 
Rev. (2) 51, 595, 1937, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) Vertf. 
berechnete die theoretische Anregungsfunktion und Winkelverteilung der Produkte 
der Reaktionen H2- H? —> He?+-n und H?-++ H?—»H?+H1, In einem Ko- 
ordinatensystem, in dem der Schwerpunkt in Ruhe ist, sollte nach den Beobachtungen 
die Winkelverteilung der entstehenden Neutronen oder Protonen die Form 
A (i+ Bcos? #) haben, wo A und B von der Deuteronenenergie abhiingen. Diese 
Form wird zwar von der Theorie wiedergegeben, jedoch mit zu kleinem B und 
falscher Energieabhingigkeit. Verf. ist der Ansicht, dafS diese Diskrepanz prin- 
zipieller Natur ist und nicht von den Einzelheiten der angenommenen Wechsel- 
wirkung oder der Rechnung abhingt. Henneberg. 


D. C. Grahame, G. T. Seaborg and G. E. Gibson. Inelastic Scattering of 
Fast Neutrons. Phys. Rev. (2) 51, 590—591, 1937, Nr.7. (Dep. Chem. Univ. 
Berkeley, Cal.) Es sollte untersucht werden, ob bei der Anregung weicher y-Strahlen 
durch schnelle Neutronen diese wie langsame Neutronen wahrend der Wechsel- 
wirkung absorbiert werden oder ob die y-Strahlen als Produkt des unelastischen 
StoBes der Neutronen mit den Atomkernen entstehen. Die Messung erfolgte mit 
zylindrischen Absorbern, um die Streuverluste zu verringern, und mit einer Auf- 
zeichnungsmethode, bei der Veranderungen im Energiespektrum der Neutronen von 
geringer Bedeutung waren. In Fe, Cu und Pb konnte innerhalb der Mefigenauigkeit 
keine Absorption gefunden werden. Messungen der angeregten y-Strahlung zeigten 
jedoch, das sie bei ihrem Durchgang durch diese Stoffe ihre Fahigkeit der y-An- 
regung weitgehend verlieren, d. h. ihre Geschwindigkeit verringern. Die Stéve 
mit dem Kern sind also unelastisch, der Kern bleibt in einem angeregten Zustand 
zuriick, von dem aus die y-Strahlen emittiert werden. Henneberg. 


George M. Murphy and P. F. Brandt. Chemical Atomic Weights and 
the Relative Abundance of the Oxygen Isotopes. Journ. Chem. 
Phys. 5, 274, 1937, Nr. 4. (Sterling Chem. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Dede. 


J. W. Beams and A. Victor Masket. Concentration of Chlorine Iso- 
topes by Centrifuging. Phys. Rev. (2) 51, 384, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Virginia.) In einer eigens konstruierten Zentrifuge wurde zur An- 
reicherung der Chlorisotope CCl, zentrifugiert. Leichte, mittlere und schwere 
Fraktion wurden getrennt gesammelt und nochmals zentrifugiert. Dichtemessungen 
an den Endprodukten ergaben rohe Ubereinstimmung mit der Theorie. G. Johannsen. 


Kenneth T. Bainbridge and Edward B. Jordan. Atomic Masses of Hy- 
drogen, Helium, Carbon, and Nitrogen Isotopes, Phys. Rev. 
(2) 51, 884—385, 1937, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Aus Dublett- 
messungen wurden die Massen einiger Isotope berechnet: H = 1,008 15 + 0,000 02, 
D = 2,01478 + 0,00003, C = 12,004 28 + 0,00017, He = 4,003 95 + 0,000 07, 
C13 — 13,0079 + 0,0002, N14 = 14,0076 + 0,0002, N1® = 15,0050 + 0,0003, Li? = 7,018 22 
+ 0,000 14. G. Johannsen. 


8i* 
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Edward B. Jordan and Kenneth T. Bainbridge. Atomic Masses of Beryl- 
lium, Boron, Neon and Argon. Phys. Rev. (2) 51, 385, 1937, Nr. 5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Folgende Dublette wurden gemessen: 
016 Dy — Ne?0+ — 0,03065 + 0,00010, B1°+ — Ne?0*+ — 0,016 75 + 0,00015, B®? H* 
— B11+ — 0,01160 + 0,00010, B!°HS — Cj, = 0,02875 + 0,00020, B14H* — Cl2> 
= 0,01714+ 0,000 10, Be* Ht — Ne?°t+* = 0,023 91 + 0,000 20, Be? Ht — B1°+ = 0,006 96 
+ 0,000 20, B11+— Ne®2+* = 0,013 60 + 0,000 15, B1°H*—Ne®?** = 0,0251 + 0,000 50, 
Ne2° H+ — Ne24+ — 0,007 26 + 0,000 20, O Dj — A#°** = 0,041 89 + 0,000 20, Ne?°* 
— Afo++ — 0,01130 + 0,00010. Hieraus wurden dann die Massen berechnet: 
Cl? — 12,004.02 + 0,00017, B!° = 10,01633 + 0,000 13, Ne?® = 19,99917 + 0,000 19, 
B11 — 11,012 95 + 0,00013, Be? = 9,01517 + 0,00016, A*° = 39,975 80 + 0,000 31, 
Ne?? = 21,998 70 + 0,00040, Ne?! = 21,00013 + 0,000 29. G. Johannsen. 


N.R. Trenner, Kiyoshi Morikawa and H.S. Taylor. The Reactions Between 
Atomic Deuterium and the Saturated Aliphatic Hydro- 
carbons. Journ. Chem. Phys. 5, 203—211, 1937, Nr.4. (Univ. Princeton, N. J.) 


P. Hélemann und K. Clusius. Zur Elektrolyse deuteriumhaltiger 
Fettsaiuren. I. Die Elektrolyse der Deuteroessigsaure. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 35, 261—269, 1937, Nr.4. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Miinchen.) 


Frank H. Bruner. Contributions to the determination of the exakt 
ageofaCanadianuraninite. Journ. phys. chem. 41, 365—373, 1937, Nr. 3. 
(Dep. Chem. Univ. Columbia, Miss.) Dede. 


H. Braune und P. Pinnow. Die Molekularstruktur einiger anorga- 
nischer Fluoride nach Elektronenbeugungsversuchen. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 35, 239—255, 1937, Nr. 4. (Inst. phys. Chem. Hannover.) Struktur 
und Atomabstande einiger anorganischer Fluoride wurden aus Elektronenbeugungs- 
versuchen am Dampf bestimmt. — UF,s, WF. und wahrscheinlich auch MoF, haben 
danach rhombische Svmmetrie. PF; ist eine Doppelpyramide mit gleichem Abstand 
aller F von P (P—F = 1,54 A). Uber JF; la®St sich nur sagen, daf§ die Abstande 
J—F gleich sind (J—F = 2,57A). SiF, ist ein Tetraeder (Si—F = 1,55 A). Das 
Modell von BF; ist eben (B—F = 1,31 A). Der Radius des J*> Ions wurde aus dem 
Abstand J—F in JF; zu 1,46 A berechnet. Boersch. 


J. D. Howe and K. Lark-Horovitz. Electron Diffraction Patterns of 
Sulphur and Selenium Molecules. Phys. Rev. (2) 51, 380, 1937, Nr. 5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Es wurde die Beugung von Elektronen an 
Schwefel- und Selendampf bei niedriger Temperatur untersucht und gefunden, daf} 
die Diagramme von Schwefel im Gegensatz zu den Angaben von L. R. Maxwell, 
S. B. Hendricks, V. M. Mosley (s. diese Ber. 17, 946, 1936) am besten mit 
einem Ss-Ring-Molekiil vereinbar sind, wie es auch im Kristall vorgebildet ist. Die 
Diagramme von Se scheinen am besten durch ein Ses-Ring-Molekiil gedeutet werden 
zu k6nnen. Boersch. 


Werner Volland. Die Reichweitengruppen der natiirlichen 
H-Strahlen. ZS. f. Phys. 105, 104—113, 1937, Nr.1/2. (Phys. Inst. Univ. Halle.) 
Es werden die bei BeschieSung von Paraffin durch Po a-Strahlen ausgelésten natiir- 
lichen H-Strahlen untersucht. Um die Verwaschung einzelner Protonengruppen 
moéglichst zu vermeiden, wird mit sehr diinnen Paraffinschichten (~ 11mm Luft- 
aiquivalent) gearbeitet. Die Reichweiten in Luft der a-Teilchen liegen zwischen 3,72 
und 1,76cem. Die ausgelésten H-Strahlen besitzen deutlich definierte Reichweiten, 
die Ausbeute als Funktion der a-Strahlenergie zeigt die auch von Pose und 
Diebner gefundene Anomalie: die H-Strahlenausbeute nimmt mit abnehmender 
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Energie der a-Strahlen nicht monoton ab. Der Vergleich der Ergebnisse mit 
theoretischen Uberlegungen ergibt gréfienordnungsmafige Ubereinstimmung mit den 
aus der Wellenmechanik abgeleiteten Gesetzen. Besonders gut kénnen die Mes- 
sungen an Hand der Wenzelschen Theorie gedeutet werden, es ist hier méglich, 
die gefundenen Werte den einzelnen Quantenzustanden zuzuordnen. Rollwagen. 


J. D. Cockeroft. Positive Ionen hoher Geschwindigkeit. (Ihre 
Verwendung zur Umwandlung von Atomkernen und Er- 
zeugung kiinstlicher Radioaktivitat.) Brit. Journ. Radiol. (N.S.) 10, 
159—170, 1937. (Cambridge, Cavendish Labor.) Nach zusammenfassender  Be- 
schreibung der einzelnen Zertriimmerungsprozesse durch a-Teilchen wird die vom 
Verf. entwickelte Methode zur Erzeugung von Umwandlungen durch H-Kerne hoher 
Geschwindigkeiten behandelt. Die vom Verf. benutzte Anordnung bestand in der 
Hauptsache aus einer Hochspannungsapparatur und einem hochevakuierten Rohr, in 
welchem die Protonen durch Anwendung hoher Spannung beschleunigt werden 
konnten. Die positiven Ionen wurden im Kanalstrahlrohr erzeugt. Die Anordnung 
eignet sich auch zur Verwendung des schweren H-Isotops. Die mit dieser Anordnung 
erhaltenen Kernreaktionen werden angefiihrt. *G. Schmidt. 


Georges Allard. Sur une expression de la densité électrique 
moyenne d’un atome complexe. C. R. 204, 1057—1058, 1937, Nr.14. Verf. 
zeigt, daf} sich eine Reihe von Gréfen (darunter die Elektronendichte in einem 
Punkt), die die Elektronenanordnung in einem Atom betreffen, durch eine Linear- 
kombination einer endlichen Anzahl sphiarischer Funktionen darstellen lassen. 
Hennebery. 
Ernst Cohen und J. S. Buij. Die vermeintliche Allotropie des fliis- 
sigen Benzols. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 270—284, 1987, Nr. 4. (Van ’t Hoff- 
Lab. Utrecht.) Es wurde der experimentelle Nachweis geliefert, da®, im Gegensatz 
zu der Auffassung von Menzies und Lacoss uw.a., daf fliissiges Benzol den 
allotropen Stoffen beizuzaihlen sei, weder die Dichten im Temperaturintervall 20 bis 
60° C, noch die spezifischen Warmen dieser Fliissigkeit zwischen 8 bis 24° C, zu einer 
solchen Annahme berechtigen. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


H. Erlenmeyer, H. Schenkel und A. Epprecht. Untersuc hun g der kata- 
lytischen Racemisierung mit Deuterium als Indikator. Helv. 
Chim. Acta 20, 367—368, 1937, Nr.3. (Anst. anorg. Chem. Basel.) 


F. M. Jaeger and L. Bijkerk. Investigations on the Complex Salts 
of the Racemie and Optically-active Cyclohexanediamines 
with trivalent Cobaltum and Rhodium. IV. On the Crystallo- 
graphic Properties ofthe Optically-active Tri-Cyclohexane- 
diamine-Cobaltie Salts and on Ethylenediamine-Cyclo- 
hexanediamine-Cobaltic Salts of this Series. Proc. Amsterdam 
40, 316—325, 1937, Nr.4. (Lab. Inorg. and Phys. Chem. Univ. Groningen.) Dede. 


Adalbert Farkas. On the rate determining step in the diffusion 
of hydrogen through palladium. Trans. Faraday Soc. 32, 1667—1679, 
_ 1936, Nr.12 (Nr.188). [S.1364.] Fiirth. 


sR. Ananthakrishnan. The Raman spectra of somesimple molecules. 
_ (Dimethyl Ether, Phosgene, n-Butane, Ethylene Diamine, Ethylene Glycol, Ethylene 
- Dichloride, Ethylene Dibromide, Acetylene Tetrachloride, Acetylene Tetrabromide 
and Hexachloroethane.) Proc, Indian Acad. (A) 5, 285—300, 1937, Nr.3. (Dep. 

Phys. Indian Inst. Se. Bangalore.) [S. 1423.] K. W. F. Kohlrausch. 
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I. E. Coop. The dielectric constants of ether-chloroform and 
ether-chlorobenze mixtures. Trans. Faraday Soc. 33, 5883—590, 1937, 
Nr. 4 (Nr. 192). (Canterbury Univ. Coll. Christchurch, N. Z. and Dyson Perrins Lab. 
Oxford.) [S.1400.] “R. Jaeger. 


Areadius Piekara. Sur le phénoméne de la saturation électrique 
positive. C. R. 204, 1106—1108, 1937, Nr.15. [S. 1400.] 


S. D. Cornell. Pressure Effect in Bands of Several Dipole Mole- 
cules. Phys. Rev. (2) 51, 595, 1937, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) 
[S. 1418.] O. Fuchs. 


Fritz Eisenlohr und Alfons Metzner. Die Dipolmomente der Chalkone 
und £-Athoxychalkone. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 350—354, 1937, Nr. 5. 
(Chem. Inst. Kénigsberg.) Zur Klairung der Frage, ob bei den stabilen Formen des 
Chalkons (Benzalacetophenon) und dessen Derivaten Erscheinungen der Isomerie 
oder der Polymorphie mafSgebend sind, wurden die drei Formen des Chalkons vom 
Schmelzpunkt 49, 57 und 59°, sowie die vier Formen des f-Athoxychalkons vom 
Schmelzpunkt 63, 74, 78 und 81° in benzolischer Lésung auf ihre Dipolmomente hin 
untersucht. Im Einklang mit den Dipolmomenten der drei stabilen cis-Zimtséuren 
wurden diese Konstanten auch fiir die Chalkone und deren Derivate identisch ge- 
funden. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


R. Linke und W. Rohrmann. Bestimmung der Dipolmomente von 
Phosphorpentafluorid und Bortrifluorid und der Dampf- 
druckkurve von Phosphorpentafluorid. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 
256—260, 1937, Nr.4. (Inst. phys. Chem. Hannover.) Die Molekularpolarisation 
von Bortrifluorid ergab sich zwischen 19,5 und 199,1° zu 8,36 cm’ und von Phosphor- 
pentafluorid zwischen 9,6 und 115,1° zu 15,41 em*; beide Molekiile sind also dipollos. 
Die Dampfdruckkurve von Phosphorpentaflucrid wurde zwischen — 125,7 und 


— 84,6 gemessen; fiir die Konstanten A und B in der Gleichung log p = — A/T +B 
(p in mm) wurde gefunden: 1518,8 und 11,101 fiir fest/gasformig und 898,9 und 
7,646 fiir fliissig/gasformig. Fuchs. 


"BE. Rabinowitchh The recombination-velocity of free atoms. 
Trans. Faraday Soc. 33, 283—293, 1937, Nr.2 (Nr.i90). (Sir William Ramsay Lab. 
Inorg. and Phys. Chem. Univ. London.) Die Geschwindigkeiten der homogenen 
Rekombination von H-, Br- und J-Atomen werden miteinander verglichen, und die 
Rolle des DreierstoSmechanismus wird diskutiert. Es wird gezeigt, daf zur Dar- 
stellung der erfolgreichen Dreierstife kein ,,statistischer Faktor“ notwendig ist. 
Es wird gezeigt, da8 aufer dem StoSmechanismus (A’-+ 2) + A” dem anderen 
(4’-+ A”) + X eine wichtige Rolle zukommt. Die Zahl der Dreierstéfe hangt von 
der StoBdauer AA und AX in der Form 2744+ 74x ab (t44 = Stofdauer A A, 
entsprechend 74 ~ = StoSdauer A X). Diese Summe 1aft sich abschatzen aus dem 
Vergleich der ,,unkorrigierten* Molekiildurchmesser mit denen der aus der 
Sutherlandschen Formel korrigierten. Dieser Vergleich wird in bezug auf 
die Rekombinationsgeschwindigkeit diskutiert. Es werden die Rekombinations- 
messungen mit den Ergebnissen der Schalldispersion und der Resonanzfluoreszenz 
verglichen. Dieser Vergleich wird diskutiert. Es wird gezeigt, daf} die Versuche 
von Lord Rayleigh iiber die grofe Lebensdauer des aktiven Stickstoffs nicht die 
Voraussetzung verlangen, das die Rekombination der N-Atome sehr viel langsamer 
verliefe als die der H-, Br- und J-Atome. Tollert. 


E. Rabinowitch and W. C. Wood. Kinetics of recombination of 
bromine-atoms II. Trans. Faraday Soc. 32, 907—917, 1936, Nr.6 (Nr. 182). 


} 
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(Sir William Ramsay Lab. Inorg. and Phys. Chem. Univ. Coll. London.) Der 
stationére Zustand der Dissoziation von belichtetem Br.-Dampf 

Br, + Av — Br+ Br 

Br + Br — Br, 
wurde nach einer friiher angegebenen Methode optisch gemessen. Die thermischen 
Effekte wurden praktisch unterdriickt durch einen hinreichend kleinen Bromdruck. 
Die Geschwindigkeitskonstanten C, der Reaktionen 

Br-++ Br+ X — Br, + X 

wurden fiir folgzende Gase X bestimmt: He, A, Hs, No, O2, CHy, COz. Die Rekombi- 
nationsgeschwindigkeit der Br-Atome ist zwei- bis dreimal kleiner als die der 
J-Atome mit dem gleichen ,,dritten* Kérper X, ein Sto8 Br-- Br unter 1100 ist eine 
Rekombination in He bei Atmosphirendruck, 1 unter 175 in CO. usw. Die Abhangig- 
keit des Dissoziationsgrades von der Luftintensitaét, der Bromkonzentration und 
dem Druck des Gases X ist in Ubereinstimmung mit der ,,Dreiersto®Brekombination“. 
Brs-Komplexe spielen keine Rolle in dem Rekombinationsprozef. Es ist mdéglich, 
da einige Substanzen (H.0?) die Rekombination katalysieren. Die beobachteten 
Effekte wurden auch in reinem belichteten Br.-Dampf untersucht. Es zeigte sich, 
da sie in quantitativer Ubereinstimmung mit der Theorie der thermischen Effekte 
stehen. Tollert. 


P. de Pauw. Die Ve rbrennungswarme des rauchlosen Pulvers. 
ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 32, 10—12, 36—37, 60—63, 1937, Nr.1, 2 u. 3. 
(Muiden/Holland.) [S. 1373.] Justi. 


John G. Kirkwood. Statistische Mechanik flitissiger Lésungen. 
Chem. Reviews 19, 275—307, 1936. (Ithaca, N. Y. Cornell Univ. Dept. of Chemistry.) 
Bei einer Molekulartheorie der Lésungen treten zwei Grundprobleme auf, die Be- 
stimmung der Krifte zwischen den Molekiilen aus der Kenntnis des Molekular- 
aufbaus und die Zuordnung makroskopischer thermodynamischer Higenschaften zu 
dem Verhalten eines Systems, das aus vielen, sich unter bekannten inneren und 
duBeren Kraften bewegenden Molekiilen besteht. Verf. berichtet in der Hauptsache 
liber den gegenwartigen Stand des zweiten Problems, wobei er das friher ent- 
wickelte Verfahren ausfiihrlich beriicksichtigt und eine Reihe neuerer Ergebnisse 
anderer Verff. mit verarbeitet. *Henneberg. 


Kurt Hess und Carl Trogus. Uber die Darstellung der einheitlichen 
Formen der Natroncellulosen und tiber ihre Bedeutung fiir 
den Mechanismus der Mercerisierung (I), Zur Bildung der 
Natroncellulose III. ZS. f. Elektrochem. 42, 696—704, 1986, Nr. 9. 

Carl Trogus und Kurt Hess. Dasselbe. II. Ebenda S.704—709. Nach ausfiihr- 
licher Besprechung der Bildungsbedingungen von verschiedenen Natroncellulosen, 
deren Identifizierung auf réntgenographischem Wege vorgenommen wird, werden 
Darstellungsmethoden von Na-Cellulose III durch Einwirkung verschiedener Laugen 
(NaOH, H:O0, CH;0H) auf Na-Cellulose I, das Verhalten von Na-Cellulose III beim 
Auswaschen mit diesen Laugen und die Bedeutung der Wasserkonzentration in 
der Mercerisierlauge bei der Umwandlung von natiirlicher Cellulose in Hydrat- 
cellulose besprochen, Der zweite Teil der Arbeit befafit sich mit ahnlichen Higen- 
schaften von Na-Cellulose II, wobei noch Temperatureinfliisse auf die Bildung von 
Na-Cellulose II untersucht wurden. So konnte beispielsweise durch Erhéhung der 
Reaktionstemperatur auf iiber 60° die Na-Cellulose II in reiner Form mit Laugen 
von 30 bis 45 Gew.-% NaOH dargestellt werden. Die zahlreichen Einzelheiten der 
ausfiihrlichen Untersuchung miissen der Originalarbeit entnommen werden. Nitka. 


C. Trogus und K. Hess. Zur Kenntnis der Kalicellulose. ZS. f. Elektro- 
chem. 42, 710—713, 1936, Nr.9. Abnlich wie bei Natroncellulose treten auch bei 
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der Kalicellulose (aus KOH und Cellulosefasern) mehrere Formen auf. Die Verff. 
untersuchen die Aufbau- und Abbaubedingungen von Kalicellulose, wobei keine 
Reversibilitat zwischen Aufbau und Abbau besteht. Auf réntgenographischem Wege 
werden diese Verhaltnisse sowie das Verhalten der Kalicellulose beim Trocknen 
und bei Erwarmung naher untersucht. Das Gitter der Kalicellulose besitzt eine 
monokline Elementarzelle, wobei die b-Achse die Faserachse ist (@ = 16,62 A, 
b = 10,48 A, c = 8,70 A, B = 85° 30’). Nitka. 
W. Kast. Die Bedingungen fiir das Auftreten einer anisotrop- 
fltissigen Phase. Naturwissensch. 25, 234—235, 1937, Nr.15. (Phys. Inst. Univ. 
Freiburg i. Br.) Die in der vorstehend referierten Arbeit festgestellte Verkleine- 
rung der spezifischen Warme des p-Azoxyanisols um rund 4 cal/Mol beim Ubergang 
von anisotroper Fliissigkeit zur isotropen Phase kann wegen der aufierordentlich 
geringen Abnahme der Dichte bei diesem Ubergang nicht darauf zuriickgefiihrt 
werden, daf} in der isotropen Fliissigkeit auch die Translationen der Molekiile quer 
zu ihrer Liangsrichtung und die Rotationen um Achsen senkrecht zu ihrer Liangs- 
richtung frei waren. Auch miifite danach die Differenz beim p-Azoxyphenetol die- 
selbe sein, wahrend sie etwa dreimal so grofi gefunden wird. Es wird daher an- 
genommen, daf} die Verkleinerung der spezifischen Warme durch das Auftreten 
von freien Bewegungen von Teilen eines Molekiils gegeneinander herriihrt in der 


Fat se 


Weise, dafi die Endgruppen der Molekiile z. B. die *CHs-Gruppen beim 
p-Azoxyanisol wohl in der isotropen Schmelze, nicht aber in der anisotropen um die 
Achse der Molekiile frei drehbar sind. Im Zusammenhang mit der friiheren Fest- 
stellung, dafi zum Auitreten einer anisotropen Schmelze das Vorhandensein von 
gleichzeitig zwei Dipolmomenten in den Endgruppen und einem dritten Dipol- 
moment in der Mitte des Molekiils erforderlich ist, wird die Behinderung der freien 
Drehbarkeit auf die Wechselwirkungen ihrer Dipolmomente mit dem in der Mitte © 
des Molekiils gelegenen Moment zuriickgefiihrt. Diese Auffassung wird gestiitzt 
durch den grofien Einflufi, den die Verainderung allein der Endgruppen auf die 
Umwandlungswiirme, also auf den Energieunterschied zwischen der Molekilanord- 
nung in den Gruppen der beiden fliissigen Phasen haben. Weiter wird dadurch 
auch die charakteristische Vergréferung des Existenzgebietes der anisotropen 
Schmelze durch eine Vergréferung der Endgruppen verstandlich. Kast. 


Sandford 8. Cole and H. Espenschied. Lead titanate. Crystal struc- 
ture, temperature of formation, and specie gray it yaa uss 
Journ. phys. chem. 41, 445—451, 1937, Nr.3. (Res. Lab. Nat. Lead Comp. Sayreville, 
N. J.) Dede. 
Harold E. Way. Electrical Resistivity of Single Crystals of 
Some Dilute Solid Solutions in Zine. Phys. Rev. (2) 50, 1181—1185, 
1936, Nr.12. (Phys. Lab. Univ. Iowa.) [S.1408.] Hohle. 


J. Czochralski und 8. Brunne. Anisotropie der Harte von Zinkein- 
krystallen. Wiadomogci Inst. Metalurg. Metaloznawstwa 3, 180—183, 1936. 
(Warschau, T. Hochsch. Inst f. Metallurgie u. Metailkde.) Bei der Hartebestimmung 
mit dem Mg-Hammer nach Shore an zylindrischen und kugelférmigen Zn-Ein- 
kristallen (Darstellung nach Bridgman) wird ein Maximum der Harte (25,8 Einh.) 
senkrecht zur hexagonalen Achse, ein Minimum (5,5) senkrecht zur Grundflache 
{0001} gefunden. Bei der Kugel hat die Prismenfliche {1010} die gré®te Harte 
(Brinellhairte 36,9kg/mm?), die Grundfliche {0001} die kleinste (25,2 kg/mmz?), 
absolute Werte sind nicht bestimmt. Der Brinellhartekérper der Zn-Einkristallkugel 
hat etwa die Form einer Tomate. *R. K, Miiller. 
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M. Smiatowski. Die Herstellung groffer Einkrystallproben von 
Metallen. Wiadomoégci Inst. Metalurg. Metaloznawstwa 3, 184—188, 1936. 
(Warschau, T. Hochsch. Inst. f. Metallurgie u. Metallkde.) Nach einem Uberblick 
liber die Literatur beschreibt Verf. eigene Versuche zur Darstellung grofier Ein- 
kristalle von niedrigschmelzenden (Sn, Bi, Pb, Zn, Sb) und héherschmelzenden 
Metallen (Al, Cu). Kugelférmige Einkristalle aus Sn, Pb und Zn kann man in Zwei- 


. kugelgefiifen aus Pyrexglas mit ausgezogener Spitze an der unteren Kugel ge- 


winnen. Zur Darstellung von Al- und Cu-Einkristallen wird in Graphittiegeln im 
Tammann-Ofen erhitzt. Eine ausgesprochene Neigung zur Bildung von Einkristallen 
zeigen Cu, Pb und Sn, wahrend dies bei Zn, Al, Bi und Sb in geringerem Mafe der 
Fall ist. Durch Vergleich mit Réntgenaufnahmen lait sich zeigen, dafi die Re- 
flexionen bei Zn-Einkristallen, die zuerst mit konzentrierter HNO;, dann mit HCl 


geiitzt sind, den Flichen {1010}, {1011} und {0001} zugehéren. An zylindrischen 


Kristallen werden, je nach der Lage der hexagonalen Achse zur Zylinderachse 
entweder sechs oder vier Reflexionen beobachtet; im ersten Falle handelt es sich 


um die Reflexionen der Prismenflachen {1010}, im zweiten um zwei Reflexionen 


von Prismenflaichen {1010}, die einander gegeniiberliegen, und zwei von dem 
Grundpinakoid {0001}. *R. K. Miiller. 


M. Smiatowski. Uber die Mosaikstruktur von Metallkrystallen. 
Wiadomogci Inst. Metalurg. Metaloznawstwa 3, 212—215, 1936. (Warschau, T. 
Hochsch. Inst. f. Metallurgie u. Metallkde.) Die Grobmosaikstruktur von aus der 
Schmelze geziichteten Zn- und Cu-Einkristallen hangt mehr von den Erstarrungs- 
bedingungen als von der kristallographischen Orientierung des gebildeten Keimes 
ab. Ist die hexagonale Kristallachse bei Zn-Einkristallen beinahe senkrecht zur 
Abkiihlungsachse gerichtet, dann kann man nach Tiefatzung mit konzentrierter 
HNO; und HCl Streifenstruktur beobachten, wobei die Schichten mit der Basisflache 
einen méglichst kleinen Winkel bilden. Liegt die Abkiihlungsrichtung beinahe 
parallel zur hexagonalen Achse, dann weisen die Zn-Einkristalle Zellenstruktur auf; 
die einzeInen Zellen stehen in keiner direkten Beziehung zum hexagonalen Gitter 
des Zn. Ahnliche Figuren werden auch auf der Wiirfelfliche eines Cu-Kristalls 
nach Atzen mit 10 %iger (NH,):SsOs-Lésung erhalten. Die Mosaikstruktur wird 
durch geringe Kaltverformung, Rekristallisation oder langeres Gliihen bei Tempe- 
raturen unter dem Feuer nicht beseitigt. Dadurch wird es oft erméglicht, die 
urspriingliche Gestalt der primar gebildeten K6rner zu erkennen, deren Be- 
grenzungsflachen in einem untersuchten Falle beim Gliihen anscheinend dazu neigen, 
eine geringere Oberflachenenergie anzunehmen. Spektroskopisch reines Zn 
(99,999 %) zeigt keine merkliche Neigung zur Bildung von Mosaikstrukturen. 

*R. K. Miiller. 
D. Beneschewitsch. Eine Anordnung zum Ziichten von Krystallen 
durch Temperaturerniedrigung. Journ. techn. Phys. (russ.: Shurnal 
technitscheskoi Fisiki) 6, 1722—1725, 1936. (Leningrad.) Verf. beschreibt eine An- 
ordnung, bei der durch Regelung der elektrischen Erhitzung eine automatische 
Herabsetzung der Temperatur innerhalb bestimmter Zeit erreicht wird. Verf. gibt 
auch die theoretischen Grundlagen der Arbeitsweise. Praktisch wird mit dem 
Apparat die Kristallisation von p-Azoxyanisol aus Benzol durchgefiihrt, wobei die 
gebildeten Kristalle mechanisch ohne Offnung des Gefiafies der benzolischen Lésung 
dadurch entzogen werden, dafi man sie in Wasser fallen lait. *R.K. Miiller. 


E. Orowan. Zur Temperaturabhiangigkeit der Kristallplasti- 
zitat. ZS. f. Phys. i102, 112—118, 1936, Nr.1/2. In der gleichbetitelten Arbeit von 
Boas und Schmid (diese Ber. 17, 1606, 1936) mufi beim Ubergang zu tiefen 
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Temperaturen den Versuchsbedingungen entsprechend die Gréfie A/T (nicht A 
selbst) als temperaturunabhingig angesetzt werden. Bei Beriicksichtigung dieses 
Umstandes verschwindet der vermeintliche Widerspruch zwischen der Becker- 
schen Formel und der Erfahrung. — Infolge der iiberwiegenden Verfestigung sowie 
des offenbar ,,sprunghaften* Gleitens der untersuchten Kristalle kann man aus den 
Tieftemperaturversuchen von Boas und Schmid keine Schliisse auf die Flief- 
geschwindigkeit ziehen. Praktisch frei von diesen Einwanden sind dagegen die 
Zimmertemperaturversuche, welche die Beckersche Formel auch an den hierauf 
bisher nicht untersuchten Kristallen Cd, Bi und Sn bestens bestitigen. (Zusammen- 
fassung d. Verf.) Dede. 


R. Ananthakrishnan. The Raman spectra of crystal powders. 
Ill. Exchange Reactions. NH,Cl and D,0. Proc. Indian Acad. (A) 5, 175 
—184, 1937, Nr.2. (Dep. Phys. Indian Inst. Se. Bangalore.) [S.1425.] Kohlrausch. 


Chr. Finbak und 0. Hassel. Erzeugung von Debye- und Drehauf- 
nahmen mittels der Eigenstrahlung der Atome des be- 
treffenden Gitters. Norsk. geol. Tidsskr. 16, 2S., 1986. (Oslo, Chem. Inst. 
d. Univ. Phys.-chem. Abt.) Wahrend es Kossel und Borrmann gelang, an 
feststehendem Metalleinkristall Interferenzen aus Gitterquellenstrahlung zu er- 
zeugen, stellen Verff. Drehkristall- bzw. Debye-Scherrer-Aufnahmen her, indem sie 
mit weifiem Roéntgenlicht die Eigenstrahlung der Gitteratome eines bewegten Ein- 
kristalls oder eines Kristallpulvers anregen. Bis jetzt liegen derartige Drehdia- 
gramme vor von RbNOs3, CsNO; und SrO, sowie Pulverdiagramme von zahlreichen 
Rb-Verbindungen sowie Fe und Cu. Die Interferenzen sind ziemlich diffus. Be- 
merkenswert ist, dafi die Diagramme von Fe und Cu auch solche Linien enthalten, 
die einem einfachen kubischen Gitter entsprechen, also bei den normalen Dia- 
grammen verboten sind. Die Theorie der Erscheinung wird nicht gegeben; es wird 
aber noch darauf hingewiesen, daf} unter Umstinden manche Uberstrukturlinien 
dadurch ihre Erklarung finden kénnten. *Biissem. 


W. H. Taylor, An X-ray Examination of #-Carotene. ZS. f. Krist. 
96, 150—154, 1937, Nr. 2/3. (Dep. Phys., Coll. of Techn., Manchester.) Nach Be- 
sprechung einiger chemischer und optischer Kenngréfien von f-Carotin (CyH;6) be- 
spricht der Verf. die Ergebnisse seiner réntgenographischen Untersuchung, die 
durch Schwenk- und Weissenberg-Aufnahmen erzielt wurden. Die Intensitaten der 
Reflexionen vom Typus (hk 01) wurden in absoluten Werten mit Hilfe des Robertson- 
Doppelkristall-Spektrometers und eines integrierenden Photometers erhalten; daraus 
konnten dann die Strukturfaktoren bestimmt werden. Die Einheitszelle von f-Carotin 
enthalt zwei Molekiile und hat die Gréfe a = 7,75 A, b = 9,5 A, c = 25,0 A, B = 105°, 
die Raumgruppe ist C3,,— P2:/e. Danach muf die Doppelbindung jedes Molekiils 
an einem Symmetriezentrum liegen und die ersten Bindungen an jeder Seite der 
zentralen Doppelbindung miissen in trans-Konfiguration angeordnet sein. Aus 
chemischen Daten kann geschlossen werden, da die ganze Molekiilkette eine 
trans-trans-Konfiguration besitzt. Ein endgiiltiges Strukturbild, das allen beob- 
achteten Reflexen des Typus (h01) gerecht wird, konnte nicht gefunden werden. 


Weitere Versuche an f-Carotin-Verbindungen sind zur Klarung der Strukturfrage 
in Aussicht gestellt. Nitka. 


K. Banerjee and K. L. Sinha. Structure of aromatic compounds. 
Part I. Acenaphthene. Indian Journ. of Phys. 11, 21—85, 1987, Nr.1. (Dacca 
Univ.) Mit Hilfe von Schwenkaufnahmen in einer Kammer grofen Durchmessers 
(17,18 cm) bestimmen die Verff. auf réntgenographischem Wege die Kristallstruktur 
von Acenaphthin. Acenaphthin gehért der ortho-rhombisch-bypiramidalen Klasse an; 
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die Elementarzelle enthalt vier Molekiile und hat die Gréfie a = 8,82 A, b = 14,15 A, 
¢ = 7,26 A. Diese Werte sind in Ubereinstimmung mit Angaben von Bragg. Aus 
einer Analyse der geschatzten Intensititen der Réntgenstrahlreflexionen und unter 
Heranziehung der wichtigsten magnetischen Eigenschaften wie beispielsweise der 
Molekularsuszeptibilitat konnte gefunden werden, dafi die zweizihlige Achse des 
Acenaphthinmolekiils parallel zur b-Achse des Kristallgitters liegt; die Molekiilebene 
ist um 26° gegen die c-Achse geneigt. Die geschiitzten Intensitiiten geniigen der 
Annahme eines ebenen Molekiils. Der Abstand zwischen einem aliphatischen 
C-Atom und seinem benachbarten aromatischen C-Atom betragt 1,47 A, der Abstand 
zwischen zwei aliphatischen C-Atomen 2,01 A. Der Winkel zwischen der aliphati- 
schen und der aliphatisch-aromatischen Bindung betragt 97°, der Winkel zwischen 
der aliphatischen-aromatischen Bindung und den benachbarten Bindungen im 
Naphthalinrest sind 114 und 126°. Nitka. 


W. Papsdorf. Strukturuntersuchungen itiber Rauhigkeit und 
Korngréfie mittels Elektroneninterferenzen. Ann. d. Phys. 
(5) 28, 555—568, 1937, Nr.6. (Inst. Techn. Phys. Univ. Kéln.) Von Silberschichten 
verschiedener Dicke, die auf verschiedenartige Oberflichen aufgedampft waren, 
wurden Elektroneninterferenzaufnahmen hergestellt. Es zeigte sich, dafi die Debye- 
Scherrer-Ringe bei streifendem Elektroneneinfall breiter sind als bei dem Durch- 
strahlungsverfahren. — Fliissiges Quecksilber und Gallium gaben bei streifendem 
Einfall keine Interferenzringe. Bei Reflexionsversuchen an langkettigen Kohlen- 
wasserstoffen (Hahnfett) traten aufier den bekannten breiten Schichtlinien, die von 
den Molekiilketten stammen, mitunter auch scharfe ,,Pulverdiagramme* auf, die auf 
grofere Kristalle schliefien lassen und die bei langerer Beobachtung verschwanden. 
Durch welche Bestandteile der Fette sie verursacht werden, konnte nicht mit 
Sicherheit nachgewiesen werden. Ihre Auswertung fiihrte auf die gleichen Netz- 
ebenenabstinde, wie sie schon fiir eine grofie Zahl anderer Kohlenwasserstoffe 
(z. B. Paraffin) bekannt sind. Boersch, 


Wilhelm Burgsmiiller. Festigkeitsuntersuchungen an Steinsalz- 
kristallen. I. Einflu8 von Temperatur und eingebauten 
Fremdatomen. ZS. f. Phys. 103, 633—654, 1936, Nr. 9/10. [S. 1356.] 


Wilhelm Burgsmiiller. Festigkeitsuntersuchungen an Steinsalz- 
kristallen. Il Hochvakuum-Festigkeit und Einfluf& adsor- 
bierter Fremdatome. ZS. f. Phys. 103, 655—670, 1936, Nr.9/10. [S.1356.] 


Kurt Krier + Zur Temperaturabhiangigkeit der Zerreif- 
festigkeit von Steinsalzkristallen, ZS. f. Phys. 104, 194—196, 1937, 
Nr. 3/4. (Inst. f. theor, Phys. d. Martin-Luther-Univ. Halle a. d. S.) [S. 1357] 
Smekal. 
Shizuo Miyake. A Study of Oxide Films on Metal Surface with 
Cathode Ray Diffraction. Il. Fe, Cr, Niand Their Alloys. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 161— 173, 1937, Nr. 683/690. Die Elektronen- 
beugungsversuche des Verf. haben das Ziel, die Struktur und Zusammensetzung 
von Oberflachen-Oxydschichten auf folgenden Metallen und Legierungen zu unter- 
suchen: Fe, Ni, Cr, Fe-Al-Legierungen (2 bis 15% Al, 98 bis 85 % Fe), Fe-Ni- 
Legierungen (3 % Ni, 97% Fe; 36% Ni, 64% Fe), Cr-Stahl (17 % Cr, 83°/) Fe), 
Cr-Ni-Stahl (18 % Cr, 8% Ni, 74% Fe), Nichrom (80% Ni, 20% Cr) und Ni-Cu- 
Legierungen (~~ 70% Ni, ~ J 30% Cu; 40% Ni, 60% Cu; 7% Ni, 93°%/) Cu). Die 
Oxydation wurde teils in einem elektrischen Ofen, teils in einem Gasbrenner er- 
zeugt. Ergebnisse: Auf Fe, das bis auf 250°C erwairmt worden war, wurde eine 
diinne a-Fe,Os-Schicht beobachtet, wahrend eine Erwaérmung auf 200°C haupt- 
siichlich Fe,0, bildet. Fe,O, war unter der a-Fe,03-Schicht bei der auf 250°C 
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erwarmten Probe vorhanden. Auf Ni und Cr wurde vornehmlich NiO und Cr,0; 
gefunden. Auf der Fe-Al-Legierung und den Fe-Ni-Legierungen (3 bis 36% Ni) 
konnte nur o-FesO, festgestellt werden. Auf dem Cr-Stahl bildeten sich FeCr:O,- 
Schichten in Verbindung mit Cr:O, oder einer festen Lésung von Cr.O; und Fe,.03. 
Ein reiner NiCr20,-Film entsteht auf der Ni-Cr-Legierung. Auf den Ni-Cu-Legie- 
rungen konnte nur ein CuO-Film beobachtet werden; allerdings ist das Vorkommen 
eines NiO-Filmes unter der obersten CuO-Schicht wahrscheinlich. Die Tempe- 
raturen, bei denen die Oxydation vorgenommen wurde, liegen zumeist in der 
Gegend zwischen 600 und 700° C. Nitka. 


Otto Beeck. The Exchangeof Energy Between Organic Molecules 
and Solid Surfaces. Part Il Accomodation Coefficients and 
Specific Heats of Paraffin Hydrocarbons and the Influence 
of Temperature onthe Accomodation Coefficients (Including 
Argon) at Some 10 *mm (Hg) Pressure. Journ. Chem. Phys. 5, 268—273, 
1937, Nr. 4. (Shell Development Comp. Emeryville, Cal.) 

E. Toporescu. Le rédle des capillaires et du chlorure de sodium 
dans les phénoménes biologiques. Bull. math. et phys Bucarest 7 
(1935/1936), 60—61, 1937, Nr. 1/3. 

Kyozo Ariyama. A Theory of Surface Tension of Aqueous So- 
lutions of Inorganic Acids. Bull. Chem. Soc. Japan 12, 109—113, 1937, 
Nr. 3. 

Kyozo Ariyama. A Note on the Theory of Surface Tension of 
Ternary Solutions. Bull. Chem, Soc. Japan 12, 114—116, 1937, Nr.3. (Phys. 
Dep. Univ. Minneapolis, Minn.) Dede. 


L. Gay. Sur la stabilité d’une surface de contact entre deux 
phases. Notion d’épiphases en équilibre mutuel nouvel 
énoncé de la régle des phases. Journ. chim. phys. 33, 476—487, 1936, 
Nr.6. Allgemeine Regeln iiber die Gleichgewichtsverschiebung werden auf den 
Fall der Oberflachenspannung angewendet. Hieraus werden die Bedingungen des 
stabilen Gleichgewichtes einer Beriihrungsfliche abgeleitet. Ferner wird bewiesen, 
dai ein Instabilwerden des betrachteten Gleichgewichtes mit der Nichthomogenitat 
der Beriihrungsfliche zusammenhiingt, wobei mehrere Epiphasen auf jener Flache 
entstehen, die miteinander im Gleichgewicht sind. Auf diesem Wege ergibt sich 
auch eine neue Formulierung der Phasenregel. Ferner wird gezeigt, dai das Aut- 
treten von Knickpunkten in den Oberflichenspannungskurven, die dem Auftreten 
neuer Epiphasen entsprechen, nicht eine Ausnahme, sondern fast allgemein die Regel 
darstellt. Zeise. 


Alfred W. Porter. The Calculation of Surface Tension from Ex- 
periment. Phil. Mag. (7) 22, 726—729, 1936, Nr.148. Hine friihere (1936) Be- 
rechnung des Kapillaranstiegs in runden Réhren von verschiedenen Dimensionen, 
die nur fiir Randwinkel a = 0° durchgefiihrt wurde, wird auf Randwinkel zwischen 
0 und 90° ausgedehnt. Die Ergebnisse sind ahnlich wie friiher graphisch dargestellt; 
sie lassen sich auch fiir den Fall einer Kapillardepression (Quecksilber) verwenden, 
indem man fiir a den spitzen Winkel nimmt. Zeise. 


A. N. Campbell and N. 0. Smith, The surface tension of intensively 
dried a-sulphur trioxide. Trans. Faraday Soc. 33, 545—551, 1937, Nr.4 
(Nr. 192). (Dep. Chem. Univ. Manitoba.) Verff. untersuchen die Zusammensetzung 
von Schwefeltrioxyd. Das tiberaus stark getrocknete Schwefeltrioxyd wird in Frak- 
tionen destilliert und von jeder nacheinander folgenden Fraktion die Oberflachen- 
spannung und Dichte gemessen. Die Apparatur fiir diese Versuche wird be- 
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schrieben. Die Messungen werden bei den Temperaturen von 20 und 30°C durch- 
gefiihrt. Dabei zeigt sich, dafi die Dichte bei 50°C praktisch konstant bleibt, 
wahrend sie bei 20°C schwankt, ein Zeichen, daf} die Zusammensetzung von der 
Vorbehandlung abhangt. Das Gleiche wird auch bei den gemessenen Werten der 
Oberflaichenspannung beobachtet. F. Teller. 


W. A. Pjankow. Zur Frage der Absorption von Quecksilber- 
dampfendurch Jodkohle. I. Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. (russ.: 
Chimitscheski Shurnal. (A) Shurnal obschtschei Chimii) 6 (68), 1528—1535, 1936. 

Dede. 
F. Durau, H. Krichter und K. Koopmann. Die ideale Adsorptionsiso- 
therme. Phys. ZS. 38, 157—158, 1937, Nr.5. (Phys. Inst. d. Univ. Miinster i. W.) 
Als Adsorbentien werden unter N» hergestellte und damit eine einwandfreie Ober- 
flachenbeschaffenheit besitzende Kugeln bzw. Pulver aus Bleichlorid verwandt, 
deren Oberflachen nach der radioaktiven Methode von Paneth und Vorwerk 
bestimmt werden. Die gemessenen Adsorptionsisothermen kénnen in ein System 
eingeordnet werden, aus dem der Verlauf der idealen Adsorptionsisotherme er- 
schlossen wird. Diese geht vom Nullpunkt geradlinig aus, nimmt von einem be- 
stimmten Druck einen gegen die Druckachse konvexen Verlauf an und steigt bei 
Anniherung an den Sattigungsdruck immer steiler an; man wiirde sie an einer 
gleichmafiigen und von Gitterst6rungen freien Oberflache gewinnen. Die experi- 
mentellen Ergebnisse werden dargelegt, die die Schluffolgerung beziiglich des Ver- 
laufs der idealen Isotherme stiitzen. Die gemessenen Isothermen verlaufen bei ge- 
ringen Drucken geradlinig, nehmen dann einen gegen die Druckachse konkaven 
Verlauf an, gehen wieder in einen geradlinigen Teil iiber und zeigen von einem 
bestimmten Druck an einen gegen die Druckachse konvexen und mit Annaherung 
an den Sattigungsdruck immer steiler werdenden Verlauf an. Der gegen die ideale 
Isotherme unterschiedliche Verlauf der gemessenen Isothermen tritt um so mehr 
hervor, je grofer die Zahl der Gitterstérungen im Einklang mit der Herstellungs- 
weise der Adsorbentien ist. Der von der Langmuirschen Theorie verlangte 
zur Druckachse parallele Verlauf der Isothermen infolge Ausbildung einer Sattigung 
wird durch das Experiment nicht bestiatigt. Dagegen reichen: die adsorbierten 
Mengen, die aus den Isothermen beim Einsetzen der gegen die Druckachse konvexen 
Kriimmung bei Annaherung an den S&ttigungsdruck entnommen werden, bei samt- 
lichen untersuchten Adsorptiven im Einklang mit der Langmuirschen Ansicht 
zur Ausbildung einer monomolekularen Schicht nicht aus. ~ Durau. 


K. Kreutzer und W. Kast. Kalorimetrische Messungen beim Uber- 
gang der anisotrop-fliissigen Phase in die isotrope. Natur- 
wissensch. 25, 233—234, 1937, Nr.15. (Phys. Inst. Univ. Freiburg i.Br.) Zwei 
gleiche Kalorimeter, die mit je 2g¢ derselben Substanz gefiillt sind, werden auf eine 
Temperatur gebracht, bei der das eingefiillte p-Azoxyanisol bzw. p-Azoxyphenetol 
sich im anisotrop-fliissigen Zustand befinden, so jedoch, dafi die Temperatur des 
einen Kalorimeters um etwa 10° héher war als die des anderen. Durch Wirbelstrom- 
erhitzungen der Metallteile der Riihrer wird dann beiden Kalorimetern dieselbe 
Wiirmemenge von etwa 2cal/min zugefiihrt und die Temperaturdifferenz zwischen 
ihnen mit Thermoelementen gemessen. Etwaige Unterschiede in den zugefiihrten 
Wirmemengen werden durch eine zweite Messung mit umgekehrter Temperatur- 
differenz der Kalorimeter ausgeglichen. Mit wachsender Temperatur wandelt sich 
die Fliissigkeit in den wirmeren Kalorimetern zuerst in die isotrope Phase um. 
Der Verlauf der Temperaturdifferenz beider Kalorimeter la6t dabei die Existenz 
einer endlichen Umwandlungswirme und eine Verkleinerung der spezifischen 
Warme erkennen. Als Zahlenwerte werden ermittelt fiir die Umwandlungswarmen 
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von p-Azoxyanisol und p-Azoxyphenetol 410 bzw. 830cal/Mol, fiir die Differenz 
der spezifischen Warmen c, 0,037 baw. 0,11 cal/g. Nach der Ermittlung des Aus- 
dehnungskoeffizienten und der Kompressibilitat berechnet sich dann fiir p-Azoxy- 
anisol die Differenz der spezifischen Warmen ¢, beider fliissigen Phasen zu 
0,016 cal/g oder 4,1 cal/Mol. Kast. 


C. W. Gibby and C.\C. Addison. Adsorption at the Interface between 
Two Fluids. Part Il. The Adsorption of Five Dyestuffs ata 
Paraffin-Water and an Air-Water Interface. Journ. chem. soc. 
1936, S. 1806—1313, Sept. Mit der friiher (1986) beschriebenen Versuchsanordnung 
wird die Adsorption von fiinf Farbstoffen (Methylenblau, Orange II, Kongorot, 
Methylorange und Bordeaux-Extra) an der Grenzfliche zwischen Paraffin und 
Wasser sowie zwischen Luft und Wasser bei 17 + 1,5° untersucht. Die Farbstoffe 
werden in wisseriger Losung verwendet, die ihrerseits an die Luft bzw. an das 
fliissige Paraffin grenzt. Ergebnisse: An der Grenzflache Loésung/Luft wird in 
keinem Falle eine Adsorption gefunden, im Einklang mit der Beobachtung, dafi die 
nach der Kapillaranstiegsmethode bestimmte Oberflachenspannung dieser Losungen 
bei keiner Konzentration eine Erniedrigung von mehr als 1 dyn/em zeigen. An der 
anderen Grenzfliche findet merkliche Adsorption statt, und zwar sind die ge- 
messenen Adsorptionsisothermen fiir Bordeaux-Extra an allen drei bisher unter- 
suchten Grenzflachen fliissig/fliissig den Kurven fiir Kongorot und Methylorange 
ahnlich. Jedoch ist die maximale Adsorption an Paraffin zweimal so grof wie an 
Benzol und dreimal so grof§ wie an Chlorbenzol; diese Reihenfolge ergibt sich auch 
theoretisch nach der Gleichung von Gibbs. Die Grenzflachenspannungen von 
wasserigen Bordeaux-Extra-Lésungen gegen Benzol und Chlorbenzol sowie die- 
jenigen aller fiinf Farbstoffe gegen Paraffin werden nach der Tropfengewichts- 
methode gemessen. Berechnungen der Aktivititskoeffizienten zeigen, dafi die beob- 
achteten grofen Abweichungen zwischen gemessenen und nach Gibbs berechneten 
Adsorptionswerten nicht allein und auch nicht vorwiegend auf der Verwendung 
von Konzentrationen an Stelle der Aktivitéiten beruhen. Ferner wird die Anwendbar- 
keit des idealen Gasgesetzes auf die zweidimensionalen Adsorptionsschichten gepriift. 

Zeise. 
Allan Ferguson and S. J. Kennedy. Free and total surface energies 
and related quantities. Trans. Faraday Soc. 32, 1474—1481, 1936, Nr.9 
(Nr.185). Die Werte der freien und gesamten Oberflachenenergien von unter- 
kiihlten Fliissigkeiten beim absoluten Nullpunkt werden berechnet; ihr Zusammen- 
hang mit der Konstitution sowie mit anderen physikalischen Konstanten wird 
diskutiert. Auferdem werden die Oberflichenspannungen yo bei 0° abs. sowie die 
Exponenten n und p in den Beziehungen y = y) (1—#)” und y = C (eo; — 2@,)?, 
wobei # die reduzierte absolute Temperatur darstellt, fiir zahlreiche organische 
Substanzen auf Grund vorliegender Literaturwerte zusammengestellt. Die Werte 
von @) und yy) werden auch aus kritischen Daten berechnet und in naher Uberein- 
stimmung mit den gemessenen Werten gefunden. Aus jenen Daten werden 


schliefilich noch die Parachorwerte berechnet und mit den Angaben von Sugden 
verglichen. Zeise. 


E. K. Rideal. Discussion on Surface Phenomena-Films. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 155, 684—711, 1936, Nr. 886. In seinem einleitenden Vortrag 
gibt Verf. einen kurzen Uberblick tiber die wichtigsten Eigenschaften und Re- 
aktionen von unimolekularen Schichten aus Fettsiuren usw. auf Wasser oder wisse- 
rigen Lésungen. — In der sich anschlieSenden Diskussion berichten Adam, Gee, 
Askew, Mitchell, Schulman, Gatty, Gorter, Danielli und 
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Hughes itiber die Ergebnisse ihrer Uberlegungen und Untersuchungen auf jenem 
Gebiete, die teilweise bereits anderweitig veréffentlicht worden sind. Zeise. 
M. Gerovich and A. Frumkin. Electrical Properties of Films of 
»-Bromo-Hexadecanoic Acid. Journ. Chem, Phys. 4, 624, 1936, Nr. 9. 
Nach friiheren Untersuchungen wird die Potentialdifferenz an der Grenzfliche zwi- 
schen einer Lésung und Luft durch Einfiihrung von halogenierten aliphatischen Ver- 
bindungen starker negativ. Da entsprechende Messungen an unldslichen Ver- 
bindungen bisher nicht vorlagen, untersuchen die Verff. den Zusammenhang zwi- 
schen Oberflachendruck, Potentialdifferenz und Flachenbedarf pro Molekiil an 
Oberflaichenschichten aus Br(CH»2);;COOH auf einer 0,01 norm. KCl-Lésung, die 
mit HCl angesduert ist (0,0001norm.). Es ergeben sich sehr betrichtliche negative 
Potentialdifferenzen, wihrend die nicht substituierte Verbindung (Palmitinsdure) 
positive Werte liefert (Grenzwerte: —0,87 bzw. + 0,39 Volt). Die maximale 
Differenz (1,26 Volt) wird der Orientierung der C-Br-Bindungen zugeschrieben. 
Theoretisch sollte sich eine Differenz von 2,9 Volt ergeben; die Abweichung beruht 
auf der wechselseitigen Polarisation jener Bindungen. Die Eigenschaften der Ober- 
flachenschicht andern sich merklich, wenn die Aziditat der Loésung tiber 0,0005 norm. 
ansteigt: der Oberflachendruck nimmt dann stark ab und die Potentialdifferenz 
wird positiv. ZLeise. 
L. E. Dodd. Further Simultaneous Measurements of Density 
and Surface Tension. Phys. Rev. (2) 50, 387, 1936, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Friihere (1935) gleichzeitige Messungen der Dichte und Oberflichen- 
spannung von Fliissigkeiten sind auf zehn Alkohole ausgedehnt worden. Nach der 
benutzten Methode lassen sich nacheinander drei Messungen der Dichte mit einer 
mittleren Abweichung von 0,10 % durchfiihren. Nahere Angaben fehlen. Zeise. 


VY. E. Eaton. The Surface Tension of Water fromthe Velocity of 
Capillary Waves. Phys. Rev. (2) 50, 399, 1936, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Kurze Beschreibung einer Versuchsanordnung zur Bestimmung der Ober- 
flachenspannung von Wasser durch Messung der Geschwindigkeit von Kapillar- 
wellen. Die Wellen werden photographiert und mit einem Komparator ausgemessen. 
Neun derartige Bestimmungen ergeben den Mittelwert 72,64 + 0,03 fiir die Ober- 
flachenspannung, und zwar sowohl fiir Leitungswasser wie fiir destilliertes Wasser. 

Zeise. 
Satya Prakash. On non-spherical nature of colloidal particles 
in relation to the formation of jelly structure. Proc. Indian Acad. 
4, 3832—344, 1936, Nr.3. [S. 1422.] Zeise. 


H. V. A. Briscoe, P. F. Holt, J. W. Matthews and P. M. Sanderson. Some New 
Characteristic Properties of Certain Industrial Dusts. 
Nature 139, 753—754, 1937, Nr. 3522. (Imp. Coll. Se. and Technol. London.) Dede. 


F. E. T. Kingman and Eric K. Rideal. Effect of Promoters on Molyb- 
denum Catalysts in Hydrogenation. Nature 137, 529, 1936, Nr. 3465. 
Da die fiir Hydrierungen benutzten Molybdansulfid-Katalysatoren bei der thermi- 
schen Behandlung sintern und dadurch ihre Aktivitat vermindern, suchen die Verff. 
nach geeigneten Verstérkern zur Vermeidung jenes Nachteils der Molybdanverbin- 
dungen. Als besonders wirksame Methode erweist sich die Herstellung des Kata- 
lysators aus der entsprechenden Heteropolyséure mit dem Verstiirker als Zentral- 
atom. Die Wirksamkeit solecher Molybdénoxyd-Katalysatoren wird durch die kata- 
lytische Hydrierung von Phenol bei Atmospharendruck gemessen. Die Verstiarker 
lassen sich zwei Klassen zuordnen: Die eine Klasse (P, Ni, Cr, Si) verursacht eine 
Erhéhung, die andere eine ebenso deutliche Erniedrigung der katalytischen Wirk- 
samkeit. Zeise. 
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N. I. Kobosey. Uber den Mechanismus der hemmenden Wirkung 
des Promotors auf die Reduktion der Eisen-Ammoniak- 
Katalysatoren. Acta Physicochim. URSS. 4, 829—840, 1936, Nr.6. Verf. be- 
richtet tiber Versuche von Natanson iiber die Wirkung von Verstarkern wie 
Al,O3, Kaliumaluminat, K,0, KF und BeO, die verschiedene Léslichkeiten in Fe30, 
besitzen, hinsichtlich der Reduktion von Magnetit, ferner iiber den Einflufs von MgO 
auf die Reduktion von FeO. Insbesondere wird die Verteilung des Al,O3 im FesO, 
auf Grund der Oberflachenspannung sowie der Adsorptions- und Reduktionseigen- 
schaften des Fe;0, bestimmt. Die Ergebnisse sind graphisch und tabellarisch dar- 
gestellt. Ob die Zugabe des Verstirkers tatsachlich einen fordernden oder einen 
hemmenden Einfluf ausiibt, hangt von seiner Oberflichenaktivitét beziiglich des 
Eisenoxyds ab. Der Mechanismus dieser Wirkungen wird erértert. Verf. weist auf 
die Moéglichkeit hin, da eine gegebene Komponente eines derartigen Systems un- 
gleichmafiig auf die Oberflache und das Innere der Eisenoxydkristalle verteilt ist, 
wodurch ein erheblicher Unterschied zwischen den Volumen- und Oberflaicheneigen- 
schaften der Kristalle entstehen muf, Zeise. 


H. Freundlich and P. 8S. Gordon. The swelling pressure of isinglass 
in water and aqueous solutions. Trans. Faraday Soc. 32, 1415—1424, 
1936, Nr.9 (Nr.185). Der Quellendruck von Isinglas wird in Wasser und wiisse- 
rigen Lésungen zahlreicher Elektrolyte sowie einiger Nichtelektrolyte bei Zimmer- 
temperatur gemessen. Die Quellung erweist sich als umkehrbar; der Quellungsdruck 
ist einer Potenz der Gelkonzentration proportional. Der Vorgang verlauft im ganzen 
ahnlich wie bei der Gelatine; der Exponent jener Konzentration hat fiir Isinglas 
den Wert 4,7 und fiir Gelatine den Wert 3. Bei Anwesenheit gewisser Elektrolyte 
(NaJ, NH,CNS) ergibt sich eine starkere Quellung als in reinem Wasser; andere 
(NasSO,, BeClz, La(NOs)3) haben weniger EinfluB. Die Wirkung hangt nicht von den 
kleinen py-Anderungen durch die Elektrolyte ab. Nach ihrer Wirksamkeit ordnen 
sich die Ionen in die Hofmeistersche Reihe ein. Der Einflufi{ der Elektrolyt- 
konzentration wird nur an NaCl-Lésungen naher untersucht und ist hier ziemlich 
kompliziert. Der EinfluB des pq auf die Quellung des Isinglases hat ein Minimum 
bei etwa 6,5, also in der Nahe des isoelektrischen Punktes dieser Substanz (etwa 6), 
ebenso wie in anderen bekannten Fallen. Die Quellung nimmt durch Zugabe von 
Zucker erheblich ab. Die ,,Goldzahl* des Isinglases betrug 0,0055, in angendherter 
Ubereinstimmung mit dem Wert fiir Gelatine bei Verwendung desselben Gold- 
sols (0,01). Zeise. 


Conmar Rdbinson. Note on the relationship between ¢€ potential 
and stability in emulsions. Trans. Faraday Soc. 32, 1424—1425, 1936, 
Nr.9 (Nr.185). Eine Beobachtung von Harkins, wonach die Stabilitét einer 
Emulsion im allgemeinen zunimmt, wenn die emulsionierende Adsorptionsschicht 
(z. B. aus Natriumoleat bestehend) vom expandierten in den kondensierten Zustand 
iibergeht, wird vom Verf. durch Betrachtungen iiber die Anderung der lonen- 
konzentration und damit des €-Potentials an der Oberfliche der Trépfchen im Falle 
einer expandierten Schicht gedeutet. Zeise. 


Serban C. Solacolu. Méthode pour l’analyse granulométrique 
d’un béton durei. Bull. math. et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 162—164, 1937, 
Nr. 1/8. 


W. G. Burgers. Praktische Anwendungen der réntgenographi- 
schen Materialuntersuchung X. Philips’ Techn. Rundschau 2, 93—95, 
LOST ANT.:3 Dede. 
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P. Schafmeister und G. Moll, Die Verwendbarkeit polarisierten 
Lichtes bei der Gefiigeuntersuchung von Eisen und Stahl. 
Techn. Mitt. Krupp 5, 9—16, 1937, Nr.1. Auf Grund umfangreicher eigener Versuche 
und unter kritischer Wiirdigung des Schrifttums wird erértert, inwieweit polari- 
siertes Licht die metallographische Untersuchung von Fe-Legierungen erleichtert. 
Fiir die Studie wurde ein Zeiss-Mikroskop ,,Neophat* benutzt, das mit einem aus- 
klappbaren Polarisator und einem drehbaren Analysator ausgeriistet ist. Ein ver- 
schiebbares Gipsblattchen (Rot erster Ordnung) ermdglichte die Einstellung ver- 
schiedener Firbungen des Gesichtsfeldes. Es wurden die haufiger vorkommenden 
und einige seltenere Hinschliisse (Silikate, Sulfide, Oxyde, Nitride) sowie nicht 
kubische Gefiigeteile unlegierter und legierter Stahle, aufierdem Schutziiberziige 
aus nicht kubischen Metallen (Sn, Zn, Cd) untersucht. — Ergebnisse: Bei einwand- 
freien Schliffen, geeigneter Form und Gréfe der Probekérper lassen sich bei einiger 
Ubung im polarisierten Licht isotrope von anisotropen Teilchen unterscheiden 
und dadurch vielfach bestimmen. Da Eisen kubisch kristallisiert, bestehen bei 
Fe-Legierungen Anwendungsméglichkeiten nur bei nicht kubischen Gefiigeteilchen 
und Einschliissen. Zwischen dem optischen Verhalten im polarisierten Licht und 
dem Gefiigeaufbau ergab sich geniigende Ubereinstimmung. Die Empfindlichkeit 
der Schliffuntersuchung im auffallenden polarisierten Licht reicht im allgemeinen 
aus, die Starke der Doppelbrechung ist aber von Fall zu Fall verschieden. Die 
libliche metallographische Priifung an geatzten Schliffen erfahrt durch das polari- 
sierte Licht in vielen Fallen,eine wertvolle Erganzung, die auch eine Vereinfachung 
ist, wenn das benutzte Mikroskop durch wenige Handgriffe den Ubergang vom 
gewohnlichen zum polarisierten Licht gestattet. Im Gegensatz zu anderen Forschern 
konnte Anisotropie durch Eigenspannungen nicht festgestellt werden. Ein Vorteil 
durch die Benutzung des einschiebbaren Gipsplattechens war nicht zu erkennen. 
Einschliisse aus Fe- und Mn-Silikaten sind im Gufzustand glasig, nach Warm- 
knetung (Schmieden, Walzen) kristallin, was ein Mittel bietet, den Guf- vom 
Schmiede- oder Walzzustand mikroskopisch zu unterscheiden. Gliihen ohne Ver- 
formung bewirkt keine Entglasung der Silikate. A. Leon. 


E. T. Land. Die Eigenschaften von technisch reinem (Armco-) 
Eisen. Spezialstahl (russ.: Katschestwennaja Stal) 4, 23—81, 1936, Nr.10. Dede. 


W. D. Ssadowski. Einflu® der isothermischen Warmbehandlung 
auf die mechanischen Eigenschaften von Stahl. Spezialstahl 
(russ.: Katschestwennaja Stal) 4, 42—44, 1936, Nr.10. Auf Grund von Betriebs- 
werten werden fiir C- und Sonderstahle Angaben iiber die grundsatzlichen, an sich 
bekannten Unterschiede iiber die Natur und die Vorziige einer normalen, stufen- 
weisen und isothermen Behandlung (Hartung und Gliihung) gemacht. *Hochstein. 


W. I. Strokopytow. Warmbehandlung- von Stahl, der nach dem 
Elektrolichtbogenverfahren aufgeschweift ist. Autogene Ind. 
(russ.: Awtogennoje Djelo) 8, 9—14, 1937, Nr.1. Bei elektrischer Lichtbogen- 
schweifung mit nackten, niedriggekohlten Elektroden wird infolge einer Ionisation 
der umgebenden Gase der aufgeschweifte Stahl mit N gesattigt. Der N liegt im ge- 
schweiften Stahl als Nitridnadeln oder ,,Braunit* vor. Auferdem enthalt er sub- 
_mikroskopische Einschliisse. Die Anwesenheit von Nitridnadeln und nichtmetal- 
lischen Einschliissen macht die Schweifinaht fiir Schlagbeanspruchungen empfindlich. 
Mit Hilfe von Warmbehandlungen kann man jedoch die Schlagzihigkeit des Stahles 
wieder heben. Durch Gliihen bei 700 bis 1100° wird die Schlagziihigkeit des auf- 
_ geschweiften Stahles infolge einer Koagulation der Nitridnadeln an den Korngrenzen 
unter Bildung einer spréden Phase verringert. Die Hirte des aufgeschweifiten 
Stahles wird nach einem Gliihen bis 700° erhéht. Die Hiartesteigerung tritt infolge 
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der Ausscheidung von Begleitelementen in feinkérniger Form ein. Nach einer 
Glihung von 800° ab wird die Harte des aufgeschweiften Stahles im Vergleich zu 
einem nicht warm behandelten geschweifiten Stahl infolge Koagulation der Begleit- 
elemente sowie ihrer Verdrangung zu den Korngrenzen erniedrigt. Abschreckung 
in Ol des aufgeschweifiten Stahles in Temperaturgrenzen von 700 bis 900° fiihrt zu 
einer Erhéhung der spezifischen Schlagzihigkeit. Maximale Schlagzihigkeit wird bei 
einer Abschreckung von 700° erreicht. Diese Zihigkeit ist um 150% gréfer als die 
Zihigkeit des nicht warm behandelten aufgeschweiften Stahles. Nach der Ab- 
schreckung sind die Nitridnadeln im Gefiige verschwunden. Durch Normalisieren 
bei Temperaturen von 900 bis 1000° wird der aufgeschweifite Stahl zih, und zwar 
liegt die Zihigkeit um 250% héher als bei einem nicht warm behandelten auf- 
geschweiSten Stahl. Bei iiber 1000° liegenden Normalisierungstemperaturen tritt 
wieder eine Erniedrigung der Schlagzihigkeit ein. Durch eine Erwirmung bis 400° 
wird die Harte um 15 Brinelleinheiten gesteigert. Eine weitere Erhdéhung der 
Normalisierungstemperatur ergibt keine weitere Hiartesteigerungen. Bei einem 
Glithen bei 400, 500 und 600° wird das Gefiige des aufgeschweifiten Stahles nicht 
verindert im Vergleich zu einem nicht warm behandelten aufgeschweifiten Stahl- 
gefiige. Eine Erwarmung iiber 700° fiihrt zu einer Verkleinerung der Nitridnadeln 
und zu ihrer Verlagerung im Ferritfeld. Durch eine Normalisierungsgliihung bei 
Temperaturen von 900 bis 1000° wird das aufgeschweifite Stahlgefiige wesentlich ver- 
andert, und zwar bekommt es das Aussehen eines reinen Feldes mit Nitrideinlage- 
rungen in Form von globularen oder kleinen Punkten. *Hochstein. 


A. S. Ogijewetzkii Der EinfluB der Warmbehandlung auf das 
Gefiige und die Eigenschaften von eingeschweifitem Stahl. 
Autogene Ind. (russ.: Awtogennoje Djelo) 8, 3—9, 1937, Nr.1. Metallographische 
Untersuchung des Einflusses der Warmbehandlung auf das Verhalten von N-Abschei- 
dungen in der eingeschweifiten Naht bei Stahlen und auf die Festigkeitseigen- 
schaften. Bei langsamer Abkihlung wird die Hauptmenge der Nitrideinschliisse zu 
den Korngrenzen hin verdringt. Bei schnellerer Abkiihlung treten einzelne Nitride 
im Ferrit auf. Nur bei entsprechend hoher Temperatur tritt bei Stahlen, die unter 
Verwendung von nackten oder diinnumhiillten Elektroden verschweift wurden, in 
der Naht eine Lésung der Nitride ein, bei der Erkaltung scheiden sich die Nitride 
wieder aus. Bei schneller Erwarmung auf 1000° und bei nachfolgender schneller 
Abkiihlung tritt ein feinkérniges Gefiige auf, in dem die Nitride verschwunden sind. 
Bei schneller Abkiihlung nach einer Erwirmung iiber 920° ist N vdéllig im Perlit 
gelést, wobei eine besondere Ausbildung des N-haltigen Perlits erhalten wird. Die 
Festigkeit dieses Gefiiges hangt von der Konzentration des Perlits an den Ferrit- 
korngrenzen ab. Alle Formanderungen des N in geschweifiten Nahtzonen bei der 
Warmbehandlung verandern den N-Gehalt nicht mengenmafiig, sondern die Warm- 
behandlung beeinfluBt nur den Charakter und die Lagerung der N-Verbindungen 
im Gefiige, was sich auch in den mechanischen Eigenschaften des eingeschweifiten 


Metalls bemerkbar macht. *Hochstein. 
Adolf Smekal. Bruchtheorie spréder K6érper. ZS. f. Phys. 103, 495 
—525, 1936, Nr. 7/8. [S.1354.] Smekal. 


J. Smelt. Das Glas in den modernen Lampen.und Radioréhren. 
Philips’ Techn, Rundschau 2, 87—93, 1937, Nr.3. Die heutigen Auffassungen iiber 
die Natur des Glaszustandes werden behandelt. Der zihfliissige Zustand wird ver- 
standlich, wenn man das Glas in diesem Zustand als eine Polymerisation mit grofen 
Molekiilgruppen betrachtet. Das Glas fiir die Kolben und die Innenteile der Glih- 
und Entladungslampen mu} ganz bestimmten Anforderungen entsprechen. Es wird 
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beschrieben, wie diesen Anforderungen geniigt wird und welche Faktoren von Be- 
deutung sind. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


W. Hoiler und A. Dietzel. Das Anlaufen der Seleneisengliaser und 
seine Bedeutung fiir die Entfairbung mit Selen. Glastechn. Ber. 
14, 411—421, 1987, Nr.11. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Silikatforsch. Berlin-Dahlem.) 
Die eingehenden und ausfiihrlich berichteten Versuche an Schmelzen mit syste- 
matisch geanderten Selen- und Eisenoxydgehalten hatten foleende Ergebnisse: Die 
,, Vorfarbung“ bei den zugleich selen- und eisenhaltigen Glasern ist ein Maf fiir das 
Anlaufen des Glases in der Praxis wahrend der Arbeit, also vor der Kiihlung; die 
beim Tempern entstehende ,,Nachfarbung“ ist ein Maf} fiir das Anlaufen im Kiihl- 
ofen. Die Starke dieser Farbungen andert sich mit den Schmelzbedingungen. Mit 
steigendem Selengehalt steigt die Vor-, besonders aber die Nachfarbung; mit steigen- 
dem Oxydationsgrad der Schmelze nimmt die Verfarbung stark ab, die Nachfarbung 
nur wenig oder gar nicht. Mit steigendem Eisengehalt nimmt das Anlaufen zu. Eine 
reduzierte Schmelze lat sich viel schwerer entfairben als eine oxydierte. Ferner 
ist die spektrale Durchlassigkeit des FeSe im Glase auf Grund von Lichtdurch- 
lassigkeitsmessungen berechnet; Tageslicht hat wesentlichen Einflufi, wenn Hisen- 
oxyd und Arsenik gleichzeitig vorhanden sind. H. Ebert. 


H. Benz. Sperrholzim Flugzeugbau. Maschinenb.-Betrieb 16, 211—213, 
1937, Nr. 7/8. Unterschied zwischen dem meist tiber 4mm dicken Tischler- und 
dem Flugzeugsperrholz, dessen Dicke in der Regel 1 bis 1,5mm betragt. Heute ist 
es méglich, 0,6mm dickes Sperrholz aus fiinf Lagen herzustellen. Zum Verleimen 
dienen heute nur wasser- und bakterienfeste Bindemittel (Tegofilm, Kauritleim), 
wahrend noch vor wenigen Jahren der Kaseinleim den Flugzeugbau beherrschte. 
Die Kunstharzleime erméglichen die Herstellung eines Buchensperrholzes, das das 
Birkensperrholz vollkommen ersetzt. Mindestfestigkeit langs 700, quer 400 kg/cm2. 
Feuchtigkeitsgehalt 6 bis 12%. Verwendung des Buchenschichtholzes (vergiitete 
Buche), das aus diinnen, in der Faserrichtung verleimten Furnieren besteht. Vor- 
teile des Schichtholzes gegeniiber Naturholz. Werkzeuge aus vergiitetem Buchenholz 
fir die Blechbearbeitung im Flugzeugbau. Verleimung von Holz und Metall mit 
Kunstharzen. Erreichte Schubfestigkeit 180 bis 220 gegen 50 bis 100 kg/cm? bei 
gewohnlichen Holzverbindungen mit Kauritleim oder Tegofilm. Vielversprechende 
Anfiinge der spanlosen Holzverformung. Unter Benutzung von Abfallen der Sperr- 
holzindustrie wurden Tragfliigelrippen in Gesenken geprefit und so 30 % an Gewicht, 
50 % im Preis erspart. A, Leon. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Kerr Grant. Eddy-Current Resistancein Fluids due to Rotation. 
Nature 139, 673, 1937, Nr. 3520. (Univ. Adelaide.) Es wird kurz auf einen Versuch 
aus der Mechanik hingewiesen, der die Ahnlichkeit mit dem Verhalten eines 
elektrisch leitenden K6rpers, der in einem Magnetfeld rotiert und durch die Wirbel- 
stréme abgebremst wird, zeigen soll. Ein kugelf6rmiges mit Wasser gefiilltes Gefaf 
aus Metall oder Glas wird horizontal gelagert und geniigend lange in Drehung ver- 
setzt, so daS die Fliissigkeit mit rotiert. Das Gefai8 kommt sehr bald zur Ruhe, 


sobald es auf einen drehenden Tisch gesetzt wird. W. Hohle. 


_ James B. Henderson. Magnetic and Electrical Dimensions. Nature 
139, 676, 1937, Nr. 3520. (London.) J. Wallot. 


b Morton. Visual balance-detectors for conductance bridges. 
_ Trans. Faraday Soc. 33, 474—479, 1937, Nr.3 (Nr.191). (Chelsea Polytechn.) Es 
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werden Schaltungen von Gleichstromgalvanometern in Verbindung mit Kontakt- 
gleichrichtern angegeben, wobei die Galvanometer als Nullinstrumente in Wechsel- 
strombriicken zur Bestimmung der Leitfahigkeit von Elektrolyten dienen und eine 
Richtungsempfindlichkeit wie elektrodynamische Instrumente haben sollen. Die 
geforderte wattmetrische Eigenschaft wird dadurch erreicht, daf der aus An- 
passungstransformator, Nullinstrument und Gleichrichtern bestehende Nullkreis noch 
zusatzlich von einer mit der speisenden Briickenspannung in Phase befindlichen 
Spannung erregt wird. Die Beziehungen fiir eine Halbweg- und eine Vollweg- 
Gleichrichterschaltung werden abgeleitet. Ferner wird noch eine Schaltung 
ahnlicher Eigenschaften mit zwei Réhren angegeben. Das Nullinstrument ist fiir 
einen weiten Frequenzbereich brauchbar und kann noch eine Spannung von 0,1 mV 
anzeigen. W. Hohle. 


H. Gonningen. Verfahren zur Messung hoher Widerstinde. Elek- 
trot. ZS. 58, 316—318, 1937, Nr. 12. (Berlin.) Bisher wurden hohe Widerstiinde aus 
der Entladungskurve bestimmt, indem das Spannungsinstrument parallel zum Kon- 
densator geschaltet wurde. Dies Mefiverfahren erfordert aber bei grofen Wider- 
stinden viel Zeit. Schnellere Messungen erlaubt eine Schaltung, in der Batterie, 
Kondensator und Instrument hintereinander liegen. Das Instrument besitzt einen 
viel kleineren Bereich und daher gréfere Genauigkeit bei kleiner Spannungs- 
abnahme am Kondensator. Die Aufladung geschieht durch KurzschliefBen des 
Instruments. Riewe. 


C. V. Rajam. Microphone actuated thyratron relay. Proc. Indian 
Acad. (A) 5, 301—304, 1937, Nr.3. (Dep. Phys. Presidency Coll. Madras.) Eine 
Schaltung wird beschrieben, die im wesentlichen ein durch ein Mikrophon ge- 
steuertes Thyratron enthalt. Das Kohlemikrophon liegt tiber einer Gleichstromquelle 
an der Primiarwicklung eines Ubertragers, dessen Sekundarwicklung in Reihe 
mit einer regelbaren Gittervorspannung in den Gitterkreis des Thyratrons ge- 
schaltet ist. Je nach der Gréfe der Gittervorspannung ziindet das Thyratron bei 
einer anderen das Mikrophon treffenden Schallstirke. Auf verschiedene An- 
wendungsméglichkeiten dieses akustischen Relais wird hingewiesen; insbesondere 
werden Versuche mitgeteilt, bei denen die Schaltung als einfacher Lautstarke- 
messer benutzt wird. W. Hohle. 


E. J. Boland. Metering of Combined Power and Lightning Cir- 
cuits. Part I. Gen. Elektr. Rev. 40, 87—92, 1937, Nr.2. (Central Stat. Dep. Gen. 
Electr. Comp.) Es werden Typen und Schaltungen von Ziahlern beschrieben, die bei 
solehen Transformatoren Anwendung finden, die gleichzeitig Licht- und Kraftstrom 
liefern. Als erste Gruppe werden Transformatoren in Dreieckschaltung behandelt, 


von denen einer eine Mittelanzapfung tragt. E.-F, Richter. 
e 


F. Kelbe. Sondereichziahler fiir Gleichlast-Eichstationen. AEG- 
Mitt. 1987, S.150—153, Nr. 4. Der Sondereichzahler hat keine Sonderskala, sondern 
ein tibliches Skalensystem mit schleichenden Zeigern, das die zuriickgelegten Um- 
drehungen unmittelbar anzeigt. Aus einer mitgelieferten Zahlentafel kann der Soll- 
wert der Umdrehungen des Eichzihlers abhangig von der Konstanten des Priiflings 
und dessen Belastung abgelesen werden. Der Fehler ergibt sich aus dem Verhiltnis 
von Sollwert zu Istwert der Umdrehungen mittels einfacher Einstellung des Rechen- 
schiebers. R. Neumann. 


W. Ch. van Geel und A. Claassen. Elektrolytkondensatoren. Philips’ 
Techn. Rundschau 2, 65—71, 1937, Nr.3. Der Artikel behandelt die Eigenschaften 
von Elektrolytkondensatoren und gibt die Grundlagen an, auf denen ihre Wirkung 
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beruht. Einige Ausfiihrungsformen von Elektrolytkondensatoren fiir verschiedene 
Anwendungsgebiete werden beschrieben. (Inhaltsangabe des Vert.) Dede. 


G. A. Schmidt und H. Schachtner. Zur Frage der Sicherung der Be- 
leuchtungsstromkreise in Wohngebauden. Elektrot. ZS. 58, 421 
—422, 1937, Nr.16. (Mannheim.) Bisher geltende Vorschriften liefen als Schutz 
fiir mehrere Verteilungsleitungen in Hausinstallationen nur die 6 Amp.-Sicherung 
zu. Zwecks besserer Ausnutzung soll hierfiir die 10 Amp.-Sicherung zugelassen 
werden. Voraussetzung ist, dafi fiir feste Verlegung Leitungen von mindestens 
1,5mm? verwendet werden. Die 10 Amp.-Sicherung bietet keinen ausreichenden 
Schutz fiir die 0,75 mm? Fassungsadern und Zuleitungsschniire von Haushaltgeraten. 
Dieser wird erreicht und gleichzeitig die wegen Kupferersparnis erwiinschte Zu- 
lassung von 1mm? festverlegten Leitungen erméglicht, wenn 6 Amp.-Selbstschalter 
verwendet werden. Diese erméglichen auch eine weitergehende Verwendung von 
Haushaltgeraten als die 6 Amp.-Sicherung. R. Neumann. 


Karl H. Fiseher. 1,5 kW-Allstrom-Relais fiir sehr geringe Kon- 
taktbelastung. ZS. f. Instrkde. 57, 167—170, 1937, Nr.4. (Miinchen.) Ein 
Relais zur Konstanthaltung der Temperatur eines Fliissigkeitsbades unter Ver- 
wendung sehr empfindlicher Kontaktthermometer ist entwickelt worden. Das Gerit, 
das im wesentlichen eine Elektronenréhre und ein Quecksilberschaltschiitz enthalt, 
weist folgende Eigenschaften auf: Belastung des steuernden Kontaktes mit 10-6 A; 
Schaltleistung bei einer Schalthaufigkeit von 100 Schaltungen in der Stunde 1,5 kW; 
Schaltzeit 1/.; sec; das Relais kann wahlweise mit 110 oder 220 Volt Gleichspannung, 
110, 125 oder 220 Volt Wechselspannung arbeiten; unbedingte Schaltsicherheit, 
wenn die Netzspannung innerhalb 15% schwankt; hohe Betriebssicherheit; das 
Relais kann wahlweise die Arbeitsspannung entweder ein- oder ausschalten bei 
Schliefung des Steuerkontaktes; der EKigenverbrauch betriagt je nach Netzspannung 
6 bis 9 Watt. Die Steuerung erfolgt durch Anderung der Gitterspannung der Elek- 
tronenréhre, in deren Anodenstromkreis die Magnetspule:des Quecksilberschiitzes 
liegt. Schaltung und Aufbauteile werden beschrieben. W. Hohle. 


N. K. Sehtschodro und N. M. Masslowa. Bestimmung der Dielektri- 
zitatskonstanten natitirlicher Gesteine und des Hinflusses 
der Feuchtigkeit aufdiese Konstanten. Bull. Acad. Sci. URSS. (russ.: 
Iswestija Akad. Nauk SSSR.) 7, 983—950, 1935. Die Dielektrizitatskonstante einiger 
Gesteine wird mit einem Strom von 500m Wellenlange an planparallelen Platten von 
geringer Dicke zwischen zwei Sn-Folien in einer Ebonitpresse aus der Kapazitat 
des so gebildeten Kondensators bestimmt. Die Messung erfolgt sowohl an sorgfaltig 
getrockneten Proben als auch bei verschiedenen Wassergehalten und ergibt (in 
Klammern der Einfluf8 der Feuchtigkeit auf die Dielektrizitatskonstante): weifer 
Marmor von verschiedenem Vorkommen: Dielektrizitaétskonstante 8,24, 8,04, 6,60 
(gering); grauer Marmor 8,22; Labradorit 7,82 (starke Zunahme mit steigender 
Feuchtigkeit); Gips 6,21, 6,25 (kein oder geringer Hinfluf}); Dachschiefer 6,71 
(deutlich), 7,54 (stark), Tonschiefer 5,53 (sehr starke Zunahme mit steigender 
Feuchtigkeit); Serpentin mit Pyrit und Calcit 7,57 (deutliche Zunahme); finn. 
Granit 9,21. Die Dielektrizitétskonstante der natiirlichen Gesteine schwankte nach 
den bisherigen Angaben zwischen 4 und 10, bei trockenen Gesteinen liegt sie zwischen 
7 und 17, wie auch die vorliegenden Untersuchungen bestitigen. *R. K. Miiller. 


Ali Imam and S. R. Khastgir. Dielectric constant of an electronic 
atmosphere for ultrashort waves. Indian Journ, of Phys. 11, 37—48, 
1937, Nr.1. (Dacca Univ.) Zur weiteren Klérung der zum Teil noch nicht eindeutigen 
Mefiergebnisse von Dielektrizitiétskonstanten einer Elektronenatmosphire unter- 
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suchten die Verff. den Verlauf der Dielektrizitétskonstante zwischen Anode und 
Gliihkathode einer Schirmgitterréhre bei verschiedenen Elektronenkonzentrationen 
und Kurzwellenfrequenzen. Die durch den Elektronenstrom hervorgerufene Wellen- 
lingeniinderung wurde an einem Lecher-System gemessen. Der Verlauf der 
Dielektrizitiitskonstante weist stets zunichst einen Abfall, sodann einen Wieder- 
anstieg mit wachsendem Eiektronenstrom auf. Dieser Befund wird durch den 
Einflu8 der nicht gleichférmigen raumlichen Elektronenverteilung und durch die 
Zeit, die zwischen dem Eintritt der Elektronen in den Elektrodenzwischenraum 
und der Absorption durch die Anode vergeht, erklirt. Auch bei Veranderung dex 
Wellenliinge zwischen 4 und 5,1m durchlief die Dielektrizitatskonstante ein 
Minimum. Diese Erscheinung kann vorlaufig noch nicht ganz geklirt werden. Ver- 
mutlich liegt ein Resonanzeffekt vor. (Vgl. Mitra und Banerjee, Nature 1935.) 

Robert Jaeger. 
I. E. Coop. The dielectric constants of ether-chloroform and 
ether-chlorobenze mixtures. Trans. Faraday Soc. 33, 583—590, 1937, 
Nr. 4 (Nr. 192). (Canterbury Univ. Coll. Christchurch, N. Z. and Dyson Perrins Lab. 
Oxford.) Die vorliegenden Untersuchungen wurden unabhiangig von denen Earps 
und Glasstones gemacht (Journ. Chem. Soc. London 1935, S. 1709), bestatigen 
deren Ergebnisse, erstrecken sich aber iiber einen viel gréfseren Temperaturbereich. 
Fiir jede Mischung wurden etwa 20 Ablesungen zwischen 25°C und — 80°C aus- 
gefiihrt. Die zur Bestimmung der Dielektrizitatskonstante benuizte Uberlagerungs- 
apparatur arbeitete mit den Frequenzen 90-103, 360-108 und 2,99-108. Wenn auch 
die in Tabellen und Kurvenbildern wiedergegebenen Mefwerte nicht die erhofften 
Riickschliisse darauf zulieBen, bis zu welchem Grad sich eine mit den reinen Kom- 
ponenten im Gleichgewicht stehende Verbindung gebildet hatte, so war es doch 
moglich, Folgerungen iiber die Natur und Struktur der Verbindung abzuleiten. So 
zeigte sich z. B., da’ das Sauerstoffatom des Athers nicht den Halogenatomen, son- 
dern dem Wasserstoffatom des Chloroforms zugeordnet ist. Robert Jaeger. 


Areadius Piekara. Sur le phénoméne de la saturation électrique 
positive. C. R. 204, 1106—1108, 1937, Nr. 15. Die bereits friiher (vgl. diese Ber. 
S.310) vom Verf. gefundene Tatsache, da Nitrobenzol einen positiven elektrischen 
Sittigungseffekt gibt, konnte an reinstem Nitrobenzol  (Leitfahigkeit 
4,4-10-11 Q-1 em™) erneut bestitigt werden (A¢ = -+ 2,4-107% bei 35 000 Volt/em). 
Nach der Debyeschen Theorie der Rotationsbehinderung von Dipolmolekiilen 
(Phys. ZS. 36, 100, 1935) kann dieser Befund nicht erklart werden, da der ,,Reduk- 
tionsfaktor“ R nicht negativ sein kann. Unter der Annahme, daf} vielmehr_Assozia- 
tionsvorgiinge hierfiir verantwortlich zu machen sind, fiihrt Verf. eine Ahnliche 
Rechnung wie Debye durch und erhilt so einen entsprechenden Ausdruck fiir den 
Reduktionsfaktor R’, der zum Unterschied von R auch negativ sein kann. Unter 
Verwendung der dielektrischen Daten von Nitrobenzol wird fiir R’ ein Wert von 
—12-10-8 berechnet, was also einen positiven 4«-Wert ergibt (bei Mitberiick- 
sichtigung der genannten Rotationsbehinderung wird der Absolutwert von R’ noch 
etwas kleiner). Fuchs 


F. C. Frank. On high dielectric constants. Trans. Faraday Soc. 38, 
513—523, 1937, Nr.4 (Nr.192). (Eng. Lab. Oxford.) Der Verf. geht von einer Dis- 
kussion der Beziehung von Clausius-Mosotti-Lorenz-Lorentz aus 
und priift eingehend die Aussagen der Theorie dariiber, wann und bei welchen 
Substanzen man eine besonders hohe Dielektrizitiitskonstante erwarten kann. Die 
wichtigsten Einfliisse der chemischen Konstitution auf die Gréfe der Dielektrizitats- 
konstanten werden erértert, um zu einem Verstiindnis fiir das Vorkommen so grofie1 
Dielektrizitatkonstantenwerte bis zu 100 und dariiber zu gelangen. Fiir Substanzen 
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die ionisiert oder aus Ionen zusammengesetzt sind, ist das Hauptmerkmal einer 
groBen Dielektrizitatskonstanten ein hohes Verhaltnis von Ionenrefraktion zu Ionen- 
volumen neben der raumlichen Anordnung der Atome (Gitterstruktur). Weiter wird 
der Temperatureinflu§ auf die Dielektrizititskonstante und einige Merkmale der 
Elektronenhalbleiter besprochen. Nitka. 


Gerard A. Albert. Dielectric Loss Measurements Parallel to 
Laminations. Journ. appl. Physics 8, 218—226, 1937, Nr.3. (Phenolite Comp. 
Wilmington, Delaware.) In der Praxis kann es vorkommen, dat} geschichtete Dielek- 
triken so beansprucht werden, dai das Feld parallel zu der Schichtung verliuft, 
wahrend die Priifung senkrecht dazu erfolgte. Verf. beschreibt eine Apparatur, 
mit der er verschiedene, Materialien, wie Phenolit (Phenolprodukt der Nat. Vulca- 
nized Fibre Comp.), Du Pont Pyralin und Hartgummi, in bezug auf ihre dielek- 
trischen Eigenschaften, wie Leistungsfaktor, Dielektrizitatskonstante und dielektrische 
Verluste, untersuchen konnte. Aus den in Tabellen und Kurven niedergelegten 
Ergebnissen folgt, daf}'die dielektrischen Verluste von Phenolprodukten parallel 
zur Schichtung etwa 100 % hoher sind als senkrecht dazu, dafi sie ferner rund 15 % 
héher sind, wenn das elektrische Feld parallel zur Papierfaser liegt, als wenn es 
senkrecht zu ihr verléuft. Bei Proben, die besonderen Bedingungen unterworfen 
‘ waren (Feuchtigkeitsaufnahme u. a.) hatten die Verluste parallel zur Schichtung etwa 
den zehnfachen Wert als senkrecht dazu. Robert Jaeger. 


Werner Weber. Durchschlag des geschichteten Dielektrikums 
Ol-Luft bei Sto®- und Wechselspannung. Arch. f. Elektrot. 31, 197 
—204, 1937, Nr.3. (Berlin.) Uber das Verhalten von geschichteten Dielektriken 
Ol-Luft, wie sie in der Praxis vorkommen, ist wenig bekannt. Verf. untersuchte eine 
Anordnung mit Stof- und Wechselspannung bei Gesamtschlagweiten bis etwa 
400 mm, wobei die Olschicht bis zu 30 mm betrug. Als Elektroden dienten eine Kugel 
von 75mm Durchmesser in Ol und eine Stabelektrode mit rechteckigem Querschnitt 
von 14> 14mm2. Der Stab befand sich tiber der Kugel oder konnte seitlich ver- 
schoben werden. Die Ergebnisse sind folgendermafen zusammengefaft: ,,Die Durch- 
schlagsspannung ist bei StoSspannung erheblich héher als bei Wechselspannung. Bei 
positiver Spitze steigt die Durchschlagsspannung fiir konstante Luftschichtstarken 
mit zunehmender Olschichtdicke von Anfang an, wahrend sie bei negativer Spitze 
erst bei einer gewissen Olstirke ansteigt, die mit wachsender Luftschichtdicke zu- 
nimmt. Mit zunehmender Luftschicht streben die Durchschlagsspannungen fiir ver- 
schiedene Olschichten einem gemeinsamen Wert zu. Diesem streben die Kurven bei 
negativer Spitze bedeutend friiher als bei positiver zu. Bei seitlich verschobener 
Spitze steigt bei negativer Spitze und konstantem Luftabstand die abhiingig von dem 
Winkel zwischen Olspiegel und Verbindungslinie von der Spitze nach dem Punkt 
der Olfliche, der senkrecht iiber der Kugel liegt, gemessene Durchschlagsspannung 
an bis zum Winkel von 30°, um dann konstant zu bleiben; bei positiver Spitze und 
Wechselspannung ist sie unabhiingig von diesem Winkel.“ Weitere Beobachtungen 
betreffen die Olbewegung, die Olstr6mung bei Wechselspannung, die Einbeulung 
hohler Elektrodenkugeln u. a. : Robert Jaeger. 


Hans Luft. Uberschlagsspannungen bei Hochfrequenz mitt- 
lerer Wellenlange an einfachen Anordnungen. Arch. f. Elektrot. 
31, 93—107, 1937, Nr.2. (Berlin.) Mit ungedimpfter Hochfrequenz mittlerer Wellen- 
lange werden Durchschlagsspannungen in Abhangigkeit von der Schlagweite in 
atmosphirischer Luft gemessen und mit den Ergebnissen bei einer Frequenz von 
50 Hertz verglichen. Die Versuche werden in symmetrischer Schaltung und bei 
einpoliger Erdung ausgefiihrt an 5 und 10cm Kugelfunkenstrecken, an der An- 
ordnung Spitze—Platte und Spitze—Spitze und an einem Porzellanstiitzer mit scharf- 
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kantigen und wulstférmigen Elektroden. Die beobachteten Absenkungen der -Uber- 
schlagsspannung gegeniiber 50 Hertz betragen bei Kugeln bis zu 15 %, bei Spitze— 
Platte 50 bis 70 %, bei Spitzen bis zu 69 % und bei Porzellanstiitzern je nach Form 
der Elektroden 30 bis 50%. Ferner wird festgestellt, daf die Streuung der Mefi- 
werte bei Spitzenfunkenstrecken bei Hochfrequenz erheblich geringer ist als bei 
Normalfrequenz. E.-F. Richter. 


H. Bocker. Die Durchschlagssenkung bei Hochfrequenz. Arch. 
f. Elektrot. 31, 166—179, 1937, Nr. 3. (Elektrot. Inst. T. H. Aachen.) Die mit hoch- 
frequenten Wechselspannungen gemessenen Durchschlagsspannungen von Ent- 
ladungsstrecken liegen tiefer als die bei Gleichspannung festgestellten. Da die in der 
Entladungsstrecke entstehenden positiven Ionen sich mit einer endlichen Geschwin- 
digkeit aus dem Entladungsraum entfernen, wird sich bei Erhéhung der Frequenz 
von einem bestimmten Wert an eine Raumladung aufbauen, die das Feld zwischen 
den Elektroden verzerrt und die Durchschlagsspannung erniedrigt. Bei konstanter 
Schlagweite ergibt sich also eine kritische Frequenz, oberhalb deren die gebildeten 
Ionen wihrend einer Halbperiode nicht mehr aus dem Entladungsraum entweichen 
k6nnen:— Unter der vereinfachenden Annahme einer rechteckigen Form der Wechsel- 
spannung und unter Vorausseizung gleichférmiger Bewegung der Ionen im elek- 
trischen Felde wird die Dichteverteilung der positiven Raumladung zwischen zwei 
Elektroden, an denen Elektronen gebildet werden, berechnet. Durch die einsetzende 
Diffusion der Ionen wird dem Anwachsen der Raumladung ein Ziel gesetzt. Als 
Gleichgewichtsbedingung ergibt sich dieselbe wie fiir den statischen Fall. Hine 
ahnliche Beziehung wie die von Rogowski und Walraff gilt fiir die Ab- 
senkung der Durchschiagsspannung, die Ausdriicke unterscheiden sich lediglich 
durch die Bedeutung einer Konstanten. — Die qualitative Ubereinstimmung der 
Beziehungen mit Versuchsergebnissen kann als durchaus befriedigend bezeichnet 
werden. — Die Betrachtungen geben die Méglichkeit, die Ionenbeweglichkeit zu 
messen und die Abhangigkeit der lonengeschwindigkeit von der Feldstaérke zu be- 
stimmen. E.-F. Richter. 


KE. Conradi. Untersuchungen itiber die Beeinflussung der Durch- 
schlagspannung durch kiinstliche Olstrémung und itiber die 
Erhoéhung der Durchbruchfeldstarke durch elektrisches 
Filtern. Arch. f. Elektrot. 31, 179—186, 1937, Nr.3. (Halle/Saale.) Isolieréle 
einer Durchschlagsfestigkeit von unter 120kV/cm fliefen wirbelfrei durch ein 
homogenes elektrisches Feld. Dabei wird eine Verbesserung der dielektrischen 
Festigkeit um 22,5 bis 33% festgestellt. Die gemessenen Einzelwerte streuen um 
7 bis 8 % gegeniiber 25 bis 45 % im ruhenden Ol. Es wird eine giinstigste Strémungs- 
geschwindigkeit gefunden, oberhalb deren eine Abscheidung von Gasbliaschen die 
Durchschlagsspannung wieder erniedrigt. Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse 
wird ein elektrisches Filter konstruiert, in dem Fasern und Staubteilchen in einem 
inhomogenen Felde bei einer Wirbelstrémung abgelagert werden. Unter den fest- 
gestellten giinstigsten Bedingungen ist eine Verbesserung von verruitem Ol um 
825 %-der Durchschlagsfestigkeit im urspriinglichen Zustand (25kV/em) nach vier- 
maliger Filterung méglich. Eine Erhéhung der Durchschlagsfestigkeit iiber 150 kV/em 
ist nicht méglich, da von diesem Werte ab der Durchschlag nicht mehr durch Faser- 
briickenbildung oder verschleierten Gasdurchschlag, sondern durch Jonisations- 
_effekte verursacht wird. E.-F. Richter. 


J. Clay and J. G. Karper. The piezo-electric constant of quarz. 
Physica 4, 311—315, 1937, Nr.4. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) Piezoelektrische 
Ladungen von Quarz wurden bei Belastungen bis zu 10 kg/em? gemessen. Die Ge- 
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nauigkeit betrug 0,1 %, und die Temperaturen, bei der die Untersuchungen gemacht 
worden sind, waren 17, 60 und 90°C. Es wurde ein kleiner Temperaturkoeffizient 
festgestellt. F. Seidl. 


Ny Tsi-Zé et Shang Keng-Yi. Vibrationsdeslamesdequartztaillées 
dans divers plans autour de l’axe optique du cristal. C. R. 
204, 1059—1060, 1937, Nr.14. Verf. untersucht die Schwingungen einer Quarzplatte 
in Abhingigkeit der Winkel, welche von der Normale auf die Schnittflache und der 
elektrischen Achse gebildet werden. Ferner wurden fiir jeden der einzelnen Winkel 
Quarze von verschiedener Dicke verwendet. F. Seidl. 


Walter G. Cady. Longitudinal Effect in Rochelle Salt. Phys. Rev. 
(2) 51, 596, 1937, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wesleyan Univ.) Es handelt 
sich hier um Experimente, die teils mit einer Platte ausgefiihrt worden sind, deren 
Normale gleiche Winkel mit den drei Achsen des Kristalles bildet, teils mit einem 
Stabe, dessen Linge die gleiche Richtung hat. Sowohl Platte als auch Stab liefien 
sich als Resonator verwenden. In der angegebenen Richtung wurde die piezo- 
elektrische Konstante bei Druck gemessen. F. Seidl. 


Harold E. Way. Electrical Resistivity of Single Crystals of 
Some Dilute Solid Solutions in Zine. Phys. Rev. (2) 50, 1181—1185, 
1936, Nr.12. (Phys. Lab. Univ. Iowa.) Der elektrische Widerstand von Zink- 
Einkristallen, in denen Cd, Cu, Ag, Au, Ni oder Fe jeweils in verschiedener Konzen- 
tration bis 0,5 Gew.-% gelést waren, wurde bei Temperaturen zwischen 0 und 40° C 
in Richtung und senkrecht zur Kristallachse untersucht. Der Widerstand nimmt bei 
einer gegebenen Legierung mit zunehmender Konzentration der Beimengung in 
nichtlinearer Weise zu. Die Anfangszunahme des Widerstandes iiber den des reinen 
Zinkkristalls in ~Qem je Atom-% Beimengung ist fiir Cd 0,94, Cu 0,4, Ag 1,1, 
Au 2,3, Ni 51,0, Fe 300,0. Das entspricht der Stellung des gelésten Metalles zum Zn 
in der periodischen Tabelle. Das Verhialtnis der Widerstande in den Hauptrichtungen 
0/99 ist etwas héher als beim reinen Zinkkristall. Der Temperaturkoeffizient nimmt 
fiir alle Legierungen derart ab, dafi das Mathiessensche Gesetz bis auf eine 
maximale Abweichung von 4 % giiltig bleibt. W. Hohle. 


J. Stark. Struktur des Elektrons und Supraleitung.: Phys. ZS. 38, 
269—277, 1937, Nr.8. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Infolge 
einer ringférmigen oder axialen Struktur des Elektrons, das ein magnetisches Eigen- 
moment besitzt und einen widerstandslosen, supraleitenden Strom bildet, werden 
die Leitungselektronen bei Eintritt der Supraleitung durch wechselseitige Richt- 
krafte zu ausgedehnten Verbiinden zusammengeschlossen. Sie bewegen sich unter 
dem Antrieb einer elektrischen Kraft an den Enden des Supraleiters in diesen Ver- 
banden als ausgedehnte Kérper in einer nahezu widerstandslosen elektrischen 
Strémung. Im normalleitenden Zustand sind die thermischen Stérungen so grof, 
da die freien Leitungselektronen axial vollstandig ungeordnet sind. Die Gesamtheit 
der freien Elektronen eines Supraleiters erscheint nach dieser Vorstellung als ein 
K6rper von para- oder ferromagnetischem Verhalten; eine axiale Ordnung der Elek- 
tronmagnete durch ein dufieres magnetisches Feld ist aber mit der diamagnetischen 
Induktion von Strémen in den supraleitenden Elektronenringen verbunden. Die 
Uberlagerung beider Erscheinungen kann bei einer starken diamagnetischen 
Induktion dazu fiihren, da®8 die paramagnetische Induktion bei der axialen Ein- 
stellung so verdeckt wird, daf} sie bisher der Beobachtung entgangen ist und ein 
Supraleiter sich wie ein diamagnetischer Koérper der Suszeptibilitat — 1/4 x zu ver- 
halten scheint. Aus der Vorstellung des ringférmigen Elektrons heraus werden, 
zum Teil iiber die supraleitenden Metalle hinausgehend, eine Reihe von Problemen 
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und Folgerungen behandelt (u. a. Meifiner-Ochsenfeld-Effekt, kritische Feldstarke, 
Dia- und Ferromagnetismus, chemische Bindung), Anregungen fiir eine theoretische 
Behandlung des Verhaltens eines Verbandes von Elektronmagnetkreiseln gegeben 
und Versuche tiber die magnetische Induktion in Supraleitern vorgeschlagen. Wegen 
der Ergebnisse dieser Versuche ist auf das nachstehende Ref. zu verweisen. 
Schoeneck. 
J. Stark und K. Steiner. Versuche zur Aufklairung der magne- 
tischenInduktioninSupraleitern. Phys. ZS. 38, 277—283, 1937, Nr. 8. 
(Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Die magnetische Induktion in 
Supraleitern unter der Wirkung eines auferen Magnetfeldes wird bei Feldstarken 
von 0,01 bis 1 Gauf§ gemessen. Die Induktionsinderung wahrend des Eintritts der 
Supraleitung bei Temperatursenkung und wiahrend des Aushérens der Supraleitung 
infolge Temperaturerhéhung entspricht einer diamagnetischen Magnetisierung. Die 
Abhingigkeit vom Magnetfeld ist aber nicht linear, wie es fiir eine rein diamagne- 
tische Induktion zu erwarten ist. Die Abweichung von der Linearitaét laft sich gut 
als Uberlagerung einer paramagnetischen ‘Ausrichtung itiber die diamagnetische 
Induktion beschreiben, da die paramagnetische Ausrichtung mit wachsender Feld- 
stirke einem Sattigungswert zustrebt. Diese beim Abkiihlen zuerst erfolgende 
paramagnetische Magnetisierung, die auch nach Abschalten des aufieren Magnet- 
feldes mindestens zum Teil noch im supraleitenden Zustand erhalten bleibt und 
erst beim Ubergang in den normalleitenden Zustand verschwindet, erreicht die 
Sattigung schon bei sehr kleinen Feldern. Schoeneck. 


K. Mendelssohn and J. G. Daunt. Supraconductivity of Lanthanum. 
Nature 139, 473—474, 1937, Nr. 3515. (Clarendon Lab. Oxford.) Lanthan von 98 % 
Reinheit (1 % Fe, Spuren von C, Si, Al, Mg) wurde supraleitend, was aus einer 
starken, durch ein Magnetfeld zerstérbaren, diamagnetischen Suszeptibilitat ge- 
schlossen wurde. Der Sprungpunkt wurde zu 4,71° abs. bestimmt. Die Schwellen- 
werte des Magnetfeldes waren sehr hoch (Steilheit der Schwellwertkurve’ grofier 
als 1000 Gauf/Grad). Es wird die Verteilung der Supraleiter auf das periodische 
System besprochen und hierbei darauf hingewiesen, welche Elemente mit einiger 
Wahrscheinlichkeit als bisher nicht bekannte Supraleiter vermutet werden kénnen. 

: Schoeneck. 
L. Shubnikovy and I. Nakhutin. Electrical Conductivity of a Supra- 
conducting Sphere in the Intermediate State. Nature 139, 589 
—590, 1937, Nr. 3518. (Ukrain. Phys.-techn. Inst. Kharkov.) Die elektrische Leit- 
fahigkeit einer Zinneinkristallkugel im Magnetfeld wird fiir verschiedene Rich- 
tungen zwischen Feld und Mefistrom bestimmt. In Feldrichtung bleibt die Supra- 
leitung bis zur kritischen Feldstarke Aj, erhalten, senkrecht zum Felde bis 2/; H,., 
In anderen Richtungen wird die Kugel bei Feldstarkewerten zwischen 2/; H;, und H,, 
normalleitend. Es ist bekannt, da fiir eine supraleitende Kugel bei Feldstarken 
liber 2/; H;, die Permeabilitét nicht mehr Null ist, was als Ubergangszustand (inter- 
mediate state) bezeichnet wird. Die Versuche der Verff. ergeben nun fiir die Kugel 
im Ubergangsgebiet eine Anisotropie der Supraleitfahigkeit. Ferner zeigt sich, daf, 
wenn die Stromrichtung dem fduferen;Felde parallel ist, die Kugel bis fast zur 
kritischen Feldstarke supraleitend bleiben kann, wo die Permeabilitat dann schon 
sehr nahe gleich 1 ist. Schoeneck. 


W. J. de Haas and Miss A. D. Engelkes. On the disturbance of the 
superconductive state by a magnetic field; supplementary 
measurements, Physica 4, 325—328, 1937, Nr.4; auch Comm. Leiden Nr. 247. 
Die bisherigen Untersuchungen iiber die Zerstérung der Supraleitfahigkeit durch 
ein Magnetfeld hatten Zweifel daran bestehen lassen, dafi man denselben Wert der 
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magnetischen Feldstarke erhialt, je nachdem, ob man den Widerstand oder die 
Induktion (bzw. Permeabilitit) des Supraleiters mift. Die Verff. messen nun unter 
gleichen duferen Bedingungen im longitudinalen Felde an einer Zinnkugel die 
Induktion und an einem Zinnstab den Widerstand und finden, da® innerhalb der 
Fehlergrenzen von etwa 1% kritisches Feld und Schwellenwert iibereinstimmen. 
Die Schwellenwerte des Zinns liegen, gegen die Temperatur aufgetragen, sehr gut 
auf einer quadratischen Kurve. Schoeneck. 


S. Moriyasu. Vergleich von Glas und Krystall im Hinblick auf 
ihren elektrischen Widerstand. Dainippon Yogyo Kyokwai Zasshi 
(Journ. Jap. ceram. Ass.) 45, 149—152, 1937. (Tokio, Electr. Techn. Labor. Min. of 
Commun. [Nach engl. Ausz.]) Es wurde der Widerstand von Feldspat und Quarz 
im glasigen wie kristallinen Zustand gemessen. Fiir Feldspat bestehen folgende 
Beziehungen zwischen Widerstand und Temperatur: logo = 4,6-103/7+2.6 
(Kristall; 9 in Q em); log og = 4,6-108/T — 2,1 (Glas); [o (Krist.)/o (Glas)}] = 5-104. 
Bei Quarz ist der Widerstand des glasigen und kristallinen Zustandes gleich grof. 
Aus diesen Ergebnissen und friiheren Untersuchungen der Systeme Al,0s-SiO.- 
Alkalien und MgO-A1,03-SiO.-Alkalien wird gefolgert, da® fiir Porzellan die iiber 
10° Ohm/em bei 400° liegende Leitung auf den Alkaliionen der Glasphase beruht. 
*Platzmann. 
S. Karpatschoff und 0. Poltoratskaja. Jodiiberspannung in geschmol- 
zenen Elektrolyten. Acta Physicochim. URSS. 6, 275—278, 1937, Nr. 2. 
(Ukrain. Phys.-techn. Forschungsinst. Swerdlowsk.) In der vorliegenden Arbeit 
wurde die Abhingigkeit der J-Uberspannung von der Konzentration an AgJ bzw. 
LiJ und von der Stromdichte in Schmelzen aus AgJ—AgCl bzw. LiJ—LiCl in einer 
der von Den Aten u. a. benutzten analogen Apparatur untersucht. Bei den 
ersteren Salzen diente ein Ag-Draht als Kathode und Kohle als Anode, als Hilfs- 
elektrode ein Ag-Draht, wihrend bei den letzteren die Hilfselektrode aus Kohle 
bestand. Sowohl die Stromdichte wie der Gehalt an Jodsalz wurden in weiten 
Grenzen variiert, wobei sich zwar eine Abhingigkeit von der Stromdichte, jedoch 
innerhalb der Versuchsfehlergrenzen nicht von der Konzentration ergab. 
v. Steinwehr. 
Y. Kauko und A. Airola. Uber den py-Wert der Bezugslésungen. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 437—454, 1937, Nr.5. (Propiad.-chem. Inst. Univ. Hel- 
sinki.) Dede. 


E. 8S. Amis and J. L. Gabbard. A Comparison of Hydrogen, Quin- 

hydrone and Glass Electrodes in Magnesium Sulfate So- 

lutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 557—561, 1937, Nr.3. (Chem. Lab. Univ. 

Kentucky.) Die Abweichung der Glaselektrode von der H»-Elektrode in Lésungen 

verschiedener Ionen sowie die zunehmende Bedeutung ihrer Verwendung bei 

xu -Untersuchungen und industriellen Prozessen veranla®te die Verff., eine direkte 
Vergleichung der H>-Chinhydron- und Glaselektroden in gepufferten und un- 

gepufferten (abgesehen von kleinen Mengen HCl) MgSO,-Lésungen auszutiihren. 

Es zeigte sich, dafi die Anwesenheit von Mg™-Ionen in verschiedener Konzentration 

bis zu 2 Mol/Liter das Potential der Glaselektrode nicht beeinflu®t. Der in MgSO,- 

 Lésungen auftretende Wasserfehler der Glaselektrode lat sich nach der von Dole 
abgeleiteten Gleichung 4 2 = SRT/F Ina’ H,0 berechnen (a = Aktivitét des H,0). 

SehlieBlich wurde noch gefunden, daf die Glaselektrode sich zur Bestimmung des 

,Salzfehlers* der Chinhydronelektrode in gepufferten, nur Spuren von HCl ent- 

haltenden Lésungen eignet, und dafs dieser Fehler von dem py der Liésung pistes. 

} v. Steinwehr. 
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Z. J. Berestneva and V. A. Kargin. Application of Aluminium Amal- 
gam Electrode tothe Determination ofthe Activity of Alumi- 
nium lonsin Aqueous Solutions. Acta Physicochim. URSS. 6, 320—326, 
1937, Nr. 3. (Karpov Inst. Phys. Chem. Moscow.) 


W. D. Larson and 8. H. Macdougall. The mercurous acetate electrode. 
Journ, phys. chem. 41, 4983—498, 1937, Nr. 3. (Dep. Chem. Coll. of St. Thomas, St. Paul, 
Minn.; School Chem. Univ. Minneapolis, Minn.) Dede. 


L. W. Nikitin. Zur Frage der Charakteristik schallaktiver Zu- 
stande einiger metallischer Elektroden. Chem. Journ. (A) Journ. 
allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6, (68), 
1393—1400, 1936. [S.1366.] 

L. W. Nikitin. Der Einfluf{ der Elektrolytkonzentration auf die 
Schallaktivitat von Platinelektroden. Chem. Journ. (A) Journ. 
allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6, (68), 
1401—1408, 1936. [S. 1366.] *R. K. Miiller. 


0. Tomicek und F. Poupe. Die Tellurelektrode. Coll. Trav. chim. Tchéco- 
slovaquie 8, 520—531, 1936. (Prag, Charles Univ. Inst. analyt. Chem.) Verff. unter- 
suchen die Hignung der Te-Elektrode fiir die py-Messung und vergleichen die bei 
verschiedener Herstellungsart und Vorbehandlung erhaltenen Werte. Am besten 
bewahrt sich ein Te-Stab von 7 bis 9mm Durchmesser, der in ein Glasrohr ein- 
gekittet, mit feinem Schmirgelpapier gereinigt und sauber poliert ist. Durch die 


Loésung wird ein langsamer Strom CO.-freier Luft geleitet. — Diese Elektrode 
eignet sich gut fiir die acidi- und alkalimetrische Titration, auch in Gegenwart 
oxydierender und organischer Stoffe. «, bei 20° = 603 mV. *Wagner. 


Roberto Piontelli. Uber das elektrochemische Verhalten der Me- 
talle, die Kationenvonverschiedener Valenz liefern. I. Gazz. 
chim. ital. 66, 787—791, 1936. (Mailand, T. H. Labor. f. Elektrochem. u. phys. Chem.) 
Das Verhalten eines Metalles, das zweierlei Kationen verschiedener Valenz 


(Me”™* und Me”*) bildet, bei elektrochemischen Vorgiingen oder bei chemischen 
Oxydationsvorgangen, kann unter normalen Bedingungen durch die Differenz der 
entsprechenden normalen elektrolytischen Potentiale gekennzeichnet werden. Diese 
hiangt ihrerseits dem Wert und dem Vorzeichen nach von den Anderungen der 
Gibbsschen Funktion bei der Verdampfung und lonisation des Metalls und beim 
Ubergang zweier lonen aus der Gasphase in die Lésung ab und steht demnach in 
Zusammenhang mit der Atomkonstanten des Metalls und ‘den Eigenschaften des 
Lésungsmittels und der darin sonst noch enthaltenen Ionen. *R. K. Miller. 


B. Ershler and M. Proskurnin. The Capacity of a Bright Platinum 
Electrode in Various Electrolytes and its Dependence on 
the Treatment of the Electrode. Acta Physicochim. URSS. 6, 195—204, 
1937, Nr.2. (Karpov Inst. Phys. Chem: Moscow.) Die Verff. untersuchten die 
Kapazitit einer blanken Pt-Elektrode in verschiedenen Elektrolyten sowie die 
Abhiangigkeit derselben von der Vorbehandlung der Elektrode nach der von 
Borissova und Proskurnin beschriebenen Methode, indem sie dieselbe 
auf ein bestimmtes Potential polarisierten und gleichzeitig einen Wechselstrom von 
50 Perioden iiberlagerten, der ein Wechselpotential von nicht mehr als + 15 mV 
an der Elektrode erzeugte. Es zeigte sich, das die Kapazitaét derselben sehr stark 
von der Reinheit der Lésung und der Behandlung der Elektrode abhingt. Nach 
Heizen in Hy hat die Elektrode im H»-Gebiet eine sehr kleine Kapazitat. Der Ein- 
flu8 der Zusammensetzung des Elektrolyten auf den Verlauf der Kapazitaétskurve 
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ist dem bei der platinierten Elektrode beobachteten ahnlich. Dagegen ist der Unter- 
schied der Kurven fiir blanke und platinierte Pt-Elektroden im O.-Gebiet deutlich 
ausgesprochen; vermutlich kann er durch die Langsamkeit des Vorganges der Ab- 
scheidung und Entfernung des O, erklairt werden. Eine zur Ausfiihrung der 
Kapazitatsmessungen der blanken Pt-Elektrode bei geringer Stromdichte geeignete 
neue Mefimethode wird beschrieben. v. Steinwehr. 


P. P. Kobeko, E. V. Kuyshinski, F. A. Gorodezkaja, I. P. Bachaey and S. G. Zhitnikoy. 
Studies of the Amorphous State. 9. The Electrical Conducti- 
vity and Viscosity of Alcohols. Acta Physicochim. URSS. 6, 239—254, 
1937, Nr.2. (Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) Zweck der vorliegenden Arbeit, die 
eine Fortsetzung friiherer Arbeiten der Verff. tiber die elektrische Leitfahigkeit von 
amorphen Substanzen im Erweichungsgebiet bildet, war die Beziehung zwischen 
elektrischer Leitfahigkeit und Viskositaét bei Alkoholen zu untersuchen und die Ab- 
hingigkeit der Ionenbeweglichkeit von dem Koeffizienten der inneren Reibung des 
Mediums zu bestimmen, sowie um das Vorhandensein von Dissoziationsinderungen 
mit der Temperatur nachzuweisen. Untersucht wurden Athyl- (96 %ig), Propyl-, 
Isobutyl- und Amylalkohol, ferner Glycerin und Lésungen von HCl in Isoamyl- 
alkohol iiber ein grofieres Konzentrationsintervall (0,15, 1 und 5%), und zwar nur 
in den Fallen, die sich bis zum glasigen Zustand unterkiihlen lassen. Es ergab 
sich, dafi die Beziehungen lg 9 = f (1000/T) und 7 = f (1000/1) vom geradlinigen 
Verlauf abweichen (e = Widerstand, 7 = Zahigkeit). Bei einfachen Alkoholen, 
Glycerin und Lésungen von HCl gilt das Waldensche Gesetz (0 log v/d log 7 = 1) 
liber sehr grofe Temperaturbereiche, bei denen g und 7 sich um das Millionenfache 
andern. Es ist wichtig, dafi die Messungen der Zahigkeit und der Leitfahigkeit tiber 
grofe Temperaturintervalle ausgedehnt werden. Es scheint, als ob die Anderung 
der Leitfahigkeit mit der Temperatur nur von einer Anderung der Beweglichkeit 
herriihrt. v. Steinwehr. 


P. P. Kobeko, E. V. Kuvshinski and N. J. Shishkin. Studies of the Amor- 
phous State. 10. A Study of the Conductivity of Strong Elec- 
trolytesinthe Amorphous State. Acta Physicochim. URSS. 6, 255—262, 
1937, Nr.2. (Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) Unter Benutzung der in der vorher- 
gehenden Untersuchung beschriebenen Methoden wurde der spezifische Widerstand 
von H»SO,, H2SO,, 2 H:0, H3;PO, und einer 25 %igen wisserigen Lésung von KOH 
sowie die Zihigkeit von H,SO, iiber ein groBes Temperaturgebiet gemessen. Fiir 
diese Substanzen und indirekt auch fiir H.O wurde Tg aus der Lage des Knicks 
der Temperatur-Dielektrizitatskonstantenkurven bestimmt. Es ergab sich, dafi die 
Beziehung zwischen dem Logarithmus des Widerstandes und der reziproken Tempe- 
ratur eine nichtlineare Funktion, zwischen dem Logarithmus der Zahigkeit und der 
reziproken Temperatur eine lineare Funktion ist. Der unterhalb der Temperaturen 
der Diskontinuitat liegende dem amorphen Zustand entsprechende Teil der Kurven 
bildet eine Fortsetzung der Widerstandstemperaturkurven des kristallisierten Zu- 
standes. Eine aus allgemeinen Vorstellungen tiber die Struktur des Glases ab- 
geleitete Erklirung dieses Phinomens wird von den Verff. vorgeschlagen. Ebenso 
wird eine Vorstellung iiber den Relaxationsmechanismus der Leitfahigkeit in 
Fliissigkeiten entwickelt. v. Steinwehr. 


M. A. Klocko. Conductance of electrolytic systems. C. R. Moskau 
(N.S.) 14, 197—201, 1937, Nr.4. (Lab. Non-Aqueous Solutions, Inst. Gen. Chem. 
Acad. Se. Moscow.) Die Tatsache, dafi es zur Zeit noch keine Theorie des elektrischen 
Leitvermégens gibt, die erlaubt, auch nur qualitativ die Anderung des Leitvermégens 
von Systemen mit der Konzentration und der Temperatur zu erklaren, veranla®it den 
Verf., die von Kurnakow begriindete Theorie der physikochemischen Analyse, 
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nach der die Anderung der Eigenschaften eines Systems im Zusammenhang mit der 
Anderung der Gleichgewichtsbedingungen (Konzentration der Komponenten, Tem- 
peratur, Druck usw.) untersucht wird, auf Leitfahigkeitsprobleme anzuwenden. 
Unter diesem Gesichtspunkt werden die verschiedenen méglichen Falle kurz be- 
sprochen. Ein weiterer Faktor, der Einfluf auf das Leitvermégen hat, ist die Zahig- 
keit. In den Fallen, in denen kein Zerfall der Elektrolyte in nichtleitende Kompo- 


nenten erfolgt, gilt die Beziehung «” 7 = const (« Leitfaihigkeit, 7 Zahigkeit, n eine 
positive Zahl, deren Wert haufig zwischen 0,7 und 1,5 liegt), die unter bestimmten 
Umstianden durch ein additives, die Zusammensetzung des Systems darstellendes 
Glied erweitert wird. Zum Schlu®8 wird eine Anwendung dieser Theorie auf 
konkrete Falle (System Salz—Wasser, Systeme von geschmolzenen Salzen, nicht- 
wasserige Loésungen) gegeben. v. Steinwehr. 


P. Holemann und K. Clusius. Zur Elektrolyse deuteriumhaltiger 
Fettsauren. I. Die Elektrolyse der Deuteroessigsiure. ZS, f. 
phys. Chem. (B) 35, 261—269, 1937, Nr. 4. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Miinchen.) Dede. 


Paul White. The Theory of Electroosmotic Cireulationin Closed 
Vessels. Phil. Mag. (7) 23, 811—828, 1937, Nr.156. (Univ. Reading.) Der Verf. 
gibt Modifikationen der v.Smoluchowskischen Theorie des elektroosmotischen 
Kreislaufs, durch die zwei Fehlerquellen, die bei elektrophoretischen Messungen 
auftreten kénnen, beseitigt werden kénnen, wenn die Beobachtungen richtig ge- 
deutet werden. 1. Fiir den Fall, daB die die Verteilung der elektroosmotischen Ge- 
schwindigkeit in einer geschlossenen rechteckigen Zelle darstellende Parabel un- 
symmetrisch verschoben ist, werden Formeln zur richtigen Berechnung derselben 
abgeleitet. Diese von der Ungleichheit der Elektroosmose an den gegeniiber- 
liegenden Flichen herriihrende Unsymmetrie kann solange nicht durch Konvektion 
verursacht werden, als die Verteilungskurve eine wahre Parabel ist und kann auch 
nicht dem Auftrieb oder der Sedimentation der Teilchen zugeschrieben werden. 
2. Bei Benutzung eines mit einem Spalt versehenen Ultramikroskops kann ein Fehler 
entstehen, wenn in der Nahe der Begrenzungsfliche der Kammer beobachtet wird, 
durch die der beleuchtende Lichtstrahl eintritt. Dieser Fehler wird aber kleiner als 
1% der elektroosmotischen Geschwindigkeit, wenn die Beobachtungen in einem 
Abstand von dieser Flache ausgefiihrt werden, die 11/2 mal so gro ist als die Tiefe 
der Kammer. v. Steinwehr. 


T. B. Lane and Paul White. An Improved Method of Measuring 
Electrophoresis by the Ultramicroscope. Phil. Mag. (7) 23, 824 
—828, 1937, Nr.156. (Univ. Reading.) In Fortsetzung der vorstehenden Arbeit des 
einen der beiden Verff. wird gezeigt, dai die iibliche Methode der Messung der 
Elektrophorese, durch Bestimmung der Geschwindigkeiten suspendierter Teilchen 
mit Hilfe des Ultramikroskops, in einem der von v. Smoluchows ki angegebenen 
Niveaus Fehler von unregelmafiigem Betrag liefert, die mehr als 30 % des wahren 
Wertes betragen kénnen. Diese Abweichung riihrt daher, dai die Elektroosmose 
an der oberen Begrenzungsflaiche des zur Untersuchung dienenden Gefafies in praxi 
nicht gleich der an der Bodenflache ist, wie von v. Smoluchowski angenommen 
wurde. Dieser Fehler kann durch Messung an beiden vorgeschriebenen Niveaus, 
an denen keine Fliissigkeitsbewegung stattfindet, vermieden werden. Die wahre 
elektrophoretische Geschwindigkeit ist der arithmetische Mittelwert der beiden auf 
diese Weise ermittelten Werte. Eine Reihe von an einem Graphitsol ausgefiihrten 
Versuchen lieferte Ergebnisse mit einem wahrscheinlichen Fehler von 20,4 % bei 
der iiblichen Ausfiihrung der Messung, dagegen nur 2,3 %, wenn die Messung in der 
hier vorgeschlagenen Weise ausgefiihrt wurde. v. Steinwehr. 
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A. Klemene, H. Hintenberger und H. Héfer. Uber den Entladungsmecha- 
nismusin der ,Siemens*-schen Ozonréhre. Naturwissensch. 25, 249, 
1937, Nr.16. (Inst. Anorg. u. Analyt. Chem. T. H. Wien.) Der Ozonisatorstrom 
zeigt bei Untersuchung mit der Braunschen Rohre einen niederfrequenten Anteil 
(Dunkelstrom), tiber den sich in den Scheiteln der Halbperioden hochfrequente 
Stromsté®e in Richtung des Dunkelstroms iiberlagern, die von der Funkenentladung 
herriihren. Die Héhe dieser Spitzen kann das Mehrfache des Dunkelstroms betragen. 
An der Glaswand entstehen Haftentladungen. Die Annahme E. Warburgs eines 
nieder- und eines hochfrequenten Stromteils in der Ozonréhre wird damit in ge- 
wissem Grade bestatigt. Es wird dagegen nicht angenommen, daf} die Ozonbildung 
nur durch den niederfrequenten Stromteil bewirkt wird. Kniepkamp. 


Raymond Zouckermann. Courbes de potentiel explosif dans le cas 
d’une ionisation par choc de seconde espece. C. R. 204, 964—966, 
1937, Nr.12. Verf. untersucht bei Gasentladungen die Abhangigkeit der Spannung 
vom Druck. Bei reinem Stickstoff liegt das Spannungsminimum bei 0,09mm He. 
Durch einen Zusatz von Hg sinkt die Spannung, und das Minimum liegt bei etwas 
niedrigerem Druck; jedoch von einem gewissen Druck ab (0,23mm Hg) ist die 
Spannung des Gemisches hodher als die des reinen Gases. Bei Argon tritt durch 
Hg-Zusatz eine starke Herabsetzung der Spannung ein, die mit steigendem Druck 
(bis 0,5mm Hg) immer gréfer wird. Seitz. 
R. Winstanley Lunt, C. A. Meek and E. C. W. Smith, Ionization, Exci- 
tation, and Chemical Reaction in Uniform Electric Fields. 
Ill. The Excitation of the Continuous Spectrum of Hydrogen. 
Proc. Roy. Soe. London (A) 158, 729—738, 1937, Nr.895. (Sir William Ramsay Lab. 
Inorg. and Phys. Chem. Univ. Coll. London and inp. Chem. Ind.) Der Verlauf der 
Energieausbeute bei der Anregung des kontinuierlichen Wasserstoffspektrums 
‘tee 37) wurde als Funktion von X/p gemessen. Die Anregung geschah in der 
homogenen positiven Saule durch schnell strémenden Wasserstoff. Im Bereich von 
X/p = 25...140 wurde gute Ubereinstimmung mit den in II [Proe. Roy. Soc. London 
(A) 157, 146, 1936; diese Ber. S. 220) berechneten Werten gefunden; wahrend nach 
Experimenten von Chalonge sich die Ubereinstimmung bis zu X/p = 10 zu er- 
strecken scheint, zeigen die Versuche der Verff., dafi bei héheren X/p-Werten die 
berechneten Werte zu schnell abnehmen. : Henneberg. 


B. Klarfeld. Measurement of the power dissipated at the walls 
of the positive column, Techn. Phys. USSR. 4, 44—67, 1987, Nr.1. (AIl- 
Union Electrot. Inst. Moscow.) Die Verluste an den Begrenzungswanden der. 
positiven Saéule einer Entladung in Hg-Dampf werden mittels Sonden gemessen. 
Zu dem Zweck wird eine genaue Messung des lIonenstroms, der Elektronentempe- 
ratur und des Gradienten in Abhangigkeit von Druck und Entladungsstrom durch- 
gefiihrt. Der untersuchte Druckbereich liegt zwischen 107! und 102mm Hg. Die 
Wandverluste ‘steigen bei den niedrigsten gemessenen Drucken bis auf 86% der 
gesamten in der Saiule umgesetzten Energie und fallen bei etwa 10 mm Hg auf einen 
unbetrichtlichen Prozentsatz. Zwischen 0,01 und 1mm Hg durchlauft die Kurve 
ein Minimum und ein Maximum um 20% herum, welches durch ein Maximum in 
der Druckabhingigkeit des Ionenstroms verursacht wird. Mit dem Entladungsstrom 
wachsen die Wandverluste stetig an, z. B. zwischen 0,4 und 10 Amp. bei einem 
Druck von 0,001 mm Hg von 30 bis 50% (Saéulendurchmesser 32mm). Die Ver- 
luste durch Stof} angeregter Atome an die Wand betragen bei den niedrigsten 
Drucken zwischen 4 und 7%. Durch elastischen StoS von Elektronen gegen Atome 
wurden im Gasvolumen bei 0,183mm Hg etwa 1,4%, bei 1mm Hg etwa 4% der 
Siulenenergie in Warme umgesetzt. Kniepkamp. 
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H. Lapple. Die Lichtbogenléschung in kérnigem Léschmittel 
bei Hochspannungssicherungen. Elektrot. ZS. 58, 369—372, 426—428, 
1937, Nr.14 u. 16. (Berlin.) Beim Abschalten von Kurzschliissen durch Schmelz- 
sicherungen entsteht in den meisten Fallen in der Sicherung ein Lichtbogen in dem 
Dampf des Sicherungsmetalls. Die zur Ziindung des Bogens nétige Spannungsspitze 
liefert die Induktivitat der Leitung. Nur wenn diese Energie kleiner ist als die zum 
Aufladen der Leitungskapazitaéten bis auf die Durchbruchsspannung und zur Deckung 
der Ohmschen Leitungsverluste bendtigte, wird der Kurzschlufistrom unmittelbar 
nach dem Verdampfen des Metalles ohne Lichtbogen abgeschaltet. Die Spannung 
an den Sicherungsenden hat im Abschaltvorgang den typischen Verlauf einer Licht- 
bogenbrennspannung, aus den Oszillogrammen lat sich die dynamische Lichtbogen- 
kennlinie konstruieren. Die Brennspannung steigt im Verlauf des Abschaltvorgangs 
an; wenn sie eine gewisse Héhe iiberschreitet, wird der Bogen abgeschaltet. Die 
Wirkung des kérnigen Léschmittels beruht darauf, dafi die Brennspannung des 
durch die Zwischenraéume hindurchbrennenden und an den Kornern stark gekiihlten 
Lichtbogens heraufgesetzt und die Abschaltdauer dadurch verkiirzt wird. Kniepkamp. 


I. Kesaev. The influence of cadmium vapour on the sparking 
discharge potentialinargon. Techn. Phys. USSR. 4, 68—72, 1937, Nr. 1. 
(All-Union Electrot. Inst. Moscow.) Messung der Ziindspannungserniedrigung einer 
Glimmentladung in Ar von 10,4Torr durch Stofi metastabiler Ar-Atome auf 
Cd-Atome. Das Minimum. liegt bei 0,05 % Cd-Dampfbeimengung, entsprechend 
‘einer Cd-Temperatur von 300 bis 350°C. Der Effekt macht sich schon bei 0,005 % Cd 
bemerkbar. Die Ziindspannung wurde im Minimum von 360 Volt in reinem Ar auf 
etwa 225 Volt erniedrigt. Kniepkamp. 


Vv. A. Bailey. The Motions of Electrons ina Gas inthe Presence 
of Variable Electric Fields and a Constant Magnetic Field. 
Phil. Mag. (7) 23, 774—791, 1937, Nr.156. (Univ. Sydney.) Es wird eine allgemeine 
Theorie der Bewegung von Elektronen in Gas in einem elektromagnetischen Wechsel- 
feld abgeleitet. Die Rechnung schlieft auch den Fall nichtsinusfoérmiger Felder ein, 
indem das Feld als resultierend aus einer Anzahl von Komponenten mit ver- 
schiedenen Amplituden, Frequenzen, Richtungen und Dampfungen angenommen 
wird. Berechnung der mittleren auf ein Elektron pro Stofi iibertragenen Energie. 
Die gesamte Energie ist gleich der Summe der von jeder einzelnen Komponente 
iibertragenen Energieteile. Bestimmung der Stofifrequenz. Als Anwendungsbeispiele 
werden ausgefiihrt: 1. Sinusférmiges elektrisches Feld. 2. Elektrisches Feld zu- 
sammengesetzt aus zwei ungedimpften Komponenten mit verschiedenen Frequenzen 
senkrecht zum magnetischen Felde. Kniepkamp. 


Ludwig Holleck. Der EinflufS des Kohlenstoffs auf die Deck- 
schichtenbildung bei anodischer Passivierung von Stahlen. 
ZS. {. Elektrochem. 43, 254—262, 1937, Nr. 4. (Phys.-chem. Inst. Univ.’ Freiburg i. B.) 
Zweck der Arbeit war, den Einfluf des Kohlenstoffgehalts technischer Eisensorten 
(Kohlenstoffstahle mit 0,06 bis 1,75 % C mit martensitischer bzw. perlitischer 
Struktur) auf die Deckschichtenbildung bei anodischer Passivierung zu untersuchen. 
Es ergab sich, dafi die von W. I. Miiller aufgestellte Beziehung fiir den Zusammen- 
hang zwischen Anfangsstromdichte und Passivierungszeit nicht nur fiir reines 
Elektrolyteisen, sondern auch fiir die hier untersuchten Stahle gilt, da die Passi- 
vierungszeiten mit zunehmendem C-Gehalt jedoch langer werden, und zwar bei 
geharteten Stahlen mehr als bei ausgegliihten. Wie bei Elektrolyteisen wird bei 
ausgeglithten Stahlen durch mikroskopische Untersuchung im polarisierten Licht 
die Ausbildung einer primaren Deckschicht von FeSO,-7 HO beobachtet, wahrend 
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gehartete Stahle sich mit einer schwarzen Schicht von ausgeschiedenem C bedecken. 
Die Ursachen des Unterschieds in dem Verhalten der beiden Stahlsorten werden 
diskutiert. Wie bei Elektrolyteisen ergibt die Berechnung der Leitfiihigkeit des 
Poreninhalts sowohl bei geharteten wie bei ausgegliihten Stihlen, dai derselbe dem 
Werte fiir eine gesittigte FeSO,-Lésung entspricht. v. Steinwehr. 


Erik Asmus. Uber den fufseren Photoeffekt an durch Kathoden- 
strahlen verfarbten Alkalihalogeniden. Ann. d. Phys. (5) 26, 723 
—739, 1936, Nr.8. Die Alkalihalogenide NaCl, KCl, LiCl, LiBr wurden in einige 
0,01mm dicker Pulverschicht durch BeschieSung mit Kathodenstrahlen verfiarbt. 
Der durch sichtbares Licht verschiedener Filterbereiche hervorgebrachte dupere 
lichtelektrische Effekt ist an das Vorhandensein der Farbzentren gebunden; er riihrt 
jedoch nicht von ihnen selbst her, sondern von angeregten Farbzentren, die erst 
unter dem Einfluf des in der Farbzentrenbande absorbierten Lichtes gebildet 
werden. Die mittlere Lebensdauer der Anregungsstufe ist von der Grofenordnung 
104 bis 105 sec. Die angeregten Zentren diirften (nach Pohl) wegen der ver- 
schiedenen Anregungszeiten nicht mit ,,erregten“ Farbzentren zusammenfallen, 
doch gelingt es sehr wahrscheinlich zu machen, da} der lichtelektrische Strom bei 
festgehaltenem Spektralbereich der Anzahl der Erregungszentren proportional ist. 

A. Smekal. 
N. 8. Chlebnikow und W. W. Nalimow. Die sekundare Elektronen- 
emission. Fortschr. phys. Wiss. (russ.: Uspechi fisitscheskich Nauk) 16, 467—504, 
1936. (Moskau.) Zusammenfassende Ubersicht: Historische Entwicklung, Charak- 
teristik, Methodik, Sekundaremission von Metallen, von zusammengesetzten Ober- 
flichen und Dielektrika. *Klever. 


A. Stager. Magnete und magnetische Materialien. Electronics 10, 
Nr. 2, 1937. (Ziirich, Phys. Inst.) Anschauliche Beschreibung des verschiedenen 
magnetischen Verhaltens der Materie (Ferromagnetismus, Paramagnetismus, Dia- 
magnetismus). Erklarung des Bedarfs von starken Magnetfeldern. Erzeugung hoher 
magnetischer Feldstarken nach den Methoden von Kapitza und von Weiss. 
*Fahlenbrach. 
J. J. Went. Ein Geratzur Ausfitihrung von Hysteresemessungen. 
Philips’ Techn. Rundschau 2, 84—86, 1937, Nr.3. Magnetische Messungen, ins- 
besondere an magnetisch weichen Stoffen, sind nur dann einwandfrei, wenn sie an 
ringférmig ausgebildeten Proben durchgefiihrt werden. Fir Serienmessungen wird 
dieses Verfahren jedoch durch das jedesmal neu notwendige Bewickeln der Probe 
mit den Magnetisierungswindungen umstiandlich. Durch die vom Verf. eingehend 
beschriebene Magnetisierungsspule wird dieser Nachteil vermieden. Die Spule be- 
steht aus zwei in der Ebene des zu messenden Ringes durchschnittenen. Halften, 
die zusammengefiigt (besondere Sorgfalt ist dabei auf gute Kontaktgabe verwendet 
worden) den Probering vollkommen umschlieBen. Das in der Spule erzeugte Feld 
ist tiber die Breite des Ringes (Innendurchmesser 45 mm, Aufiendurchmesser 55 mm) 
weitgehend homogen, die Felddifferenz an den Kanten gegeniiber Ringmitte betragt 
héchstens 0,2 %. Durch gute Warmeabfiihrung ist dafiir gesorgt, dai gegebenenfalls 
auch bei hoher Strombelastung (d. h. grofien Feldern) gemessen werden kann. 

v. Harlem. 
0.Trapeznikowa und G. Miljutin. Die spezifische Wairme von wasser- 
freiem MnCl,. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 55—59, 1937, Nr.1. (Ukrain. Phys.- 
techn. Inst. Charkow.) [S. 1371.] Justi. 


A. S. Saimowski und P. I. Denissow. Der Einfluf von Kobalt, Chrom 
und Mangan auf Eisen-Nickel-Aluminiumlegierungen fir 
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Magnete. Spezialstahl (russ.: Katschestwennaja Stal) 4, 31—88, 1936, Nr. 10. 
Untersuchungen iiber die Verbesserung der magnetischen Eigenschaften von 
Fe-Ni-Al-Dauermagnetlegierungen (Mishima-Stahle). Eine Erhéhung der Remanenz 
und der magnetischen Sattigung ist nur bei einer wesentlichen Erniedrigung des 
Ni- und besonders des Al-Gehaltes méglich. Hierbei fallt stark die Koerzitivkraft. 
Wenn jedoch bei einer Erniedrigung des Ni- und Al-Gehaltes 5 bis 10 % Co zugesetzt 
werden, dann bleibt eine Koerzitivkraft von 500 bis 40090 erhalten, wahrend die 
Remanenz auf 7000 bis 8000 Gauf} steigt. Eine neu entwickelte Legierung mit 20 
bis 22 % Ni, 9 bis 12 % Al und 5 bis 10 % Co zeigt eine um 30 bis 40 % gegentiber 
den normalen Fe-Ni-Al-Legierungen erhéhte magnetische Energie. * Hochstein. 


Tamio Kuyama. Uberdenmagnetostriktiven Unterwasserschall- 
Empfanger. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (8) 19, 250—254, 1937, Nr. 8. (Marine 
Versuchsanst. Tokio.) [S.1368.] Liibcke. 


L. Landau. Zur Theorie der Phasenumwandlungen. I. Phys. ZS. 
d. Sowjetunion 1i, 26—47, 1937, Nr. 1. (Ukrain. Phys.-techn. Inst. Charkow.) 
[S. 1874.] Justi. 


W. Gerlach, H. Bittel und S. Velayos. Widerstand, spontane Magneti- 
sierungund Curie-Punkt von Nickel. Miinchener Ber. 1936, S. 81—136, 
Nr. 1. Eingehende Untersuchung der Temperaturabhangigkeit des Widerstandes ver- 
schiedener Nickelsorten zwischen — 200 und + 600°C: Die R, T-Kurven lassen sich 
bei sehr verschiedener Reinheit der Proben gemaé der Matthiessenschen 
Regel nahezu quantitativ auf die r, T-Kurve des reinsten Nickels reduzieren. Kleine 
Abweichungen beruhen zum Teil darauf, dafi die Curie-Punkte von der Reinheit 
abhingig sind, und daf} vielleicht ferromagnetische Verunreinigungen einen beson- 
deren Einflu® haben. Die r, 7-Kurven oberhalb des Curie-Punktes entsprechen weit- 
gehend der Platin- und Palladiumkurve. — Am Curie-Punkt wird niemals ein Knick 
der R, T-Kurven, sondern immer ein breiter Ubergangsbereich gefunden, der sich 
bis zu 400°C erstreckt. — Der Zusammenhang der ferromagnetischen Widerstands- 
anomalie mit der spontanen Magnetisierung wird eingehend diskutiert. (Auf S. 120 
muf} die Formel richtig heifien: — 0,17-+-1,17 7/6.) Fiir den reduzierten Widerstand 
ergibt sich zwischen etwa 50 und 320°C die Widerstandsénderung durch die spontane 
Magnetisierung 0) zu C -04 (C-104 = 4,85 + 2% fir alle Nickelarten). Aufierhalb 
dieser Temperaturen gilt diese Beziehung nicht: in der Nahe des Curie-Punktes 
wegen der Anderung der Konstanten des inneren Feldes, bei tiefer Temperatur 
wegen der Nichtkenntnis der ,normalen* R,7-Kurve. Letztere mufi, wie gezeigt 
wird, nicht linear sein, sondern die Kriimmung der Palladiumkurve haben. 

W. Gerlach. 
Walther Gerlach. Magnetische Untersuchung der Aushirtung von 
Nickel-Beryllium-Legierungen. ZS. f. Metallkde. 28, 80—83, 1936, 
Nr. 4. 
Walther Gerlach, Die Aushartung'der Nickel-Beryllium-Legie- 
rungen. Ebenda 29, 124—131, 1937, Nr.4. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) Die Vor- 
ginge bei der Ausscheidungshartung sind noch immer sehr wenig bekannt, weil der 
Elementarvorgang noch nicht zu fassen war. Daher wurde das System Nickel—Beryl- 
lium naéher untersucht; weil sowohl die an Beryllium iibersattigte Lésung als auch 
der sich ausscheidende a-Mischkristall ferromagnetisch sind, stehen zur Analyse der 
Ausscheidungshartung mehrere Mefigrofen zur Verfiigung, die voneinander unab- 
hiangig sind, naimlich: a) die Curie-Punkte, welche den Be-Gehalt angeben; b) die 
Sattigungsmagnetisierungen, welche die Mengen der Phasen ermitteln lassen und 
c) die Form der Magnetisierungstemperaturkurven, welche die Einheitlichkeit oder 
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Uneinheitlichkeit der Ausgangs-, Zwischen- und Endzustinde liefern. Dazu zeigt 
d) die Koerzitivkraft in Abhangigkeit von der Temperatur, welche Phasen magnetisch 
hart sind. Alle diese Messungen sind durchfiihrbar, weil der héchste vorkommende 
Curie-Punkt von etwa 310°C noch unterhalb der Temperatur liegt, bei welcher die 
Ausscheidung eintritt. — Untersucht werden Legierungen mit Be-Gehalten zwischen 
6 und 14 Atom-%, die bei 1000 und 1100° homogenisiert sind, und bei Temperaturen 
oberhalb 400° angelassen werden bis zur vollstindigen Heterogenisierung. Die 
Ausscheidung erfolgt in zwei Mechanismen, einer ,homogenen Ausscheidung“, 
welche in einer Verarmung des Be-Gehaltes bis zur Endstufe besteht und einer 
»heterogenen Ausscheidung“, d. h. einem Zerfall des Be-reichen Mischkristalls 
in den Be-armen a-Mischkristall und in eine nicht ferromagnetische Ver- 
bindung; je nach Anlafitemperatur und Be-Ubersattigung iiberwiegt der eine oder 
andere Vorgang. Die Kinetik beider Vorginge wird gemessen. Fiir die homogene 
Ausscheidung ergibt sich eine Aktivierungswarme von 54000 cal. Die Léslichkeits- 
kurve des Berylliums wird magnetisch bestimmt. Die Sattigungsmagnetisierung und 
die Curie-Temperatur dndern sich linear mit der Konzentration. — Wiahrend der 
Ausscheidung tritt eine Erhéhung der Koerzitivkraft auf; bei steigender Mefitempe- 
ratur zeigen die ersten Anlafistufen eine zunachst fallende, dann zu einem sehr 
hohen Maximum steil aufsteigende Koerzitivkraft. Dieser Anstieg liegt bei der 
Curie-Temperatur der iibersattigten Phase und gehért dem heterogen ausgeschie- 
denen a-Mischkristall zu. Dieser ist also magnetisch sehr hart, jedoch wird seine 
hohe Koerzitivkraft bei tiefer Temperatur durch die kleine Koerzitivkraft des der 
_ Menge nach iiberwiegenden iibersattigten Mischkristalls verdeckt. Die Hysterese- 
kurven der iibersattigten Mischkristalle haben steile, die des ausgeschiedenen 
a-Mischkristalls liegende Form. Erstere zeigen, sobald letzterer an Menge zunimmt, 
durch die Uberlagerung der beiden Formen eine nicht normale Gestalt. Aus der 
Extrapolation der Koerzitivkraft-Temperaturkurve oberhalb des Maximums ergibt 
sich, daf zu Beginn der heterogenen Ausscheidung die gréfite Harte vorhanden ist. 
Durch Hartziehen der homogenisierten Proben tritt -bereits eine homogene und 
heterogene Ausscheidung ein, denn es erhoht sich der Curie-Punkt des tibersattigten 
Mischkristalls und es tritt gleichzeitig der hohe Curie-Punkt des stabilen a-Misch- 
kristalls auf; aufierdem wird die Probe magnetisch harter; durch Anlassen auf 
Temperaturen unterhalb der Ausscheidungstemperatur geht die Koerzitivkraft 
zuriick, wihrend der Curie-Punkt sich nicht aindert: Man kann also zwischen Er- 
holung und Ausscheidung unterscheiden. W. Gerlach. 


Gennosuke Hara. Radiation and line constants of linear con- 
ductor systems and applications to antenna problems. Mem. 
Ryojun Coll. Eng. 9, 121—194, 1936, Nr. 8. In dieser Arbeit will der Verf. einerseits 
die Gleichung fiir die Strahlungskraft (d. h. gestrahlte plus Reaktionskraft) auf 
den allgemeinen Fall ausdehnen, also lineare Leiter mit allgemeiner Stromverteilung 
in allgemeiner Anordnung. — Andererseits wird die fiir die Bestimmung der 
Strahlungseigenschaften wichtige Stromverteilung auf linearen Leitern berechnet. 
Die Lésung muf die beiden Randbedingungen befriedigen, die Kontinuitit der 
tangentialen elektrischen Feldstairke an jeder Leiteroberfliche und die Kontinuitat 
der Elektrizitat auf jedem Leiter. Fiir niedrige Frequenzen wird die Integral- 
gleichung umgewandelt in die Telegraphengleichung mit Induktivitaét und Kapazitit. 
Der Verf. schligt verniinftige Definitionen von Kreiskonstanten linearer Leiter- 
systeme vor, und beschreibt Naherungsmethoden zur Lésung bei Hochfrequenz- 


kreisen. — Zuletzt werden Antennenprobleme behandelt als sehr geeignete und 
praktische Anwendung der obigen fundamentalen Betrachtungen iiber Strahlung 
und Kreiskonstanten linearer Leitersysteme. Riewe. 
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Warren C. Hutchins. Resistance Welding Improved by Thyratron 
Control. Gen. Electr. Rev. 40, 116—124, 1937, Nr.3. (Ind. Dep. Gen. Electr. 
Comp.) 

W. R. Debenham. The performance of coilignitionsystems, with 
particular reference to double contact-breakers and the 
effects of variation of the period of.open circuit. Journ.. Inst. 
Electr. Eng. 80, 329—341, 1937, Nr. 483. Riewe. 


A. 8. Ogijewetzki. Der Einflug der Warmbehandlung auf das 
Gefiige und die Eigenschaften von eingeschweifitem Stahl. 
Autogene Ind. (russ.: Awtogennoje Djelo) 8, Nr.1, S.3—9, 1937. [S. 1396.] 

W. I. Strokopytow. Warmbehandlung von Stahl, der nach dem 
Elektrolichtbogenverfahren aufgeschweift ist. Autogene Ind. 
(russ.: Awtogennoje Djelo) 8, Nr.1, S.9—14, 1937. [S. 1395.] *Hochstein. 


P.S. Jelisstratow. Der Einfluffi der Spannungsho6he des Leerlaufes 
der Schweifistromquelle auf die. EHigenschaften der 
Schweif{ung. Autogene Ind. (russ.: Awtogennoje Djelo) 7, Nr. 1, S. 11—16, 1936. 
Untersuchung tber die durch Erho6hung der Leerlaufspannung des Schweifitransfor- 
mators erreichbare Erhéhung der mechanischen Kigenschatften (Zerreibfestigkeit und 
Dehnung) der Sehweifiverbindung sowie der besseren Energieausnutzung des 
Schweifaggregates. *Hochstein. 


P. S. Jelisstratow. Zur Frage iiber den Einfluf{R der Leerlauf- 
spannung des Schweifistromes auf die Qualitat der Schweif- 
naht. Autogene Ind. (russ.: Awtogennoje Djelo) 7, Nr. 3, 1986. (Vgl. vorstehendes 
Referat.) Nachtrag. Es wird auf Grund der Untersuchungen die Anwendung einer 
Leerlaufspannung des Schweifiaggregates von 120 bis 140 Volt bei Wechselstrom und 
von 100 bis 120 Volt bei Gieichstrom empfohlen. *Hochstein. 


J. 8S. Forrest. The electrical characteristics of 132kV line insu- 
lators under various weather conditions. Journ. Inst. Electr. Eng. 
- 79, 401—415, 1936, Nr. 478. Es wird die Freileitungsisolation einer 132 kV-Leitung 
unter verschiedenen Witterungsverhaltnissen in Gegenden untersucht, in denen 
Schmutzablagerungen besonders grofs sind. Der Isolationsstrom an den verschie- 
denen Ketten schwankt zwischen 0,2 und 1mA je nach der Witterung; bei Nebel 
und an schmutzigen Isolatoren ist der Isolationsstrom sehr ungleichma®ig; es treten 
Stromspitzen von etwa 100 mA auf. Diese Stromspitzen entstehen durch Oberflachen- 
entladungen und sind im allgemeinen ungefahrlich, da sie reinigend bzw. trocknend 
auf die Oberfliche einwirken. Starkere Uberschlage kénnen jedoch zu einem Ver- 
sagen der Isolation fiihren. Die Héhe der Frequenz der Stromiiberspannungen liefert 
ein Kennzeichen zur Beurteilung der Giite der Isolatoren, von denen die verschie- 
densten Formen in der Arbeit untersucht wurden. Pfestorf. 


J. L. Jakubowski und A. W. Rankin. Uber die Verzerrungen von 
Wanderwellenauf kurzen Leitungen. Arch. f. Elektrot. 31, 186—191, 
1937, Nr. 3. (Elektrot. Inst. T. H. Aachen.) Es wird gezeigt, dai eine geeignete Ver- 
zogerungsleitung keinen Einflu8 auf die Form der aufzunehmenden Wanderwelle 
hat. Die beobachtete Abrundung der Durchschlagskurve wird nicht durch die Leitung 
hervorgerufen. Die Form der vom statischen Durchschlag erzeugten Wanderwelle 
ist dieselbe wie die von einem Durchschlag herriihrende, der bei etwas niedrigerer 
Spannung mit Hilfe eines Lichtsto®es ausgelést wurde. Sehr kleine und sehr grofe 
Kapazitéten parallel zu den Ablenkplatten des Kathodenstrahloszillographen ver- 
andern im Einklang mit der Toeplerschen Theorie nicht die Steilheit. 
E.-F. Richter. 
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H. Zaduk. Kathodenstrahloszillographische Untersuchungen 
tiberdasEindringenvon Wanderwellenin Wicklungen. Elektrot. 
ZS. 58, 321—322, 1937, Nr. 12. Riewe. 


S. Chaikin et L. Lochakoy. Oscillations ,discontinues* dans un 
circuit 4 capacité et selfinduction. Techn. Phys. USSR. 2, 181—194, 
1935, Nr. 2/3. Die diskontinuierlichen Uberginge einer Zweiréhrenschaltung werden 
theoretisch und experimentell behandelt. Die Kathodenstrahl-Oszillogramme geben 
diese sehr schnellen Uberginge deutlich wieder. Die Ubereinstimmung zwischen 
Rechnung und Experiment ist nicht befriedigend. Riewe. 


T. L. Eekersley. Ultra-short-wave refraction and diffraction. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 286—304, 1937, Nr. 483. Die Arbeit gibt eine grofe Zahl 
graphischer Darstellungen zur Entnahme der Feldstirke fiir den Wellenlaingen- 
bereich zwischen 2 und 10m, Héhen bis zu 4000 m und Entfernungen bis zu 400 km 
unter Beriicksichtigung der Bodenleitfahigkeit und Dielektrizitétskonstante. Die An- 
sitze unter Beriicksichtigung der Streuung sind in Ubereinstimmung mit den Experi- 
menten. Riewe. 


H. Piloty. Uber Reaktanz-Vierpole. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 88—117, 
1937, Nr. 3. (Miihchen.) Ausgehend vom Cauerschen Reaktanztheorem wird eine 
Zusammenfassung gegeben, die bis zu praktischen Berechnungsvorschriften vor- 
dringt. Riewe. 


K. Steimel und C. Zickermann. ROhrenkapazitaten, ihr schaltungs- 
technischer Einflu®$S und ihre Messung. Erster Teil. Telefunken-Réhre 
1937, S.1—14, Nr.9. In diesem zusammenfassenden Aufsatz werden besprochen, 
Eingangs- und Ausgangskapazitaét und ihr Einflu8 auf die Empfingerabstimmung, 
Gitter-Anodenkapazitat und ihr Einflufi auf die Selbsterregung. Weiterhin Spezial- 
fragen der Mischrohren-, Dioden-, Gitter- (indirekter) Heizfaden, und Kapazitiaten 
bei ultrakurzen Wellen. Riewe. 


F. Neulen und W. Wehnert. Die niederfrequente Steuerung des 
Schirmgitters von Hochfrequenzpentoden. Telefunken-Rohre 1937, 
S. 76—89, Nr. 9. Die schaltungstechnischen Schwierigkeiten im Rundfunkempfanger 
beim Ubergang zum Schallplattenspiel lassen sich dadurch beseitigen, da® die Ton-~ 
abnehmerwechselspannung der Schirmgitterspannung einer Penthode iiberlagert 
wird. Der Tonabnehmer wird in die Erdleitung des Schirmgitterkondensators gelegt. 
An den anderen Schaltelementen ist keine Anderung ndtig. Riewe. 


Hans Rukop. RGhrenund Gleichrichter. Nachtrag. Physik in regelm. 
Ber. 5, Nr. 2, Beilage, 2S., 1937. 


Fritz Schréter. Bildtelegraphie und Fernsehen. Physik in regelm. 
Ber. 5, 43—62, 1937, Nr. 2. (Telefunken Berlin.) Dede. 


H. Jungmichl. .Oberwellen, Welligkeit und Stérspannung bei 
Stromrichtern. Elektrot. ZS. 58, 417—420, 1937, Nr.16. (Berlin.) Es werden 
Formeln, Zahlentafeln und Kurven gegeben fiir den Einfluf} der Phasenzahl, des 
Aussteuerungsgrades und der Belastung auf die Oberwellen der gleichgerichteten 
Spannung bei Gleichrichbtern. Bezeichnen n die Ordnungszahl der Oberwellen be- 
zogen auf die Grundfrequenz, m die Phasenzahl, so treten nur Oberwellen auf, bei 
denen n ein Vielfaches von m ist. Beim ungesteuerten Gleichrichter sind fiir héhere 
Werte von m die Gréfen der Oberwellen verschiedener Frequenzen etwa pro- 
portional 1/n?. Beim gesteuerten Gleichrichter wachsen die Oberwellenspannungen 
etwa proportional n, wahrend die Gréfien der Oberwellen verschiedener Frequenzen 
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etwa proportional 1/n sind. Die Belastung verkleinert beim gesteuerten Gleichrichter 
die Oberwellen, wahrend diese bei voller Aussteuerung vergréfiert werden. Ent- 


sprechendes gilt fiir Welligkeit und Stérspannung. ~ Rk. Neumann. 
Carl V. Henrichsen. En Sender og Modtager til Fjernsyn. Fysisk 
Tidsskr. 35, 27—30, 1937, Nr. 1. Dede. 


H. Rinia und C. Dorsman. Eine Fernsehanlage mit Nipkow-Scheibe. 
Philips’ Techn. Rundschau 2, 72—76, 1937, Nr. 3. Es wird eine fiir Filmiibertragungen 
geeignete Fernsehsendeanlage beschrieben. Durch Verwendung einer Nipkow- 
Scheibe, eines sogenannten Sekundirelektronenvervielfachers und einer Hochdruck- 
quecksilberlampe erhalt man einen sehr einfachen Aufbau und erreicht grofe Zeilen- 
zahlen und ausgezeichnete Ergebnisse. Der elektrische Teil der Anlage besteht aus 
zwei Vervielfachern, einer lichtelektrischen Zelle und drei Verstarkerréhren. 
(Inhaltsangabe der Verff.) Dede. 


C. L. Richards. Ein Fernsehempfanger. Philips’ Techn. Rundschau 2, 33 
—838, 1937, Nr.2. Aufbauschema, Frequenzbereiche und Schalteinzelheiten eines 
Fernsehempfangers mit gemeinsamer Mischstufe fiir Bild und Ton. Er dient zum 
wahlweisen Empfang zweier Fernsehsender mit 240 (normal) bzw. 405 Zeilen (mit 
Zeilensprung). Riewe. 


Hans Warnecke. Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Ton- 
aufnahme. Kinotechnik 19, 39—45, 1937, Nr. 3. Uberblick iiber die Ver- 
besserungen an der Aufnahmeapparatur. Als Schriftart wird eine 2-Zackenschrift 
benutzt. Das Grundgerausch wird dadurch gesenkt, daf die Aufzeichnung elektrisch 
und mechanisch von der Grundgerduschsenkung getrennt wurde. Als Lichtsteuer- 
organ wird ein Oszillograph benutzt. Die Mikrophone sind entweder ungerichtete 
Kondensatormikrophone oder solche mit nierenférmiger Charakteristik. Die. Uber- 
tragungsflache reicht von 30 bis 10000 Hertz und umfaft eine Lautstarke von 50 db. 
Fir die Uberwachung der Aussteuerung wird ein Mittelwert- und ein Spitzenanzeiger 
benutzt. Die Apparaturen mit Mischpult, Hauptverstarker, Tonkamera, Abhdor- 
verstirker, Kontroll- und Abhérlautsprecher sind entweder fiir NetzanschluB oder 
fiir Batteriespeisung eingerichtet. Liibcke. 


6. Optik 


F. W. Gundlach. Zur Frequenzabhangigkeit von Sperrschicht- 
Photozellen. Arch. f. Elektrot. 30, 625—637, 1936, Nr.10. Zur Messung der 
Frequenzabhangigkeit von Photoelementen bei Wechsellicht und der Ermittlung 
der Photowechselspannung nach Amplitude und Phase wurden diese Stréme 
vektoriell gegen die einer innerhalb des betrachteten Frequenzintervalls frequenz- 
unabhingigen Vakuumzelle kompensiert, wodurch die Messung von der Charakte- 
ristik des lediglich als Nullinstrument benutzten Verstarkers und — in erster 
Naherung — auch von den Abweichungen des Lichtstroms von der Sinusform unab- 
hangig wurde. — Widerstand und Kapazitat sind stark von dem die Sperrschicht 
durchflieSBenden Gleichstrom abhangig, und k6énnen, ebenso wie die Frequenz- 
charakteristik und die Empfindlichkeit, durch Aufdriicken eines zusatzlichen Gleich- 
stromes erheblich giinstiger gestaltet werden. Die umfangreichen zahlenmaéfigen 
Ergebnisse wurden an einer Langeschen Selen-Okular-Zelle gewonnen; quali- 
tativ stimmen sie mit Messungen an Cu,O-Zellen iiberein. Sewig. 


K. Prosad and R. P. Gupta. A ray-displacement refractometer for 
accurate work. Indian Journ. of Phys. 11, 13—19, 1937, Nr.1. (Phys. Lab. 
Patna Se. Coll.) Beschreibung eines Refraktometers, bei dem als Probe ein plan- 
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paralleles Plattchen verwendet und die durch dieses hervorgerufene Parallel- 
verschiebung eines Lichtstrahles mittels eines Mikroskops mit Okularmikrometer ge- 
messen wird. Zur Beleuchtung dient durch einen Monochromator spektral zerlegtes 
Licht. Die Mefgenauigkeit soll sich auf wenige Einheiten der vierten Dezimale des 
Brechungsverhiltnisses erstrecken. Funk. 


H. Lundegardh. Untersuchungen zur quantitativen Emissions- 
spektralanalyse von anorganischen Elementen in Lésung. 
Lantbruks-Hégskolans Ann. 3, 49—97, 1936. Zundchst wird iiber Verbesserungen 
berichtet, die Verf. an seinem Brenner, dem Mikrophotometer und dem Tauchfunken- 
stativ angebracht hat. — Verf. berichtet dann iiber photometrische Messungen der 
Intensitatsverteilung gewisser Spektrallinien iiber die Flache der Flamme. Fiir die 
Alkalimetalle liegt die maximale. Emission 9mm (Cs) bzw. 15mm (K und Na), fiir 
die alkalischen Erden 3mm, fiir Co und Fe 12mm iiber der Spitze des blauen 
Flammenkegels. Bei Cr andern sich die Verhiltnisse mit der benutzten Linie stark. 
Eine Erklarung dieser Erscheinung wird versucht. — Fiir den Tauchfunken unter- 
sucht Verf. bei 35 Elementen (Konzentration im allgemeinen 14/:o-mol.) ebenfalls 
den Einflu8 von Beimischungen, und zwar von gréfieren Mengen Na (1/;)-norm. NaCl- 
Lésung), weiter von K, Li, Ca, Ba, Al, Zn, SO,. Es zeigte sich, da bei geringer 
Kapazitét im Funkenkreis der Na-Zusatz eine Abschwachung, bei gréfierer dagegen 
eine Verstaérkung der Linien mit sich brachte. Verf. fand, dai fiir Linien desselben 
lonisationszustandes die gemessene Linienverstaérkung durch den Na-Zusatz dividiert 
durch die Wellenlange der verstarkten Linie ziemlich konstant ist. In einer Zu- 
sammenstellung wird gezeigt, dafi fiir die untersuchten Elemente der Quotient dem 
Ionisationspotential in ziemlich engen Grenzen umgekehrt proportional ist. Einen 
gréferen Einflufi als Na iiben K und Ca auf die Linienintensilaét der beigemischten 
Elemente aus. Einige Versuche wurden auch mit niedrigeren Na-Konzentrationen, 
sowie mit Bindungen des Na an andere Anionen durchgefiihrt. — Weiter wurde der 
Einfluf von Selbstinduktion und Kapazitaét auf die Linienintensitét untersucht. Als 
praktische Folgerung aus den Versuchen ergibt sich, daf} fiir die Analyse Elemente 
mit niedrigem Jonisationspotential nach Méglichkeit abgetrennt werden oder aber, 
da die Vergleichslésungen auf dieselbe Konzentration an leicht ionisierbaren 
Elementen gebracht werden. — Abschliefiend berichtet Verf. noch iiber einige 
Erfahrungen mit der Fliissigkeitselektrode fiir den Tauchfunken. In einer Tabelle 
werden einige Analysenlinien aufgefiihrt, die Verf. bei Tauchbogenanalysen mit der 
Flissigkeitselektrode benutzt hat. *Winkler. 


Hirosi Yamanouti, Nasahiko Fuziwara and Seiichiré Sakozawa. Stress distri- 
bution in the welded joints subjected to tension or bending 
(measured by photoelastic methods). Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 
2, 316—327, 1936, Nr. 8, japanisch; englische Ubersicht S. S-89—S-90. (Waseda Univ., 
Hitati Iron Works and Mitubisi Sy6zi Comp.) [S. 1353.] Saur. 


Syéten Oka. Uberdie Kerr-Konstante der Gasein Abhingigkeit 
von der Dichte. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 156—160, 1937, Nr. 2. 
(Phys. Inst. Univ. Osaka.) Verf. gibt im Anschluf} an die Theorie von Kubo iiber 
die Molekularpolarisation der Gase einen Ausdruck fiir die Kerrkonstante der Gase 
unter hohem Druck, wobei in das Dipolglied ein Korrektionsglied eingefiihrt wird, 
welches die Wechselwirkung der Dipole beriicksichtigt; dieses Glied verschwindet 
bei nichtpolaren Gasen, so dafs bei diesen die Langevin-Bornsche Formel gilt, 
die ja auch durch die bisherigen Messungen an Kohlendioxyd, Methan, Athan und 
Athylen bestitigt wurde. Eine Priifung seines Ausdrucks konnte Verf. nicht vor- 
nehmen, da bisher noch keine ausreichenden Messungen an polaren Gasen aus- 
gefiihrt wurden. Szivessy. 
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E. F. M. van der Held. Warmeiibertragung durch Strahlung. Ge- 
sundheits-Ing. 60, 201—202, 1937, Nr.14. (Utrecht.) An Hand einer dlteren Formel 
von Christiansen fiir die angenaiherte Berechnung der Warmeiibertragung 
durch Strahlung zwischen zwei geschlossenen Oberflachen, deren eine die andere 
umschliefit, wird, da die alte Formel fiir schwierigere Falle nur beschrankte Giiltig- 
keit hat, eine neue allgemein brauchbare Gleichung abgeleitet. Die Verwendungs- 
moglichkeiten beider Formeln werden an verschiedenen Beispielen erlautert. 
Schoeneck. 
Atuyosi Okazaki. Magneto-Optical Rotation and Natural Disper- 
sion of Heavy Water. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 286—294, 1937, 
Nr. 3. (Phys. Inst. Ryojun Coll. Eng.) Verf. berechnet unter Benutzung von Slacks 
Werten fiir die Verdetschen Konstanten von H,0, D,O und einer Mischung von 
H:,0 und D,O fiir die Wellenlangen 5893 und 5461 A die molekularen magnetischen 
Drehungen M [D] von H.O, DHO und D.0 fiir dieselben Wellenlangen. Die Formeln 
fiir die Dispersion der molekularen Refraktion von H-O, HDO und D.2O werden mit 
Hilfe von Lutens Werten fiir die Brechungsindizes von H,O, DO und ihren 
Mischungen im sichtbaren Spektralgebiet von 6563 bis 4358 A hergeleitet. Mit 
diesen M [D]-Werten und Dispersionsformeln ermittelt Verf. unter Benutzung der 
Becquerelschen Formel fiir die Verdetsche Konstante die magnetooptische 
Anomalie fiir HzO, HDO und D,0. Szivessy. 


Beryl P. M. Walters and E. J. Evans. The Magneto-Optical Dispersion 
of Organic Liquidsinthe Ultra-VioletRegion oftheSpectrum. 
Part X. The Magneto-Optical Dispersion of Iso-Amyl Acetate, 
Methyl Iso-Valerate, and Acetone. Phil. Mag. (7) 23, 791—806, 1937, 
Nr. 156. (Phys. Dep. Univ. Coll. Swansea.) Aus den Messungen der Verfi. folgt, daf 
die Dispersion der magnetischen Drehung bei Isoamylacetat, Methylisovalerat und 
Aceton im Violetten und langwelligeren Ultravioletten durch die Beziehung 
n 0 = k 2 (42 — 42)? dargestellt werden kann, in welcher 0 und n die Werte der 
Verdetschen Konstante und des Brechungsindex der Fliissigkeit fiir die Wellen- 
lange 4 bedeuten und 2, die Wellenlange der im Schumann-Lymanschen 
Gebiet liegenden Absorptionsbande ist. Die Konstante k hangt von der Natur der 
Flissigkeit ab. Die Brechungsindizes der Fliissigkeiten lassen sich innerhalb der 
Beobachtungsfehler ebenfalls durch eine Gleichung von der Form n?—1 
= bo ++ b, (A? — 24) darstellen, wobei 4, fiir eine bestimmte Fliissigkeit denselben 
Wert hat wie bei der vorhin angegebenen magneto-optischen Beziehung und bo, bi 
von der Natur der Fliissigkeit abhangende Konstanten sind. Die drei untersuchten 
Fliissigkeiten besitzen verschiedene Strukturen; die Werte fiir 4, 4ndern sich daher 
bei zunehmendem Molekulargewicht nicht gesetzmifig, wie dies bei Stoffen, die 
zur selben homologen Reihe gehéren, der Fall ist. Der aus der Larmorschen 
Gleichung fiir die Verdetsche Konstante berechnete Wert von e/m liegt bei allen 
drei Fliissigkeiten in der Nahe von 1,0-107; er ist somit kleiner als der sonst als 
richtig angenommene Wert. Dieses Ergebnis ist in Ubereinstimmung mit den 
fritheren, bei anderen Fliissigkeiten gewonnenen Werten von Evans und seinen 
Mitarbeitern. Szivessy. 


S. D. Cornell. Pressure Effect in Bands of Several Dipole Mole- 
cules, Phys. Rev. (2) 51, 595, 1937, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) 
Von Wasser, Blausiure und Ammoniak wurde an ultraroten Banden die Druck- 
verbreiterung gemessen. Bei 1 Atm. betragen die Halbwertsbreiten 0,65 cm fiir 
Wasser, 1,56 cm~ fiir Blausaéure und 1,45 und 0,81 em™ fiir zwei Ammoniakbanden. 
Die auf die Dipolkrafte zuriickzuftihrenden Verbreiterungen verhalten sich wie 
(14/u2)4 (uy und «2 bedeuten die Dipolmomente von H:O und HCN), bei NHs ist 
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die Dipolverbreiterung starker, als nach seinem u-Wert zu erwarten ware. Auf den 
EinfluB8 der Spaltbreite auf die beobachtete Verbreiterung wird hingewiesen. Fuchs. 


Georg Joss und Karl Heinz Hellwege. Linienspektrender Atome. Physik 
i. regelm. Ber. 5, 833—41, 1937, Nr.2. (II. Phys. Inst. Gédttingen.) Dede. 


Takahiko Yamanouchi. Note on the Calculation of Spin-Orbit 
Interactions. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 161—165, 1937, Nr.2. (Dep. 
Dynamics Univ. Tokyo.) Fiir den Fall, da die durch die Spin-Bahn-Wechselwirkung 
bedingte Termauispaltung klein gegen die Energiedifferenz (E,,—E,’) der unauf- 
gespaltenen Terme ist, d. h. wenn die Land ésche Intervallregel noch angena&hert 
gilt, kann man den Wert H, der Energie ohne diese Wechselwirkung aus den 
Beobachtungswerten durch Stérungsrechnung ermitteln. Verf. erlautert das Ver- 
fahren an Hand der d p-Konfiguration des Se II und des V IV. Henneberg. 


Takahiko Yamanouchi. Energy of the Configuration dp in Inter- 
mediate Coupling. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (8) 19, 166—171, 1937, Nr. 2 
(Dep. Dynamics Uniy. Tokyo.) Die Energiematrizen der d® p-Terme im L—S-Schema 
sind von Condon-Shortley und Johnson aufgestellt worden. Dabei er- 
scheinen sechs Parameter, die zum Teil als Integrale iiber Coulomb- und Austausch- 
krafte darstellbar sind. Verf. zeigt einen Weg zu ihrer Berechnung mit Hilfe des 
Beobachtungsmaterials: Fiir die Werte J = 0...4 kann man fiinf Gleichungen ge- 
winnen, indem man jeweils die Diagonalsumme jeder Matrix der Summe der beob- 
achteten Terme gleichsetzt, und auf diese Weise fiinf der Parameter eliminieren. 
Der verbleibende Parameter x kann auf Grund des Satzes der spektroskopischen 
Stabilitat ermittelt werden, wonach die Summe der Quadrate der Matrixelemente 
bei unitéarer Transformation invariant ist. Man erhalt durch Vergleich mit den 
Beobachtungswerten drei quadratische Gleichungen fiir 2, aus denen, wie sich zeigt, 
ziemlich iibereinstimmende Werte folgen. Aus « kénnen die iibrigen Parameter be- 
rechnet werden; wahrend die elektrostatischen Kraften entsprechenden Gréfien fiir 
entsprechende Ionen von der gleichen Grofienordnung sind, ergeben sich fiir die 
Spin-Bahn-Wechselwirkungen bei gréferem Atomgewicht viel hohere Werte. — Die 
Rechnungen sind vom Verf. fiir eine gréfere Anzahl von Ionen durchgefiihrt worden. 

Henneberg. 
Takahiko Yamanouchi. Energy of the Configuration p's. Proc, Phys.- 
Math. Soe. Japan (8) 19, 190—191, 1937, Nr.2. (Dep. Dynamies Univ. Tokyo.) Von 
Edlén wurden die Terme der Konfiguration 3 pt und 3 p34 fiir die Folge Ti VII 
bis Fe XI bestimmt und die Ubereinstimmung der 3 p4-Terme mit der theoretischen 
Formel von Goudsmit festgestellt (ZS. f. Phys. 194, 188, 1937). Verf. zeigt, daf® 
auch hinsichtlich der anderen Terme befriedigende Ubereinstimmung der ge- 
messenen und der nach seinem Verfahren [vgl. oben Prog, Phys.-Math. Soc. Japan 
(3) 19, 161, 1937] berechneten Werte herrscht. Henneberg. 


Erik Ingelstam. Die K-Spektren der schweren Elemente. Nova 
Acta Upsal. (4) 40, Nr.5, 116S., 1937. Die ausfiihrliche Arbeit behandelt die 
Messung der Wellenlingen der Réntgen-K-Serie der Elemente 48 Cd —50Sn 
(f-Linien), 51Sb —60Nd (aufer 54 X), 73 Ta—79 Au, 81 Tl — 83 Bi, 90 Th, 92 U. 
Die Wellenlaingen dieser Elemente liegen im Wellenlingenbereich von 475 bis 
110 X-E; sie wurden mit grofier Prazision bestimmt, wobei der Fehler niedriger 
als 1/;; der Linienbreite ausmacht. 85 intensive, einfache Wellenlangen wurden als 
Standardwellenliingen tabelliert. Die Messungen wurden mit einem Spektrographen 
mit gebogenem Kristall (nach Johann-Cauchais) ausgefiihrt; besondere 
Fehlerquellen und Arbeitsregeln fiir derartige Spektrographen werden ausfiihrlich 
besprochen. Als Réntgenréhre wurde ein dauernd an der Pumpe liegendes Rohr 


2 
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fir 200kV Arbeitsspannung benutzt. Als Spektrometerkristall dienten Quarz 
(001) und Topas (100), deren innere Netzebenen als Reflexionsebenen ver- 
wendet wurden. Gitterkonstanten und Intensitétsbeziehungen werden mitgeteilt. 
Als Bezugswellenlangen dienten die K,,,-Linien von 37 Rb —50Sn. Das dritte Spin- 
dublett mit Dipolcharakter, @§ 6}, ist von 73 Ta an in seine Komponenten aufgeldést. 
Weiter konnte die Dipollinie K O,,, ;,, beobachtet und ausgemessen werden (von 
49 In an). Unter den schwachen K-Linien konnten bei allen Elementen die Quadrupol- 
linien 3, 6S (K My, K My) und fp, (K Nivzy) gefunden werden. Nitka. 


Trutz Félsche. Bestimmung des mechanischen Kernmoments von 
Caesium aus dem inversen Zeeman-Effekt der Hyperfein- 
struktur. ZS. f. Phys. 105, 183—168, 1987, Nr.3/4. (Phys. Inst. d. Wolfgang 
Goethe-Univ. Frankfurt a/M.) Unter der Annahme eines Kernmomentes i = 7/2 
wurde zuniachst das magnetische Aufspaltungsbild der Linien 8943 und 8521 von Cs I 
in starken Feldern berechnet, wobei die experimentell bekannten Konstanten der 
feldfreien Hyperfeinstruktur zugrunde gelegt wurden. Der Abstand der je acht zu 
erwartenden Zeeman-Komponenten betragt danach bei 8943 A 0,043 cm fiir die 
s- und 0,084 em™ fiir die p-Komponente, bei 8521 A 0,038 cm fiir s- und p-Kom- 
ponente. Zur Untersuchung ist daher ein Auflésungsvermégen von 520000 
erforderlich. Es wird dann die Entwicklung der Zeeman-Aufspaltung der Linien 
auch fiir kleinere Feldstarken berechnet, bei denen noch kein Paschen-Back-Effekt 
der Hyperfeinstruktur eingetreten ist. Hier treten noch in starken Feldern verbotene 
Komponenten auf. Bei der experimentellen Untersuchung wurde die Absorptions- 
methode verwendet. Emissionslichtquelle ist eine geheizte Kapillare mit Helium- 
fiillung und etwas Caesiummetall zwischen. den Polen eines. Ruhmkorff-Magneten, 
deren Temperatur 130° betrug; das Absorptionsgefaf} safi im Felde eines Weiss- 
schen Magneten und wurde auf 70° geheizt. Die Aufidsung der Strukturen erfolgte 
mit einem Fabry-Perot-Interferometer mit kathodisch versilberten Platten in Ver- 
bindung mit einem Schmidt- und Haensch-Spektrographen. Aus dem Vergleich der 
experimentell gefundenen Strukturen mit den theoretisch berechneten ergibt sich 
das Kernmoment von Caesium eindeutig zu 7/2. Die verbotenen Komponenten, die 
bei der angewandten Feldstarke von 5000 Gauf} auftreten, erklaren gewisse Ab- 
weichungen in der Auflésung und der Intensitaét einzelner Komponenten vom 
theoretischen Bild. Die Resultate bestatigen den friiher nach anderen Methoden 
bestimmten Wert des Kernmomentes von Caesium (Kopfermann, Jackson, 
Cohen). Ritschl. 


W. Maurer. Uber Lichtanregung durch Sto von Lithium-Ionen 
gegen Helium-Atome miteinem Beitragzum Spinerhaltungs- 
satz. ZS. f. Phys. 104, 658—665, 1937, Nr.9/10. (Darmstadt, T. H. Phys. Inst.) 
Es werden Lichtanregungsversuche in He durch Lithiumionen beschrieben. Als 
Ionenquelle wird ein Gemisch aus 3 LigCOs;-++ Al,CO;-+3Si0O. verwandt. Aufer 
He I-Linien und der sehr schwachen He II 2 = 4686 und der Li II 2 = 5485 werden 
liberraschenderweise starke Li I-Linien emittiert. Die Intensitat der Li J-Linien 
nimmt mit dem Druck und Strom linear zu. Die Li I-Linien werden deshalb als 
Umladungen der Li-Ionen im He-Gas mit gleichzeitiger Anregung des ent- 
standenen Li-Atoms gedeutet. — Beim Li-Ionenstofi gegen He sollte 4hnlich wie beim 
He-Atomstoi gegen He der Spinerhaltungssatz sehr genau erfiillt sein; d. h. es 
miifte bei einem StoB gleichzeitig mit einer Triplettanregung des He-Atoms 
auch eine Triplettanregung des Li-Ions eintreten. Auf Grund der beschriebenen 
Versuche: kann der Spinerhaltungssatz nur ungenau erfillt sein. — Die allgemeinen 
Beeckschen Ergebnisse fiir Ionisation durch Alkaliionenstof in Edelgasen gelten 
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bei sinngemifier Ubertragung auch fiir Lichtanregung in den beiden Fallen: 
Li> —> He und Cs* —> He fiir die He I-Linie 2 = 3888 (3 8P — 238). Bei Lit —> He 
ist das Einsatzpotential kleiner und die Ausbeute gréfer als bei Cs* —> He. Maurer. 


R. Winstanley Lunt, C. A. Meek and E. C. W. Smith, Ionization, Exci- 
tation, and Chemical Reaction in Uniform Electric Fields. 
Ill. The Excitation of the Continuous Spectrum of Hydrogen. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 158, 729—738, 1937, Nr. 895. (Sir William Ramsay Lab. 
Inorg. and Phys. Chem. Univ. Coll. London and Imp. Chem. Ind.) [S. 1409.] 
Henneberg 
W. J. Huizinga. On the relative probability of excitation of the 
three L-levels oftungstenasa function of the velocity of the 
cathoderays, Physica 4, 317—324, 1937, Nr. 4. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) 
Bei der Fluoreszenzanregung von Rontgenlinien durch Réntgenstrahlen nimmt be- 
kanntlich die Anregungswahrscheinlichkeit des ,-Niveaus mit zunehmender 
Frequenz gegentiber den Anregungswahrscheinlichkeiten der L,,- und L,,;-Niveaus 
zu. Bei der Anregung durch Kathodenstrahlen sollen nach Coster und 
van Zuylen 4hnliche Verhaltnisse vorliegen, was der Verf. in der vorliegenden 
Arbeit noch einmal in quantitativer Hinsicht priift. Hierzu sind méglichst Kathoden- 
strahlen einheitlicher Geschwindigkeit zu verwenden, was wegen der Bremsung 
der Elektronen in der als Anode dienenden Fluoreszenzsubstanz eine gewisse 
Schwierigkeit bedeutet. Die Schwierigkeit wird dadurch iiberwunden, daf} man eine 
Anode aus Be-Metall benutzt, die mit einer so diinnen W-Schicht bedeckt ist, da die 
aufprallenden Kathodenstrahlen im Wolfram nur einen geringen Bruchteil ihrer 
Energie verlieren. Die Ergebnisse zeigen, daf} fiir Spannungen, die mehr als das 
Doppelte der Anregungsspannung betragen, die Anregungswahrscheinlichkeit des 
L,-Niveaus relativ zu denen der L,,- und L,,,-Niveaus bei zunehmender Geschwin- 
digkeit der anregenden Elektronen ebenfalls zunimmt. Bei W betragt diese relative 
Zunahme etwa 20 % bei Spannungssteigerung von 25: auf 40 kV. Die photographisch- 
photometrischen Messungen wurden an den drei Linien Lg, (Zin), Dp, (Zu) und 
Le, (L;) ausgefiihrt. Nitka. 


Erik Asmus. Uber den iuvPeren Photoeffektandurch Kathoden- 
strahlen verfarbten Alkalihalogeniden. Ann. d. Phys. (5) 26, 
723—739, 1936, Nr.8. [S.1411.] Smekal. 


B. Susz, Alexandre St. Pfau et Pl. A. Plattner. Etudes sur les matiéres 
végétales volatiles. VI. Sur les spectres d’absorption de 
l’azuléne, du gaiazuléne et du vétivazuléne. Helv. Chim. Acta 
20, 469—477, 1937, Nr.3. (Lab. Chim. techn., théoret. et Electrochim. Univ. Genéve; 
Lab. L. Givaudan & Cie., Genéve-Vernier.) Dede. 


Mile C. L. Harberts, P. M. Heertjes, L. J. N. van der Hulst et H. I. Waterman. 
Spectres d’absorption I (1). Bull. Soc. Chim. de France, Mém. (5) 3, 
1916—1917, 1936, Nr.10. Eine friihere (1936) Berechnung der Extinktionskoeffi- 
zienten und Dissoziationsgrade von Anilinchlorid wird berichtist. Zeise. 


Ernst Rexer. Eine neue Absorptionsbande in KBr-Kristallen. 
Phys. ZS. 37, 523, 1936, Nr.14. Die neue Bande wird durch langere Warmebehand- 
lung in Luft bei hohen Temperaturen und nachtragliche Elektronenanlagerung er- 
zeugt. Ihr Maximum liegt bei 302 my; Einstrahlung in die Bande gibt im Gegensatz 
zu allen bisher in Alkalihalogeniden erhaltenen ahnlichen Banden keine photo- 
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chemischen Wirkungen, sondern Emission einer Fluoreszenzbande bei 453 mu, Eine 
weitere Verschiedenheit beruht darauf, das die unter Réntgenbestrahlung durch ein 
charakteristisches Phosphoreszenzleuchten erkennbaren Anlagerungsstellen durch 
vorangehende Elektrolyse ohne Elektroneneinwanderung beseitigt werden kénnen. 

A. Smekal. 


Heinz Wolff. Uber die Natur ,erregter* Farbzentren. Phys. ZS. 37, 
552—554, 1936, Nr.15. Der Versuch, die Absorptionsbande ,,erregter“ Farbzentren 
auf rechnerischem Wege von der normalen Farbbande abzutrennen, ist willkiirfrei 
nicht durehfiihrbar. Der Verf. erhalt Aussagen dariiber durch Untersuchung der 
»Hrregung* der Farbzentren von NaCl-Kristallen mit geeigneten Fremdzusitzen 
(SrCl,, NaNO;), die in das Kristallinnere nichtmischkristallartig eingebaut werden. 
Die ,,Erregung“ gibt hier neben der gewohnten langwelligen Erweiterung der Farb- 
zentrenbande auch eine Rotverschiebung des Bandenmaximums, die mit der Fremd- 
stoffmenge bis zu einem Hoéchstbetrag von 10my zunimmt. Es ist dies der gleiche 
Hochstbetrag, der durch plastische Verformung zusatzfreier NaCl-Kristalle erhalten 
werden kann (K. Helbig, diese Ber. 16, 237; E. Poser, ebenda S. 238) und 
dem Vorhandensein Ortlicher elastischer Anspannungen von der Gréfenordnung 
der Idealgitterfestigkeit entspricht (A. S mekal, diese Ber. 15, 201, 1934). Es wird 
gefolgert, dafi am Orte ,,erregter“ Farbzentren elastische Eigenspannungen im 
Kristallmaterial vorhanden sind, deren Bestehen mit der nichtmischkristallartigen 
Einlagerung von Fremdatomen zusammenhanet. A. Smekal. 


Adolf Smekal. Zur Theorie der Absorptionsspektren von Iso- 
latorkristallen. Phys. ZS. 37, 554—556, 1936, Nr.15. Die betrachteten Elek- 
troneniibergange fiihren von Anfangszustaénden mit scharfen Nullpunktsenergie- 
niveaus (,,Zentren“) in héhere unbesetzte Energiebinder des Kristalls, wodurch 
einheitliche Absorptionsbanden von endlicher Nullpunkts-Halbwertsbreite zustande- 
kommen; die thermische Verbreiterung der Anfangszustande bleibt klein gegen 
jene der Energiebander. An Orten mit elastischen Eigenspannungen werden die 
Zentrenniveaus rotverschoben, die Energiebander verbreitert, wodurch unabhangig 
von der Gestalt der Absorptionsbanden eine Rotverschiebung und langwellige Ver- 
breiterung der Banden zustandekommt. Es wird gezeigt, daf} dieser Bandentypus 
bei den ,,erregten“ Farbzentren von Alikalihalogeniden und in den langwelligen 
Auslaufern der Kristalleigenabsorptionen verwirklicht ist, und begriindet, warum 
bei den ,,U-Zentren“ der Alkalihalogenide keine ,,Erregung“ gefunden wird. 

A. Smekal. 


W. Hofler und A. Dietzel. Das Anlaufen der Seleneisenglaser und 
seine Bedeutungftir die Entfarbung mit Selen. Glastechn. Ber. 14, 
411—421, 1937, Nr.11. (K. W.-Inst. f. Silikatforsch. Berlin-Dahlem.) [S. 1397.] 

H. Ebert. 


Satya Prakash. On non-spherical nature of colloidal particles 
inrelationto the formation of jelly structure. Proc. Indian Acad. 
4; 332—344, 1936, Nr. 3. Die magnetische Doppelbrechung eines Mercuri-Sulfosalicyl- 
siure-Sols wird eingehend untersucht. Das durch direkte Auflésung von Mercuri- 
oxyd in Sulfosalicylséure frisch hergestellte Sol ist nicht doppelbrechend; dagegen 
erhilt man durch Auflésung des reversibel getrockneten Pulvers in Wasser ein 
doppelbrechendes Sol. Die Doppelbrechung nimmt mit der magnetischen Feldstarke 
zu, aber nicht in demselben Mafe wie im Falle von Nitrobenzol. Ferner ist die 
Doppelbrechung der Konzentration fast direkt proportional. Durch die Gegenwart 
geléster Ionen wird sie vermindert (Cl-) oder erhéht (NOZ und Ba~~). Weiter 
wird der Einflufsi von peptisierenden und sensibilisierenden Zusaétzen untersucht. 
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Die Beobachtungen werden durch Anderung der Teilchengréfe und -Form gedeutet 
und mit der Méglichkeit einer gallertigen Struktur in Zusammenhang gebracht. 

Zeise. 
Maurice Parodi. Etude de quelques borates etde quelques oxydes 
dans l’infrarouge lointain. C. R. 204, 1111—1112, 1937, Nr.15. Der 
Verf. untersucht nach der Reststrahlenmethode einige Borate und Oxyde im fernen 
Ultrarot. Die benutzten Reststrahlen, zwolf verschiedene Wellenlangen, liegen 
zwischen 20,75 und 63 yu, Die Borate von Ca, K, Mn, Cu und Pb wurden zwecks 
Messung der Durchlassigkeit in Pulverform auf einer Paraffinplatte nieder- 
geschlagen. Kalium-, Blei- und Calciumborat konnten durch Schmelzen in Platten- 
form gebracht, poliert und auf Reflexion untersucht werden. Sowohl in Absorption 
wie in Reflexion konnten drei Gruppen von Banden festgestellt werden, die bei 
folgenden Wellenlingen liegen (): 


Borat des Absorption : Reflexion 
a I ee ee ee 
UA ees ace A Pagel SMe AZO 52 31 42 47,5 
KOeaaeeer te eh 28 39 52 29 35 48 
Miya: te. 30 43 52 — _ — 
CUM eds Holts cg 30 38 52 — — —_— 
PU Passe: Sash ees — 30,8 438 Sy 33 44 47 


Um zu einer Deutung zu gelangen, wurden noch einige Oxyde untersucht. CaO zeigt 
eine Absorptionsbande bei 27,4, die mit der Boratbande identisch sein mu}. PbO 
hat eine Bande bei 30,8, die ebenfalls auch beim Borat auftritt; CuO desgleichen 
bei 88u. Im ZnO wurden Banden bei 22,4 und 30 u gefunden. Ritschl. 


S. Parthasarathy. Schwarmbildung in einfachen Flissigkeiten. 
Journ. Univ. Bombay 5, 16—21, 1936. (Bangalore, Indian Inst. of Science.) Es wurde 
die Lichtstreuung von horizontal polarisiertem Licht untersucht an den folgenden 
Fliissigkeiten: 1. Essigséure, 2. Methylalkohol, 3. n-Propylalkohol, 4. Amylalkohol, 
5. Chloroform, 6. Benzol, 7. n-Pentan, 8. 6-Isoamylen, und 9. Kohlenstofftetrachlorid. 
Es wurde beobachtet, daf} der Depolarisationsfaktor 4, fiir horizontal polarisiertes 
Licht fiir die Fliissigkeiten 1 bis 4 entgegen den Erwartungen gréfer als 1 ist. 
Dies wird darauf zuriickgefiihrt, daf} in diesen Fltissigkeiten eine Aggregation in 
Form scheibenférmiger Schwarme vorliegt. *Gottfried. 


S. Parthasarathy. Kritische Opalescenz von Kohlenstoffdioxyd. 
Journ. Univ. Bombay 5, 34—40, 1936. (Bangalore, Indian Inst. of Science.) Es wurde 
die Intensitét und Polarisation von an fliissigem CO, gestreutem Licht bei ver- 
schiedenen Drucken untersucht. Betreffs der Intensitéten wurde gefunden, dafi die 
Intensitaétszunahme bei steigendem Druck den von der Theorie verlangten Verlauf - 
zeigte. Der Depolarisationsfaktor fallt von 8% bei 30 at auf 2% bei 65at; die 
Depolarisation ist demnach vollkommener bei Annaherung an den kritischen Zustand. 

*Gottfried. 
R. Ananthakrishnan. The Raman spectra of some simple molecules. 
(Dimethyl Ether, Phosgene, n-Butane, Ethylene Diamine, Ethylene Glycol, Ethylene 
Dichloride, Ethylene Dibromide, Acetylene Tetrachloride, Acetylene Tetrabromide 
and Hexachloroethane.) Proc. Indian Acad. (A) 5, 285—300, 1937, Nr.3. (Dep. 
Phys. Indian Inst. Sc. Bangalore. Es werden die Raman-Spektren und die zugehérigen 
Messungen der Polarisationsverhiltnisse mitgeteilt fiir folgende Substanzen: Di- 
methylither, Phosgen, n-Butan, 1,2-Diamino-, Dioxy-, Dichlor-, Dibromathan, sym- 
metrisches Tetrachlor-, Tetrabrom-, Hexachlorathan. Die Ergebnisse der Beob- 
achtungen an Phosgen machen eine kleine Anderung in der von Kohlrausch- 
Pongratz getroffenen Interpretation der Linien nétig. Bei den symmetrischen 


1424 6. Optik 18. Jahrgang 


Athanderivaten werden die von Kohlrausch einerseits, Mizushima- 
Morino andererseits vertretenen Ansichten iiber die Auswirkung der ,,freien* 
Drehbarkeit auf die Molekiilform diskutiert ohne endgiiltige Stellungnahme. 

K. W. F. Kohlrausch. 
George Glockler and F. T. Wall. Raman Effect of Gaseous Methyl- 
and Dimethylacetylenes. Phys. Rev. (2) 51, 529—530, 1937, Nr.6. (Univ. 
Minneapolis, Minnesota.) In gasf6rmigem (2,75 Atm.) HsC-C:CH werden die 
Raman-Linien 4 » = 930 (5), 2128 (1), 2134 (1), 2142 (10), 2941 (10). gefunden; die 
beiden Trabanten 2128 und 2134 geh6ren nicht zu Rotationslinien. In gasférmigem 
H,;C-C:C-CH3; (Normaldruck) wird nur die Linie 4» = 2988 gefunden. Eine 
rechnerische Verwertung der Ergebnisse wird angekiindigt. K. W. F. Kohlrausch. 


James H. Hibben. The Common Ion Effect in Some Aqueous 
Solutions As Shown by Means of the Raman Effect. Phys. Rev. 
(2) 51, 593—594, 1937, Nr. 7. (Geophys. Lab. Carnegie Inst. Washington.) Wenn man 
durch Zugeben von NaCl zu einer ZnCl,-Lésung die Jonisation des Zinkchlorids 
unterdriickt, erhalt man eine betrachtliche Verstérkung der zu ZnCl; gehorigen 
Linie 4 v = 280 im Raman-Spektrum. Solche Effekte werden an Photometerkurven 
demonstriert und dahin ausgelegt, dafi die ZnCl-Bindung in gesattigten Lésungen 
homoéopolar, in verdiinnten lL6ésungen heteropolar sei. Die Wasserbande 
Av = 150cm~ ist beztiglich ihrer Intensitét sehr empfindlich gegen Zusatz von 
Salzen. K. W. F. Kohlrausch. 


James H. Hibben. The Raman Spectra of Water, Aqueous So- 
lutions and Ice. Journ Chem. Phys. 5, 166—172, 1937, Nr.3. (Geophys. Lab. 
Carnegie Inst. Washington.) Es werden die Raman-Spektren von Wasser, Eis und 
einigen Lésungen untersucht, und zwar insbesondere beziiglich des Verhaltens der 
tiefen Frequenzen, die in einem gewodhnlichen dreiatomigen Molekiil nicht zu er- 
warten sind und auf zwischenmolekulare Wirkungen zuriickgefiihrt werden miissen. 
Die starke Zunahme ihrer Intensitét beim Ubergang zum Kis, ihre Intensitats- 
abhangigkeit von der Temperatur stehen in guter Ubereinstimmung mit der An- 
nahme, dafi bei Anderung der Temperatur eine strukturelle Verainderung in der 
Fliissigkeit eintritt. Dagegen ist das Verhalten in Lésungen nicht ganz in Einklang 
mit dieser Auffassung zu bringen. Fiir Wasser bei 28° werden die Frequenzen an- 
gegeben: 144 (1), 440 (4), 1627 (3), 2170 (2), 3219 (8), 3445 (10). Fiir Eis: 205 (4), 
601 (3), 2225 (2), 3136 (10), 3330 (8). K. W. F. Kohlrausch. 


J. Rud. Nielsen and N. E. Ward. Raman Spectrum and Structure of 
the Metaborate lon. Journ. Chem. Phys. 5, 201, 1937, Nr.3. (Dep. Phys. Univ. 
Norman, Oklahoma.) Es wird das Raman-Spektrum des Metaborations BO; unter- 
sucht. Im Gegensatz zu Ghosh-Das, die zwei Linien mit 4» = 253 und 1403 
fanden, wurde auf mehrfachen Aufnahmen nur die Linie 4 » = 749 cm~ festgestellt. 
Daraus wird geschlossen, daf} es sich um ein lineares symmetrisches Molekiil handelt, 


dem die Formel O— a ) zukommt; die Form O=B=O. wird ausgeschlossen, da die 
Kraftkonstante nur den Wert 5,29- ‘108 dyn/cm hat. K. W. F. Kohlrausch. 


Norman Wright and W.C.Lee. Raman Effectasa Method of Analysis 
of Amino AcidSolutions. Nature 139, 551—552, 1937, Nr. 3517. (Dep. Phys. 
Univ. Michigan.) Es wird untersucht, inwieweit man mit Hilfe des Raman-Spektrums 
eine Analyse von Gemischen von Aminoséuren vornehmen kann. Zu diesem Zweck 
werden die Spektren (Photometerkurven) von a) Glycin, b) dl-Alanin, c) d1-Valin, 
e) Mischung der drei genannten, f) Zein-Hydrolysat miteinander verglichen. Das 
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Ergebnis ist, dafi wegen Uberdeckung der Linien nur ganz einfach zusammen- 
geseizte Mischungen analysiert werden kénnen. In allen Fallen handelt es sich um 
wasserige Lésungen von geringem Prozentgehalt. Zahlenmafig wird angegeben das 
Spektrum von d1-Valin, ]-Leucin, d1-Phenylalanin. K. W. F. Kohlrausch. 


8. C. Sirkar and J. Gupta. Raman effect at low temperature. Phos- 
phorustrichloride,cyclohexanaandchlorbenzene, Indian Journ. 
of Phys. 11, 55—65, 1937, Nr.1. (Palit Lab. Phys. Calcutta.) Es werden die Raman- 
Spektren von PCl;, CeHi2, CsH;-Cl im festen Zustand bei tiefer Temperatur unter- 
sucht. Bei PCl; werden alle vier Linien ein wenig nach tieferen Werten verschoben; 
v, —= 484 (bei normaler Temperatur) spaltet bei — 180° auf in 461 (1), 476 (2), 
482 (1); hierin wird ein Einfluf§ der Nachbar-Molekiile gesehen, der in den drei 
Richtungen des Kristalles verschieden ist. Im Falle des Cyclohexans wird gefunden, 
daf} die Linie 1266 cm bei tiefer Temperatur aufspaltet, woraus auf ihre zweifache 
Entartung und damit auf die von Kohlrausch-Stockmair vorgeschlagene 
“Symmetrie Sg, geschlossen wird. Bei Chlorbenzol werden fiir tiefe Temperatur vier 
neue Linien gefunden (4 v = 49, 67, 86, 105); es werden verschiedene Griinde an- 
gegeben, daf} diese Linien nicht als Kristallgitterschwingungen aufgefait werden 
k6nnen; vielmehr sollen sie zu polymerisierten Gruppen gehéren. 

K. W. F. Kohlrausch. 


R. Ananthakrishnan. The Raman spectra of crystal powders. IIlL 
Exchange Reactions. NH,Cl and D.O. Proc. Indian Acad. (A) 5, 175—184, 
1937, Nr.2. (Dep. Phys. Indian Inst. Se. Bangalore.) Es wird, Ammoniumchlorid in 
schwerem Wasser gelost, das erhaltene Salz neuerlich gelést. Die beiden so erhal- 
tenen Salze werden im Raman-Spektrum untersucht und mit dem Ausgangsprodukt 
verglichen. Aus den Intensitaétsverhaltnissen und den ungefahr berechenbaren 
Mengen der verschiedenen Produkte wird die Zuordnung der beobachteten Fre- 
quenzen abgeleitet. Das Ergebnis ist: 


Vg Vo 2V4 vy v3 
NH,Cl: 1898(1) 1424(0) 1700(3) 1750(1) 2009(1b) 2813(3b) 3040(8b) 3142(5b) 
ND,Cl: 1065 (1) 1215 (2/5) 2113(2) 2145(/,) 2214(6b) 2346(6b) 


Zur Verbindung NDsH2Cl wird 3060 (?/,b), zu NDsHCl werden 1125 (0), 2275 (5b), 
3140 (2b) zugeordnet. Fiir leichtes und schweres Kristallwasser von SrCl, - 6 HO 
wird gefunden: 

V4 V9 2% vy V3 
leicht: — — 8217(1) 38284(2/,) 3363(2) 3433(10b) 
schwer: 1205 (0) 2335(0) 2507(8) 2533 (4) _ 3367 (0) 3435(1b) 

K. W. F. Kohlrausch. 


. 
R. Ananthakrishnan. The Raman spectra of crystal powders. IV. 

Some Organicand Inorganie Compounds. Proc. Indian Acad. (A) 5, 
200—221, 1937, Nr.8. (Dep. Phys. Indian Inst. Se. Bangalore.) Es werden mit der 
vom Verf. ausgearbeiteten Kristallpulvermethode die Raman-Spektren aufgenommen 
von: Naphthalin, Oxalséure, Harnstoff, Guanidin-Hydrochlorid, Acet- und Propion- 
amid, Aminoessigséiure, Phenylessigsiure, Phosphorséiure, Na-Phosphit, Phosphorige 
Saure, Borséiure. Die Ergebnisse werden mit denen der bisherigen Autoren ver- 
glichen und diskutiert, wobei das Verhalten der NH-Frequenzen bei 4- und 3-Wertig- 
keit des Stickstoffs einen breiteren Raum einnimmt. Der Verf. beobachtet im Gegen- 
satz zu den von Edsall und Freymann an wasserigen Lésungen gemachten Er- 
fahrungen nicht ein Verschwinden der NH-Frequenzen des vierwertigen Stickstoffes, 
sondern im Kristall eine Verschiebung nach kiirzeren Frequenzen und eine gleich- 
zeitige Verminderung der Intensitat. In Phosphorsiure werden die Linien im Gebiet 
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2400 der PH-Bindung zugeschrieben und die Struktur daher O : PH(OH). formuliert. 
In Borséure werden bei 3172, 3256 Linien gefunden, die der Hydroxylgruppe zu- 
zuordnen sind. K. W. F. Kohlrausch. 


J. Franck and K. F. Herzfeld. An Attempted Theory of Photosyn- 
thesis. Journ. Chem. Phys. 5, 237—251, 1937, Nr. 4. (Johns Hopkins Univ. Balti- 
more, Maryland: Catholic Univ. Washington.) 

K. L. Miiller und H.-J. Schumacher. Die photochemische Bildung von 
Tetrachlorathan aus trans-Dichlorathylen und Chlor. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 33, 285—297, 1937, Nr. 4. (Inst. phys. Chem. Univ. Frankfurt a. M.) 


Emil Baur. Zur Photo-Oxydation des Carotins. Helv. Chim. Acta 20, 
402—404, 1987, Nr.3. (Phys.-chem. Lab. E. T. H. Ztirich.) Dede. 


A. Steigmann. Die Inertisatron ~als SavVioraussetzun ¢ pede 
Hemmungsk6rperpriifung. Photogr. Ind. 35, 310, 1937. (Luxemburg.) 
Verf. empfiehlt fiir wissenschaftliche Untersuchungen stets die Verwendung einer 
véllig inerten Gelatine. Als sensibilisatorenfrei kann man solche Gelatinen be- 
zeichnen, die mit Feiglschem Jodazidreagens nur eine Andeutung von Stickstoff- 
blaschen zeigen. Verf. stellt weiterhin fest, dai durch Zusatz von Ammoniumthio- 
sulfat zu Gelatinen von hohem Hemmungsgrad bei der Hemmungskoérperpriifung die 
Ergebnisse verfilscht werden, so daf} bei hohen Thiosulfatgehalten sogar Hemmungs- 
losigkeit vorgetaéuscht wird. *Ku. Meyer. 


Albert Steigmann. Untersuchungen tiber die photographischen 
und photochemischen Eigenschaften von Jodoniumverbin- 
dungen. Sci. Ind. photogr. (2) 8, 65—70, 1937. (Luxemburg.) Jodoniumsalze 
zeigen in photochemischer Hinsicht Analogien zu TI- und Ag-Salzen. Mit Jodonium- 
verbindungen und Farbstoffen (Erythrosinat des Diphenyljodoniums) oder schwefel- 
haltigen Verbindungen (Diathyldithiocarbaminat des Diphenyljodoniums) lassen sich 
lichtempfindliche Schichten herstellen. In Gegenwart von Sulfit wird in Wasser 
geléstes Jodoniumsalz unter dem Einfluf von Licht durch verschiedene Reduktions- 
mittel reduziert, durch energetische Mittel (photographischer Entwickler) auch im 
Dunkeln. Besonders geeignet zur photochemischen Reduktion von Jodoniumion sind 
alle Farbstoffe, die auch die photochemische Reduktion von Ag-lonen erleichtern, 
wie Crocetin, Curcumin, Erythrosin, Oxazolgelb, Pinacyanol und andere. Wenn 
Jodoniumsalze in geeigneten Mengen der photographischen Emulsion vor dem Ver- 
giefien zugesetzt werden, so wird eine bemerkenswerte Bestindigkeit gegen die 
Bildung von Grau- und Gelbschleier erzielt. In Verbindung mit 1, 8-Naphthylen- 
diamin lassen sich mit Jodoniumverbindungen kornlose, silberarme und verhaltnis- 
mafig empfindliche Emulsionen herstellen. *Ku. Meye?. 


8. D. Threadgold. Uberdas Gamma optisch sensibilisierter photo- 
graphischer Emulsionen. Congr. int. Photogr. sci. appl. Procés-Verbaux, 
Rapports, Mém. 9, 418—431, 1936. (Ilford Ltd., Forschungslabor.) Nach Besprechung 
friiherer Arbeiten verschiedener Autoren tiber die Abhangigkeit des y von der 
Wellenlange des einfallenden Lichtes behandelt Verf. den Einflufi der Wellenlange 
(unter Beschrainkung auf das Gebiet der sichtbaren Strahlen) auf das y panchroma- 
tischer Emulsionen. Es wurde gezeigt, daf} die Absorption des Lichtes im sichtbaren 
Teil des Spektrums durch die photographische Emulsionen nach Dicke keinen oder 
kaum einen Einflu8 auf das y hat. Dieses ist hoher fiir das optisch sensibilisierte als 
das Eigenempfindlichkeitsgebiet der Emulsion. Die gleichen Ergebnisse wurden an 
Platten mit Einkornschichten erhalten. Es scheint, dafS die Verschiedenheit des y 
auf einen grundlegenden Einfluf} der optischen Sensibilisierung auf die Verteilung 
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der Empfindlichkeit auf die Kérner verschiedener Gréfe zuriickzufiihren ist. Die 
kleinen Kérner adsorbierten eine gréfere Menge Farbstoff (auf das Gramm Silber- 
halogenid), woraus eine gréfsere Wirksamkeit der Sensibilisierung folgt. Man kann 
allgemein gelten lassen, das eine gréfere Gleichférmigkeit in der Empfindlichkeit 
der verschiedenen Kérner zu einem erhéhten y fiihrt. Dies wird durch Versuche an 
Einkornschichten bestitigt. *Ku. Meyer. 
B. Klarfeld. Measurement of the power dissipated at the walls 
ofthepositive column. Techn. Phys. USSR. 4, 44—67, 1937, Nr.1. (All-Union 
Electrot. Inst. Moscow.) [S. 1409.] Kniepkamp. 


7. Astrophysik 


Kyrill Ogrodnikoff. On the systematic distance-effect in velocity 
ellipsoid determinations. Month. Not. 96, 866—876, 1936, Nr.9. (Suppl.- 
Nr.) In Weiterfiithrung seiner Arbeiten tiber die Abweichung der Vertexrichtung 
aus der ellisoidischen Verteilung von der Richtung zum galaktischen Mittelpunkt 
aus Oorts-Gliedern der galaktischen Rotation, wiederholt Verf. zunichst die in einer 
russischen Arbeit entworfene Theorie und zeigt, daB die galaktische Rotation ein 
partikularer Fall seiner allgemeinen ,,stromenden* Geschwindigkeitsverteilung dar- 
stellt. Weiter werden Korrektionen des Geschwindigkeitsellipsoids berechnet, die 
durch Strémung hervorgerufen werden. Die fiir den Fall radialer Bewegung auf- 
gestellten Formeln werden an Hand der Lindbladschen und Wilson-Ray- 
mondschen Daten gepriift, es laft sich nur der Dispersionseffekt der Distanzen 
priifen, da die Lindbladschen Werte von der durchschnittlichen galaktischen 
Rotation befreit sind. Es zeigt sich, daf} dieser Distanzeffekt praktisch zu vernach- 
lassigen ist. Weiter wird betont, dai ein Vergleich der Daten verschiedener Be- 
arbeiter nur dann mdglich ist, wenn die Methode der Berechnung und die Unter- 


teilung nach Spektralgruppen dieselbe ist. Sdttele. 
Walter Grotrian. Nova Herculis 1934. Forschng. u. Fortschr. 13, 148—149, 
1937, Nr.12. (Astrophys. Obs. Potsdam.) Dede. 


Karl Haidrich, Die photographischen Probleme der astro- 
nomischen Nebelforschung. Photogr. Korresp. 72, 1986, Nr.12 (Beilage 
Nr. 3, S. 13—88). (Wien.) Zuerst werden die allgemeinen Grundlagen erértert. Das 
Problem wird getrennt nach: 1. Nebel mit kurzwelligen Emissionsspektren, 2. Ca- 
und Na-Wolken, 3. Nebel mit langwelligen Emissionsspektren, 4. Nebel mit konti- 
nuierlichen Spektren. Bei 1. handelt es sich um die Schwierigkeit der Erfassung 
der Liniengruppen Ni, No, Hf und 24686, untersucht werden die dafiir in Frage 
kommenden Sensibilisatoren Pinaverdol und Pinaflavol in Verbindung mit Hyper- 
sensibilisierung (Tabelle der p-Werte als Funktion von 4). Bei 2. handelt es sich 
um die Erfassungsméglichkeiten der Hagenschen Dunkelwolken, insbesondere 
um Wolken aus neutralem Ca und Na, hervorgehoben werden die positiven Erfolge. 
Die dritte Gruppe erfordert véllig neue Methoden, nach vielen negativen Resultaten 
erwies sich die auf gradationssteigernder Wirkung der desensibilisierenden Eigen- 
-schaften panchromatischer Sensibilisatoren beruhenden Methode als brauchbar. 
Untersuchungen mit Pinacyanolblau sind an Tabellen, Registrierkurven und an An- 
-wendungen auf den Baxendell-Nebel und die roten Wolken im Orionnebel erliutert. 
Zur Erfassung der vierten Gruppe wurden Imperial 1200 Ortho-Platten mit DJ vor- 
belichtet, dann sensitometriert und mit steigender Konzentration des Nitrobenzi- 
-midazols entwickelt. Mit dieser Methode wurde die bisher nur visuell erfaBte Dunkel- 
wolke um h und x Persei photographiert. Sdttele. 
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F. Zwiecky. Nebulae as Gravitational Lenses. Phys. Rev. (2) 51, 290, 
1937, Nr.4. (Norman Bridge Lab. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Kurz berichtet 
wird iiber eine Arbeit, die in Helvetica Physica Acta erscheinen wird. In dieser 
wird das Aussehen eines entfernten Kugelnebels untersucht, dessen Licht zum 
Beobachter an einem anderen Nebel vorbei muf}. Das Bild des ersteren wird zum 
leuchtenden Ring, Durchmesser und Helligkeitsverhdlinisse sind angegeben. Die 
Bedeutung dieser Feststellung liegt in der Beweisméglichkeit der allgemeinen 
Relativitatstheorie, in einer Uberbriickung gréferer Entfernungen und in der 
Klarung der Frage nach der Masse dieser Nebel. Sdttele. 


L. G. Henyey. The illumination of reflection nebulae. Astrophys. 
Journ. 85, 107—188, 1987, Nr. 2. (Yerkes Obs.) Es wird eine allgemeine Theorie der 
Beleuchtung genannter Objekte entwickelt. Unter Annahme der Streuung an grofen 
Teilchen wird eine Gleichung fiir die Intensitaét aufgestellt, die der in der Theorie 
der Absorption und Emission des Lichtes ahnlich ist und die auf kleine Teilchen an- 
wendbar ist. Die Theorie wird auf den Fall mehrfacher Streuung ausgedehnt. Die 
Rolle der Phasenfunktion und des Phasenwinkels wird erértert. Die Lésungen fiir 
die Oberflachenhelligkeit werden in Kurven unter Beriicksichtigung der Falle: be- 
leuchtender Stern vor, in und hinter dem Nebel, dargestellt. Die Haupteigenschaften 
(ringférmige Gestalt, Asymmetrie, Lichtabnahme nach auffien) werden zusammen- 
gefaBt. Angewandt wird die Theorie auf die Nebel I. C.1287, 1284 und dem ein- 
seitigen Nebel bei BD -++ 8° 933, die gegen die Sehlinie geneigt sind. Weiter wird die 
Gruppe im Skorpion und Ophiuchus behandelt: Der Nebel CD—24° 12 684 wird durch 
einen eingebetteten Stern beleuchtet, was vor allem aus der raschen Lichtabnahme 
des Nebels nach aufen zu schliefen ist. Fiir den Abstand des Nebels um g Ophiuchi 
von diesem Stern ergibt sich 250000 astronomische Einheiten hinter dem Stern, 
ebenfalls vor seinem umgebenden Nebel muf sich 22 Skorpii befinden. Fiir die 
Zusammensetzung der Nebel mus ein Gemisch grofer und kleiner Teilchen anzu- 
nehmen sein, die beide Licht absorbieren, aber von denen nur die grofien das Licht 
zerstreuen. Sattele. 


Sir A. 8S. Eddington. The effect of red-shift on the magnitudes of 
nebulae. Month. Not. 97, 156—163, 1937, Nr.3. (Obs. Cambridge.) Hubble 
hat aus der Ziahlung lichtschwacher Nebel unter der Annahme gleichmafiger Ver- 
teilung den Zusammenhang von Rotverschiebung und Grofenklasse in der Form 
Am = 2,94dA/A abgeleitet, wo k = 2,94. Dabei ist die Streuung der absoluten 
Gréfen der Nebel vernachlassigt. Verf. zeigt, daf} Beriicksichtigung dieser Streuung 
und Beachtung der Fehlergrenzen in der Bestimmung von m den beobachteten 
k-Wert in 3,1 + 0,6 umandert. Bechert. 


H. yon Kliiber. Ergainzende Sternabzahlungen im Dunkelnebel 
des Taurus. ZS. f. Astrophys. 13, 174—178, 1937, Nr.3. (Potsdam.) In Er- 
giinzung einer fritheren Untersuchung des Verf. wurden weitere Abzahlungsergeb- 
nisse im Dunkelnebel des Taurus durchgefiihrt. Reflektoraufnahmen (500 mm 
Offnung, 3000 mm Brennweite) einer Stelle starkster Absorption erméglichten Ab- 
zahlungen bis zur 17. Gréfenklasse. Es zeigt sich, daf die Absorption bis zur 
17. Gréfenklasse stetig weiter zunimmt und dort bereits etwa vier Gréfenklassen 
erreicht. ‘ Frerichs. 
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